
± 0.00

dp=25 cm

dp=25 cm
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R1986

R1947R1977

 OSNOVA   FERMENTORA  SA  POLOŽAJEM  USIPNOG  KOŠA

65
5

260.8

585

496.09

SEKUNDARNI FERMENTOR
Øi=23,00m

hi=6,00m ht=5,50m

V=2.492m³ Vt=2.285m³

d=25cm Armirani beton

16
00

d=10cm Šljunak (16/32 mm granulacija)
d=8cm toplotna izolacija
d=25-34cm armirani beton
Zaštitina folija

25

d=25cm Armirani beton
d=8cm  Toplotna izolacija(stirodur)
d=8cm  Mršavi beton

d=30cm Šljunak

+ 5,50

 30 775 25 775 30

50

Ø
40

.6+ 5,50

PRIMARNI FERMENTOR
Øo=39,00m Øi=23,50m,

 hi=6,00m    ht=5,50m

   V=4.565m³  Vt=4.184m³

55
0

50

60
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Trotoar

TR lim
Toplotna izolacija d=8cm
Armirani beton d=30cm

Zaštitna folija

3900

2300

R2077

3900

3960

3976

Trotoar

8

1905 1905

11051105 775775

775775

R1148

R1174

SEKUNDARNI FERMENTOR
Øi=23,00m

hi=6,00m ht=5,50m

V=2.492m³ Vt=2.285m³

PRIMARNI FERMENTOR
Øo=39,00m Øi=23,50m,

 hi=6,00m    ht=5,50m

   V=4.565m³  Vt=4.184m³

Neto površina
Bruto površina

J

65.45m2

± 0.00

 PRESEK 1-1 FERMENTORA

 PRESEK  A-A  USIPNOG KOŠA

1 1

A

A

836557

986

267

1254

100

 SEKUNDARNI FERMENTOR

 PRIMARNI FERMENTOR

19
80

POVRŠINA

± 0.00 ± 0.00

+ 1.00+ 1.00

8

+ 6.436.51+ 6.43

+ 1.00

+ 3.15

+ 4.28

+ 3.15

11051105 90

± 0.00

100

8080

PRIMARNI FERMENTOR
Neto površina

SEKUNDARNI FERMENTOR
Neto površina

 fermentora ukupno NETO: 1175.72m2
413.40m2

 fermentora ukupno BRUTO: 1240.97m2

762.32m2
1.

2.

POVRŠINA

USIPNI KOŠ

73.85m2

10
5

2020

odvodna cev
PVC-voda DN200

odvod za kišnicu

pokretna osovina

osovina za
prikupljanje vode
Ø 150cm

UKUPNA neto POVRŠINA OBJEKTA: P=5084.64m²
UKUPNA bruto POVRŠINA OBJEKTA: P=5157.41m²

odvod kanalizacije

A

odvod kanalizacijeodvod kanalizacije

1. SILO - TRENČEVI  - presek A - A

odvodna cev
PVC-voda DN200

odvod na cev
PVC-voda DN200

odvodna cev
PVC-voda DN200

1721.83
NAZIV PROSTORIJA

OTVORENI PROSTOR
OZNAKA

NAZIV PROSTORIJA

1
P (m2) O (m) POD

arm .beton211.98TRENČ 1
ZIDOVI

armirani beton
1717.792 arm .beton211.96 armirani beton

3 arm .beton armirani beton

UKUPNO  V=14400m3

ARMIRANI BETON

LEGENDA MATERIJALA 

ŠLJUNAK

AB ploča 20 cm
šljunak 30cm
geotekstil

±0,00

+4,50

1. SILO - TRENČEVI - osnova  R=1:200

GEOTEKSTIL

TRENČ 2
TRENČ 3

A

1717.79 211.96

 A

P
H

P
H

heat
blower

KOMPRESSOR

PP

P P

PP

 A

PP

iizolacija za pumpu

kabal trasa
200 mm

kabal trasa
100 mm

kabal trasa
100 mm

Pumpna stanica PRESEK A-A

~1%

30 268 30 268 30

656

60
30

Nasipanje sljunka Nasipanje šljunka

ploča

+0,26

 metalne ploče
na mestu dodira

kontejnera i temelja

Pumpna stanica-Osnova prizemlja sa prikazom opreme

nepovratni ventil

razvodna
tabla

+1,00

+3,69+3,75

+1,16
+1,00

13.98m2

POVRŠINA

12.81m2

5770

22
20

5830

З

С

Ј

И
СЗ

СИ

ЈЗ

ЈИ

d=25cm armirani beton
d=8cm mršav beton
d=30cm nabijeni šljunak

+ 4,20

d=23-26cm armirani beton
d=10cm šljunak
d=8cm toplotna izolacija
zaštintna folija  "WIRE TARP"

42
0

80

50
0

10
0

10
0

∅800

d=22cm armirani beton
profilisani lim RAL6005

1

1

 PRESEK  1-1  PREDSKLADIŠTA

75 Ø1100 75

Ø
15

oplata

WB ∅15cm
Za merenje količine odmah ispod oplate

anti-static cotton fleece contractor
d=24cm armirani beton
d=5-17cm mršav beton
d=30cm nabijeni šljunak

d=20cm armirani beton
d=30cm tampon šljunak

d=35cm nabijeni pesak
gasna pumpa 1.4301 DN300

d=10cm nabijeni pesak
d=30cm šljunak

 min. 2%  min. 2%

24

80

50

25 180 25

Ø1250

Ø1294

22 22

-1,36

d=25cm armirani beton

31
5

komora
160/80/50cm

Privremena odvodna cev
PVC DN50 pumpna jama

60/30/10cm

 80/80cm
Poklopac sa ventilacionim cevima

10
00

86
8

10
0

50
30

50
30

WB 150/30cm za izduvni vazduh

160

25

25
15

0
25

20
0

380

330

80 IZ

S

J

PRED-SKLADIŠTE

Prihvatna jama

Predskladište ukupno NETO: 47.24m2
Predskladište ukupno BRUTO: 56.79m2

24.12m21.
2.

POVRŠINA

Digestor 11.54m2
 jama 11.58m23.

+ 1.00+ 1.00

± 0.00 ± 0.00

22 800 22

Prihvatna
 jama

Separatorska
 jama

Procesni rezervoar gasa

25

Predskladište ukupno NETO: 127.82m2
Predskladište ukupno BRUTO: 138.67m2

122.72m21.
2.

POVRŠINA

5.10m2

Procesni rezervoar gasa
Presek  1-1

+ 10 + 10.10 + +10.15

+ 1.70

-0.12

+ 1.00 + 1.00

+ 10.10

± 0.00

d=22cm armirani beton
profilisani lim RAL6005

+ 5.36

± 0.00
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С

Ј

И
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2. SKLADIŠTE ČVRSTE FAZE

Presek A-A

40
00

8°

П
оцинковани трапезасти лим П

оц
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ни

 т
ра
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и 
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м

1250

AA

24 1250 24

+8.99+7.32

8°
254

1274 1274

2500

40
00

1000.00
P (m2)Skladište čvrste faze

Neto površina
Bruto površina 1020.20

2500

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

1240 1240

+ 7.33+ 7.32

254 254 254 254

254254254254254

2500

+ 9,00

+7.32

+8.99+7.32 +7.32

Osnova krovnih ravni
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Osnova prizemlja

2

6

1

Made in Germany

HV[1]HV[2]HV[4]HV[3]
H1

Prekidačka ćelija

H2
Odvod na trafo

H1
Vodna ćelija 1

Kabeldon 800A

GF

AF

1600

10
90

A

C

A

B B

C

+1,65

+4,67

±0,00

+4,37+4,37

+6,50

+1,65 +1,65
+1,50+1,50

+4,57

+6,55

6

8

+1,15 +1,00 +1,00

±0,00

+4,67

+4,37

+6,55

+4,37+4,37

9
+1,50

+8,30

+1,65

+6,50

±0,00

+1,15

+4,37

9

8

+1,50

+12,82+12,82+12,82

3

4

5

7

8

9 11 10

12.46m21.
2.

POVRŠINA

5.

Predskladište ukupno NETO: 155.00m2
Predskladište ukupno BRUTO: 174.40m2

10.45m2
3. 3.68m2
4. 5.44m2

4.00m2
6. 7.04m2
7. 7.98m2
8. 65.46m2
9. 17.32m2
10. 10.58m2
11. 10.58m2

Generatorsko transformatorska zgrada sa bakljom-osnova prizemlja

Presek A-A Presek B-B
Presek C-C

Osnova krovne ravni

1°

+5.17+7.30

10
90

887

713

1600

+5,17

+7,30+7,30+7,30+7,30 +7,30 +7,30
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887

+7.30
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LAGUNA - Osnova sa presekom A-A i B-B

- 1.00

+ 3.00+ 3.00

zaptivna folija PE 2,0 mm
pukotina-prepoznavanje tepih
zaptivna folija PE 0,8 mm
zaštitna membrana
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1920.99
P (m2)LAGUNA

Neto površina
Bruto površina 3927.05

6600
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Presek A-A

Presek B-B

PRESEK MBTS EV 21A

OSNOVA PRIZEMLJA MBTS EV 21A

43
0

355

3075

430

24
4

355

43
0

430

355

430

355

505050

50

460

45
0

+2.64

+2.64

+2.81

24,03

 0.00±

+0.07

- 0.65

 0.00±

-0.65

285

455

53
0

12.89
P (m2)MBTS EV21

Neto površina
Bruto površina 15.27

Plato za ORC postrojenje

±0.00

±
0.

00
±

0.
00

AB
 p
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ča

 M
B 

30
 d

p=
30

cm

dr
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 d

=5
0c

m

± 0.00 ± 0.00

AB ploča MB 30 dp=30cm

drobljeni kamen d=50cm

Presek B-B

Presek A-A

70
0

Plato
Bruto površina

P (m2)
21.00

25 120

340

betonski paneli
h=4,90 m

PRISTUPNE STEPENICE POGLED

+1,50

pristupna platforma

+1,50

49
0

separator kontejnera

+9,18

+6,40

76
8

pristupno
 stepenište

betonski panel
h=4,90 m

čelični profil

+1,50

+6,40

~2m³

+9,18

pristupna platforma

785

kontejner separatora

betonski panel
h=4,90m

PRESEK B-B

+1,50

min. 2% nagib prema
prihvatnoj jami

zavarena veza

42
60

8
20

10
0

15

78
5

celicni profil

pristupne
stepenice

8 pc.

Osnova separatora sa
opremom

A A

B

B

pristupna platforma

110

25
9

separator kontejner

+6,40

+1,50

+9,18

pristupne
stepenice

čelični profili
podkonstrukcije

pristupna platforma

rukohvati

PRESEK  A-A

+6,60

+1,50

betonski panel
h=4,90m

400

betonski paneli
h=4,90 m

Osnova betonskih panela
separatora

A A

B

B

otvor 55x60 cm
za DN150 cevi
BE +5.00 m

78
5

40
55

66
0

10
0

12
1

10
0

pristupne
stepenice

8 pc.

pristupne
stepenice

9 pc.

13
0

350.5

400

+3,08

18
8

35
0

+4,70

+6,60

49
0

13.82m2

30.20m2

1.
2.

36.11m2
13.03m2 14.47m2
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razmera: datum: broj priloga:
1:1OOO 07

naručilac: PTD "AGROPLUS" DOO, SOMBOR, Veljka Milunovića 16

investitor: PTD "AGROPLUS" DOO, SOMBOR, Veljka Milunovića 16

april 2017.
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 URBANISTIČKI PROJEKAT
urbanističko arhitektonske razrade lokacije parcele 12647 KO Sombor 2

ZA POTREBE IZGRADNJE BIOGASNOG POSTROJENJA
999kWe u okviru kompleksa AGROPLUS doo Sombor

odgovorni
urbanista

saradnici Milka Basta, dig

Milka Basta, digdirektor

Andrea Govedarica, dia
br. licence 200 1075 08

IDEJNA ARHITEKTONSKA REŠENJA OBJEKATA

IDEJNO REŠENJE ZA IZGRADNJU BIOGASNOG POSTROJENJA 999kWe
IZRADILO JE PREDUZEĆE "PRO-ENERGO" IZ NOVOG SAD, BROJ 120940-PE/16

 URBANISTIČKI PROJEKAT

urbanističko arhitektonske razrade lokacije parcele 12647 KO Sombor 2

ZA POTREBE IZGRADNJE BIOGASNOG POSTROJENJA

999kWe u okviru kompleksa AGROPLUS doo Sombor,

Somborski put bb, Svetozar Miletić

OBJEKAT  I.2 I I.3 - FERMENTOR I USIPNI KOŠ R=1:250OBJEKAT  I.1 - TRENČ SILOSI  R=1:500

OBJEKAT  I.4 - PUMPNA STANICA

OBJEKAT  I.5 I I.6 - PREDSKLADIŠTE I PROCESNI REZERVOAR GASA R=1.250 OBJEKAT  I.7 - SKLADIŠTE ČVRSTE FAZE R=1:500

OBJEKAT  I.8 - GENERATORSKO TRANSFORMATORSKA ZGRADA SA BAKLJOM R=1:250 OBJEKAT  I.9 - LAGUNA R=1:1000

OBJEKAT I.10 I  I.11 - OBJEKAT MESTA PRIKLJUČENJA - OMP (MBTS RV21) I PLATO ZA ORC MODUL R=1:200

OBJEKAT  I.12 - SEPARATOR R=1:250


