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1. PODACI O NOSIOCU PROJEKTA

Nosilac i investitor projekta: 1ZGRADNJA AKUMULACIONOG JEZERA ZA
POTREBE IZGRADNJE ANTIFROST SISTEMA SA DOVODNIM | ODVODNIM
CEVOVODOM na katastarskim parcelama br. 26699/2, 28799, 28087, 26674,
26704, 28798 i 26700/2 K.O. Sombor-2, je preduzece za proizvodnju i trgovinu na
veliko i malo ,Meteor Commerce“ DOO Sombor, ulica Staparski put bb.

Predmetni projekat predvida izgradnju akumulacionog jezera za potrebe izgradnje
antifrost sistema sa dovodnim i odvodnim cevovodom, i uvrsten je u Uredbu o
utvrdivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za
koje se moze zahtevati procena uticaja na zivotnu sredinu (,Sl.glasnik RS*,
br.114/2008), i to u Listi Il. tacka 12. Infrastrukturni projekti, podtacka 8) Brane i
drugi objekti namenjeni zadrZavaniju ili akumulaciji vode.

Studiju je potrebno uraditi u skladu sa reSenjem Odeljenja za poljoprivredu i
zastitu Zivotne sredine, Gradske uprave grada Sombora broj 003306091 2024
08873 004 013 000 001 od 30.12.2024.godine.

Studiju je potrebno uraditi u skladu sa ¢lanom 22. Zakona o proceni uticaja na
zivotnu sredinu (“Sl.glasnik RS”, br.94/2024).

Studiju je potrebno uraditi u skladu sa ¢lanom 24. Zakona o proceni uticaja na
zivotnu sredinu (“Sl.glasnik RS”, br.94/2024) i u skladu sa tim se prilaze licenca
obradivaca studije. Takode, za izradu studije sastavljen je tim od lica: Radomir
Vujevi¢, odgovorni projektant i saradnik na izradi studije Milo$ Risti¢, dip.inZ.grad.

Akumulaciono jezero
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2. OPIS LOKACIJE NA KOJOJ SE PLANIRA REALIZACIJA
PROJEKTA SA NAVEDENIM KATASTARSKIM PARCELAMA |
KOORDINATAMA EKSPLOATACIONOG, ODNOSNO
ISTRAZNOG POLJA AKO SE RADI O PROJEKTIMA
ISTRAZIVANJA, ODNOSNO EKSPLOATACIJE MINERALNIH
SIROVINA

Prema Prostornom planu Grada Sombora, predmetne parcele broj 26699/2, 28799,
28087, 26674, 26704, 28798 i 26700/2 K.O. Sombor-2, nalaze se u vangradevinskom
reonu Grada Sombora, i vode se kao poljoprivredno zemljiste u privathom vlasnistvu i
vlasnistvu Ministarstva poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede Republike Srbije,
nekategorisani putevi (parcele broj 28799 i 28798 K.O. Sombor-2) i kanal (parcela broj
28087 K.O. Sombor-2).

PREDMETNA LOKACLA AKUMULACIE

Na predmetnoj parceli koja se vodi kao poljoprivredno zemljiste, planirana je izgradnju
antifrost sistema sa dovodnim i odvodnim cevovodom.

Na predmetnim parcelama planirana je izgradnja akumulacionog jezera za potrebe
izgradnje antifrost sistema sa dovodnim i odvodnim cevovodom. Planirana povrSina
pod antifrost sistemom iznosi 40 ha.

Radovi na izgradnji akumulacije su podeljeni u dve faze:

U | fazi se gradi juzni deo. U ovoj fazi formira se akumulacioni prostor od 77793 m?2,

U Il fazi produzava se obodni nasip. U ovoj fazi akumulacioni prostor se poveéava za
63184 m3.

Tako da u kona¢nom obliku akumulacija ¢e imati zapreminu od 140977 m3.
Akumulaciono jezero predvideno je na kat. parc. br. 26699/2 K.O. Sombor-2.

Odvodni cevovod predviden na kat. parc. br. 28799, 28087, 26674 K.O. Sombor-2, dok
dovodni cevovod na kat. parc. br. 26704, 28798, 26700/2 K.O. Sombor-2.

Akumulaciono jezero
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NAPOMENA: Predmetni projekat nema karakter istraznog polja, niti se u bilo kom
smislu odnosi na eksploataciju mineralnih sirovina.

Opstina Sombor

SPISAK PARCELA SA VLASNICIMA

K.O. Sombor I
Tabela 1. Parcele na trasi dovodnog-odvodnog cevovoda i na lokaciji
akumulacije
i PovrSina parcele Napomena
p a?crél e | n eBcf’CllJ rgfrﬁ?) off Vlasnik Vlasnisvo Adresa
P (ha) | (apu) | (m?)
AKUMULACIJA
Republika Srbija -
javna svojina 1/1,
JP Ministarstvo
Javna Istina poljoprivrede,
26699/2 925 7 49 42 Republika Srbija i, . Simarstva i
svojina gradina :
vodoprivrede -
pravo koris¢enja
1/1, upisano
pravo zakupa
ODVODNI CEVOVOD
28799 7154 1 | a7 | 77 Grad Sombor Javna Istina
svojina gradina
Autonomna Javna Istiha
28087 9991 1 41 95 pokrajna - )
L svojina gradina
Vojvodine
Republika Srbija -
javna svojina 1/1,
JP Ministarstvo
Javna Isti¢na poljoprivrede,
26674 925 1 92 12 Republika Srbija i, . Simarstva i
svojina gradina :
vodoprivrede -
pravo koris¢enja
1/1, upisano
pravo zakupa
DOVODNI CEVOVOD
26704 8933 48 76 39 Meteor komerc Prlvqtna Istlc_na
DOO svojina gradina
28798 7154 58 | 32 Grad Sombor Javna Isticna
svojina gradina
Republika Srbija -
javna svojina 1/1,
JP Ministarstvo
. - Javna Isticna poljoprivrede,
26700/2 925 52 90 17 Republika Srbija i, . Simarstva i
svojina gradina .
vodoprivrede -
pravo koriscenja
1/1, upisano
pravo zakupa

Akumulaciono jezero
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3. NAZIV | OPIS CELOG PROJEKTA, UKLJUCUJUCI
VELICINU, TEHNOLOGIJU, PROJEKTOVANE KAPACITETE |
DRUGE KARAKTERISTIKE PROJEKTA KOJE SU
RELEVANTNE ZA UTVRBIVANJE | PROCENU ZNACAJNIH
UTICAJA | RIZIKA U TOKU TRAJANJA PROJEKTA

Predmet projekta je akumulacija za potrebe antifrost sistema sa izgradnjom Sahta na
koji ¢e se prikljuciti dovodni cevovod, kao i platoa na kome ¢e se montirati agregati za
antifrost sistem.

Izgradnja jezera planira se na katastarskoj parceli broj 26699/2 katastarska opstina
Sombor 2. Zapadni deo parcele je ostavljen za smestaj odvodnog cevovoda dok preko
juznog dela dolazi dovodni cevovod sistema za navodnjavanje. Ostatak parcele je
iskoris¢en za formiranje akumulacije. Severoistocno od akumulacionog jezera nalazi se
grad Sombor, a juzno je DTD kanal. Trenutno na predmetnoj lokaciji ne postoje objekti,
teren je u blagom padu od juga ka severu. Duz predmetne lokacije nalazi se
melioracioni kanal 373, koji je na katastarskoj parceli broj 28087 katastarska opstina
Sombor 2. Melioracioni kanal 373 pripada sistemu za odvodnjavanje TeleCka Isto¢na
Gradina, podsistem Isto¢na Gradina. Ovaj kanal je u kontaktu sa ukupnom zapadnom
konturom planiranog jezera u segmentu stacionaza kanala km 0+500 — 0+850. Duz
kanala 373 se nalazi i atarski put. Deo parcele je ogradjen ogradom. Na juznom delu je
izgraden sistem za navodnjavanje Sombor, sa crpnom stanicom na kanalu, preko koje
Ce se puniti akumulacija.

Na stacionazi kanala = km 0+700 predvida se ukrsStanje odvodnog cevovoda F1000 i
kanala.

Dno akumulacionog jezera je u padu od 0,1%, i sa juZne i sa severne strane i spaja se
u koti 83,17 mnm, gde ¢e biti locirani i ispusni i ulivni cevovod. Nasip oko akumulacije
je na koti 88,15 mnm. Ukupna visinska razlika izmedu dna i krune nasipa iznosi 4,90 m.
Predvideno je da nivo vode u jezeru bude na koti 87,80 mnm, Sto znaci da ¢e dubina
vode u jezeru biti 4,6 m, Sto je svega 0,35 m ispod krune nasipa. Nagibi kosina svih
nasipa su 1:2. Zbog nepoznanice sastava terena akumulaciono jezero se oblaze
geotekstilom i geomembranom.

PEHD debljine 1.5 mm, a sve u cilju spreCavanja gubitaka vode filtracijom u dublje
slojeve zemljista i narusavanja stabilnosti nasipa.

Radovi na izgradnji akumulacije su podeljeni u dve faze. U prvoj fazi se gradi juzni deo.
U ovoj fazi formira se akmulacioni prostor od 77793 m3. U drugoj fazi produzava se
obodni nasip. U ovoj fazi akumulacioni prostor se poveéava za 63184 m?3, tako da ¢e u
kona¢nom obliku akumulacija imati zapreminu od 140977 m3.

Prema Idejnom reSenju, akumulacija se puni iz postojece CS koja se nalazi na DTD
kanalu i transportnog cevovoda zalivnog sistema. Zalivni sistem je u funkciji i u
vlasnistvu je investitora.

Dovodni cevovod se spaja sa postojecim cevovodom zalivnog sistema kod centra pivot
broj 3. Cevovod je pre¢nika OD 300, ukupne duzine 565.57 m. Na stacionazi 0+547.71
m nalazi se Saht sa zatvaraem i ispustom. Od stacionaze 551m cevovod pocinje da se
penje na nasip akumulacije. Minimalna dubina ukopavanja iznad temena cevi iznosi 0,8
m. Odvod iz akumulacije se radi pomoc¢u Sahta koji je smeSten u akumulaciji na najnizoj
poduznoj tacki. Saht je betonski i obloZen je foljom. Iz njega se voda pod pritiskom

Akumulaciono jezero
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transportuje do platoa (ha kom su smesteni agregati) cevovodom precnika F1000.
Odvodni cevovod prolazi ispod melioracionog kanala i njegova gornja ivica cevovoda
odmaknuta je za 1,0 m od dna kanala. Do krune nasipa akumulacije se dolazi pomoc¢u
pristupnog puta i rampe. | rampa i pristupni put se nalaze na juznom delu parcele
26699/2 K.O. Sombor-2. Oko celog jezera se gradi ograda a na lokaciji pristupnog puta
kapija. Planirana povrSina pod antifrost sistemom iznosi 40 ha.

Voda za potrebe akumulacionog jezera se ne zahvata direktno iz kanala Xc DTD Vrbas
— Bezdan, vec preko postoje¢eg zalivhog sistema u vlasniStvu investitora. Voda za
punjenje akumulacije se koristi u periodima kada se ne vrSi navodnjavanje preko
pomenutog zalivnog sistema.

Nema direktnog ispustanja vode u kanal Xc DTD Vrbas — Bezdan.

Podaci o vodnim objektima

Sliv (podsliv): Dunav

Vodno podrucje: Dunav

Predmetna akumulacija se planira na katastarskoj parceli broj 26699/2 katastarska
opStina Sombor 2. Uz planiranu akumulaciju se nalazi lokalni put a zatim i melioracioni
kanal 373, koji je na katastarskoj parceli broj 28087 katastarska opstina Sombor 2.
Melioracioni kanal 373 pripada sistemu za odvodnjavanje TeleCka Isto¢na Gradina,
podsistem Istocha Gradina. Ukrstanje odvodnog cevovoda F1000 iz akumulacije i
melioracionog kanala 373 predvideno je na pribliznoj stacionazi kanala = km 0+700.
Snabdevanje vodom predmetnog antifrost sistema je iz postojece stanice na kanalu Xc
DTD Vrbas — Bezdan na km 38+975 i dovodnog cevovoda sistema za navodnjavanje
Sombor.

Projektovani elementi kanala 373:

Stacionaza kanala na pribliznom mestu ukrStanja km 0+700, Sirina projektovanog dna
kanala B =1,0 m,

nagib leve kosine 1:nl =1:1.5,

nagib desne kosine 1:nd = 1:1.5,

kota projektovanog dna 80,0 mnjm,

kota leve obale kanala =~ 84.80 mnjm,

kota desne obale kanala = 84.50 mnjm

Katastarska parcela broj 28087 katastarska opstina Sombor 2 je u javnoj svojini AP
Vojvodina.

Veli€ina, tehnologija i kapaciteti

Dimenzije objekata:

AKUMULACIJA:

Sirina krune nasipa, nagib kosine nasipa: 4 m, 1:2
poduzni pad dna akumulacije: 0,1%

zapremina akumulacije u | fazi: 77.793,00 m?3
zapremina akumulacije u Il fazi: 63.184,00 m?3
ukupna zapremina akumulacije: 140.977,00 m®

DOVODNI CEVOVOD - duZina cevovoda i precnici: 565,00 m; @300

ODVODNI CEVOVOD - duzina cevovoda i precnici: 45,00 m; @ 1000

Akumulaciono jezero
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Akumulacija se puni iz postoje¢e CS koja se nalazi na DTD kanalu i transportnog
cevovoda zalivnog sistema. Zalivni sistem je u funkciji i u vlasnistvu Meteor-Commerca.
Dovodni cevovod se spaja sa cevovodom postojeéeg zalivhog sistema kod centar
pivota 3 i dovodi vodu u akumulaciju. Kapacitet koji se uzima za punjenje akumulacije
je 58 I/s.

Oko celog jezera se gradi ograda a na lokaciji pristupnog puta kapija.

Objekat je G kategorije, i ima klasifikacioni broj 215201 (brane i sli€ne konstrukcije za
zadrzavanje vode za bilo koju namenu: za potrebe hidroelektrana, navodnjavanje,
regulaciju vodotoka, zastitu od poplava) i 222210 za lokalni cevovodi za distribuciju
vode.

Izgradnja projekta akumulacionog jezera za potrebe izgradnje antifrost sistema sa
dovodnim i odvodnim cevovodom sluZi¢e za potrebe Cuvanja jabuka, na plantazi koja
trenutno zahvata povrsinu od 25 ha sa tendncijom da se proSiri za jos 15 ha.

Antifrost sistem

Zastita od mraza oroSavanjem, ili tzv. antifrost sistemom efikasan je nacin zastite od
izmrzavanja cvetnih pupoljaka u zasadima voca. Antifrost sistem se ukljuCuje pre
nastupanja mraza, a ceo postupak traje dok opasnost od mraza ne prode. Mana ovog
sistema je velika potro$nja vode i energije, i iz tog razloga se gradi akumulacija kako bi
se obezbedila dovoljna koli¢ina vode u momentu kada je to neophodno. Sto je vedi
zasad voca utoliko se troSkovi uvecavaju.

Mere i metode zastite od mraza u vocarstvu

Mrazevi koji su se desili tokom marta i aprila 2020. godine joS jednom su nas podsetili
da je u dobrom delu Srbije, a pogotovo u Vojvodini i drugim ravniCarskim reonima,
temperatura vodeci faktor rizika proizvodnje. Rod kajsije je umanjen za skoro 90%, a
Stete u vidu smanjenja koliCine i kvaliteta plodova su zabelezene gotovo kod svih
jabucastih i kosti€avih vo¢nih vrsta, kao i kod jagode.

Mraz je svaka temperatura ispod 0°C. Da li ¢e ta temperatura napraviti Stetu na vocki,
zavisi od razli¢itih faktora. Sto je temperatura niza, moguénost Stete je veca, ali se ovaj
faktor mora povezati i sa fenofazom vocke. U periodu dubokog zimskog mirovanja
(januar—februar), temperatura mora da bude vrlo niska da bi napravila Stetu na
organima vocaka. Klimatske promene koje primecujemo zadnjih godina, utiCu da su
zime sve blaze i krace, pa su Stete od niskih zimskih temperatura retke, ali je zato
period u kome mozZe doc¢i do mrazeva na prolece, sve duZi. Istovremeno, vocke sve
ranije kre¢u sa vegetacijom tako da ta dva faktora, rani prolec¢ni mraz i rano cvetanje,
doprinose sve vecim Stetama u vocCarstvu.

Tipovi mraza
Radijacioni mraz. Ovo je najc¢eS¢i mraz sa Stetnim posledicama. Princip pojave ovog

mraza je slededi. Preko dana sunce greje zemlju koja tu energiju akumulira u vidu
toplotne energije. Preko noci zemlja se hladi tj. oslobada se te toplote koja odlazi u
atmosferu. Atmosfera (vazduh) zadrZzava deo te toplote, a deo odlazi nepovratno u
kosmos. Koliko toplote koju zrai zemlja ¢e vazduh da zadrZi, zavisi od relativhe
vlaznosti vazduha i prisustva oblaka ili magle. Sto je oblagnost ili vlaznost veéa, vazduh
zadrzava viSe toplote.

Akumulaciono jezero
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Uzmimo sledeci primer: temperatura zemljiSta u voénjaku je 0°C, a gubitak toplote je
310 W (vati)/m?. No¢ je duga, nema vetra, vlaznost vazduha je niska.

a) Ukoliko je no¢ potpuno vedra, vazduh ¢e da zadrzi oko 200 W/m?, a sva ostala
toplota (oko 100 W/m?) se gubi. Ako je vazduh suv i nema vetra, temperatura moze da
se snizi i za 15°C u periodu od sumraka do svitanja, s tim $to pred izlazak sunca
temperatura pada za 2—4 stepena na sat. U ovom slu€aju imamo pojavu temperaturne
inverzije — hladan vazduh koji je tezi se nakuplja pri povrsini zemlje, dok se na nivou od
oko 12 m od povrSine zemlje nalazi sloj toplog vazduha — inverzioni sloj.

b) Ukoliko je vreme oblacno, tj. imamo niske oblake, oni upijaju deo izraCene toplote,
tako da je ukupan gubitak toplote svega oko 20 W/m?. Moguéa je pojava prizemnog
mraza, ali niskog intenziteta. Temperatura pada za svega 1°C na svakih 100 m n.v.
Nema inverzionog sloja vazduha.

c) Postoje gore navedeni uslovi, ali je u voénjaku prisutna magla. U tom slucaju, svu
toplotu koju zemljiste zracCi upijaju lebdece Cestice vode (magla), tako da se u vazduhu
u voénjaku zadrzava sva toplota tj. vazduh se ne hladi te nema ni mraza. Pojava magle
je korisna ako se pojavi pre nego $to se temperature spuste u minus.

Advektivni mraz. Ovaj mraz je uzrokovan prodorom hladne i suve vazduSne mase koja
moze biti i nekoliko desetina metara debljine gledajuc¢i od povrSine zemlje. U ovom
slu€aju, obla¢nost ili povecana vlaznost vazduha ne igraju ulogu u zadrZavanju toplote.
Cak i ako temperatura hladne vazdus$ne mase nije dovoljno niska, nakon ovog
dogadaja stvaraju se povoljni uslovi za pojavu radijacionog mraza. Kao mera pasivne
borbe protiv advektivhog mraza, preporucljivo je pozicionirati vocnjake pored velikih
vodenih povrsina koje treba da su u pravcu odakle dolazi do prodora hladnog vazduha.

Evaporacijski mraz. Ovaj tip mraza se javlja kada nakon kiSovitog dana dode do
razvedravanja. U tom slu€aju vazduh je suv, a vegetacija, pogotovo plodovi i cvetovi,
pokriveni su vodom. Voda sa njih isparava, odnosi sa sobom toplotu, te se ti delovi
vocaka naglo hlade. Sli¢na situacija moze da nastane i ako nakon kiSe imamo pojavu
jakog, hladnog i suvog vetra. Takode, istovetnu situaciju imamo i ako antifrost sistem
uklju€imo prekasno ili isklju¢imo prerano.

Mere za prevenciju Stete od mraza

Izbor lokaliteta Pre podizanja zasada je neophodna analiza meteoroloskih uslova na
konkretnom lokalitetu. Podaci se sakupljaju sa meteoroloSkih stanica i osnova su
procene rizika od pojave mraza. Generalne smernice su da se izbegavaju doline, useci,
depresije, ravnice, lokaliteti koji su sa svih strana, a pogotovo juzne strane, zatvoreni za
protok vazduha. Visi tereni tj. padine bolje su lokacije za zasade vocaka.

Agrotehni¢ke mere Jedna od mera koje se kod nas prilikom podizanja zasada retko
primenjuju ili se primenjuju na neadekvatan nacin su vetrozastitni pojasevi. U zonama
gde je Cesta pojava hladnih vetrova, preporucljiva je sadnja drvoreda Cetinara oko
voénjaka. Preporudljivo je da se drvored ne sadi oko celog voénjaka ve¢ da se ostavi
otvorena, obiéno juzna strana, kako se hladan vazduh ne bi zadrzavao. Sto su vetrovi
jaci i hladniji, gustina drvoreda treba da je veca. Da bi se postigao pun efekat drvoreda,
oni se Cesto odrzavaju masinskom rezidbom, Cime se spreCava ogoljavanje osnove
posadenog drveca.

Akumulaciono jezero
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U slu€aju da je zemljiSte golo, sabijeno i vlazno, gubitak toplote je veci. Ukoliko je
zemljiSste obradeno ili zatravljeno, vazduh koji je zarobljen u tom povrSinskom sloju
zemljiSta se ponasa kao izolator i moze znacajno da smaniji gubitak toplote iz zemljista.
Blizina velikih vodenih povrSina, auto-puteva, urbanih sredina itd. smanjuje Stete od
mraza jer sve navedene strukture oslobadaju toplotu.

Prilikom formiranja uzgojnih oblika treba imati u vidu da razlika u temperaturi izmedu
sloja vazduha na 0,50 m i 2 m od povrsine zemlje moze da bude oko 2°C. Dakle, ako je
temperatura 0°C na 2 m visine, na 0,5 m visine temperatura je -2°C. Iz tog razloga, u
depresijama i ravnicama treba birati viSe uzgojne oblike odnosno podizati ramene
grane kako bi se izbegao hladan prizemni vazduh.

Na kraju, treba reci da je vrlo vazan i odabir voCne vrste i sorte. Znacajne razlike u
Stetama od mraza izmedu voénih vrsta i sorti su posledica, pre svega, razliCite grade
rodnih pupoljaka i fenologije vocaka. Ranije cvetanje, prost cvetni pupoljak — vece Stete
od mraza. Medutim, u pojedinim godinama se dese situacije da ,otpornije” voéne vrste
vise stradaju od mraza te je teSko dati grani¢ne vrednosti temperatura po voénim
vrstama na kojima dolazi do Stete. Pored toga, stepen izmrzavanja zavisi i od drugih
faktora kao $to su ishranjenost, zdravstveno stanje, starost vocaka.

Metode borbe protiv Stete od mraza

OroSavanje (antifrost sistem)

U vocarstvu se za zaStitu od mraza koriste razli€iti naCini oroSavanja vodom. Izbor
sistema u osnovi zavisi od rizika od mraza (intenzitet, uestalost, stepen osetljivosti
vocne vrste) i od dostupnosti vode.

Klasi¢no orosavanje

Ova tehnika omoguc¢ava odrzavanje temperature delova biljke na 0°C ispod sloja leda
koji se stalno kvasi. Led je odli€an izolator, a pri tome se na svaki gram vode koji se
ledi oslobada 334,4 J (dzula) toplotne energije. Ova metoda je vrlo efikasna u slu€aju
da je vetar slabog intenziteta ili ga nema i kada imamo konstantnu koli€inu vode na
raspolaganju. Medutim, u slu€aju da je relativha vlaznost vazduha niza od 100%, deo
koriStene vode isparava u vazduh. Ovaj fenomen uzrokuje oduzimanje toplote iz
vazduha i delova bilike u iznosu od 2508 J na svaki gram vode koja prede u vodenu
paru. Sistem se ukljuCuje kada je temperatura pala do one temperature koja izaziva
Stetu na cvetu ili plodu, ali ta temperatura treba da bude ocitana na tzv. vlaznom
termometru. Na primer, ako je na suvom termometru oclitano +2°C, temperatura
vlaznog termometra moze da bude -1°C. To u praksi znaCi da dok je temperatura
vazduha 2°C, delovi biljke trpe temperaturu od -1°C za vreme oroSavanja, sve dok se
vazduh ne zasiti vodenom parom te se onda temperatura biljke podize na 0°C. U praksi
se sistem naj¢eS¢ée ukljuCuje kada temperatura padne na 0°C, Sto je na osnovu
navedenog primera pogreSno. OroSavanje prekidamo kada je temperatura viaznog
termometra viSa od 0°C ili kada se sav formirani led otopi.

Ovo je najsigurniji sistem zastite od mraza. Preduslov je da postoji dovoljna koli€ina
vode na raspolaganju. Radni pritisak je 4 do 4,5 bara. U slu¢aju temperatura od -5 do -
7°C, potrebno je 4 mm vodenog taloga na sat. OroSavanje mora biti ujednaceno u
voénjaku, pri ¢emu treba koristiti samo odgovarajuce rasprskivate za ovu namenu.
Ovaj sistem ima i neke mane. U slu€aju Cestog koriS¢enja sistema, moze doc¢i do
zadrZavanja velike koli€¢ine vode u zoni korena, tj. do gu$enja korena. Takode, moze
dodi do lomljenja grana pod tezinom leda.

Sama tehnika oro8avanja se zasniva na fizi¢koj pojavi i to u viSe faze:
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1. Hladenje: Prvi korak je smanjenje temperature, $to dovodi do usporavanja i
smanjenja energije molekula vode. Kada temperatura dostigne tacku
smrzavanja (0°C), molekule poc€inju gubiti termalnu energiju.

2. Kristalizacija: Kada temperatura nastavi padati ispod taCke smrzavanja,
molekule vode pocinju da se organizuju u kristalne strukture. Ovaj proces naziva
se kristalizacija. Molekule se povezuju , stvarajuci trodimenzionalnu mrezu leda.

3. Oslobadanje latentne toplote: Unutar ovog procesa, zanimljiv je fenomen
latentne toplote. Kada voda prelazi iz te€nog u Cvrsto stanje, oslobada se
latentna toplota, Sto znaci da energija koja se koristila za odrzavanje molekula u
te€nom stanju sada postaje dostupna. Ovaj proces oslobadanja toplote pomaze
daled i okolina leda bude toplija nego spoljasnji prostor.

U prevodu led na voénom cvetu mozemo smatrati kao neki topao “kaput” koji Stiti od
smrzavanja.

OroS8avanje mikrorasprskiva¢ima

Princip rada ovog sistema je isti kao i kod prethodnog, ali je cilj da se primena
koncentriSe na stabla da bi se ustedela voda. Ovaj sistem je efikasan ako temperature
nisu niZze od -4°C. Za ovaj tip sistema je neophodno imati filtraciju vode, kao i sistem
ranog upozorenja, kako bi se izbeglo zaledivanje cevi i rasprskivaca. Ukoliko je sistem
namesten da se ukljuci na 0°C vlaznog termometra, moZe da radi i nekoliko uzastopnih
dana pod mrazom. Posle svake upotrebe je potrebno prodistiti cevi. Glavna prednost
ovog sistema je mala koli¢ina potrebne vode, 20 do 30 m3/sat/ha, dok je kod klasi¢nog
sistema to i do 400 m3/sat/ha.

OroSavanje ispod kro$nje

Ova metoda dodatno $tedi vodu. Potrebno je svega 10 do 20 m?sat/ha da bi se u
slu€aju radijacionog mraza temperatura podigla za 1 do 2°C. Uspeh ove mere u
dobrom delu zavisi od prisustva vetra. Princip je isti kao i kod ostalih tipova oroSavanja,
s tim Sto se ovde voda rasprskivaCima rasporeduje po zemlji gde formira ledeni
pokrivac i pri tome oslobada toplotu u vazduh u koli¢ini od 334,4 J/g. Mera je znacajno
uspesnija ukoliko je zemljiSte zatravljeno ili izmulCirano. OroSavanje ispod kro$nje je
preporucljiivo tamo gde je rizik od pojave mraza mali i moze biti korisno za niske,
prizemne mrazeve do 2 m visine.

ZaStita grejanjem

Zastita grejanjem je jedan od najmanje efikasnih nacina zastite protiv mraza. Princip je
da se greje vazduh u voc¢njaku sve do inverzionog sloja. Dobar raspored gorionika
spreCava eventualne gubitke toplote usled vetra ili specificne topografije. Maksimalna
koli¢ina energije koja je potrebna je do 12.000 MJ/sat/ha. Poletak zastite zavisi od
temperature na termometru u blizini vo¢aka. U slu€aju evaporacionog mraza, potrebno
je koristiti temperaturu vlaznog termometra. Zastita se prekida kada temperatura
poraste iznad nule van voénjaka. Zastitu grejanjem mozemo vrsiti paljenjem razli€itih
materijala koji su nam dostupni. U pojedinim zemljama su dugo bili popularni gorionici
na loz-ulje, ali su izbaceni iz upotrebe zbog cene i Stetnosti po Zivotnu sredinu.
Zamenila ih je upotreba parafinskih sveé¢a. One se nalaze u metalnim kantama od 5 kg.
Traju do 8 sati i oslobadaju 25 MJ energije. Dakle, za 12.000 MJ/sat/ha je potrebno 480
parafinskih sveéa. U praksi se koristi od 300 do 600 sveca u zavisnosti od intenziteta
mraza. U slu€aju mrazeva slabog intenziteta, kante se mogu zatvoriti i ponovo Koristiti.
Za sigurnu zastitu od mraza je potrebno imati dovoljnu rezervu sveca pred sezonu
mrazeva. Negativne strane su visoka cena sveca (5,5-6,5 evra/kom), troSak
postavljanja i uklanjanja, a nije lako ni doneti odluku gde ih tacno postaviti. Pored
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parafinskih sveéa, koriste se i parafinske cepanice, izdubljene cepanice drveta u koje
se stavlja meSavina parafina i piljevine. Postoji i mobilni sistem zastite grejanjem. Rec
je o takozvanim frostbasterima, vu€enim ili noSenim prikljuénim masinama koje
sagorevaju propan. Utrosak je 30 do 50 kg na sat, a razvijaju temperaturu od 80 do
100°C na izlasku iz uredaja. Mogu da podignu temperaturu za 1 do 2 stepena. Koriste
se za voc¢njake do 5—6 ha povrSine. Da bi bili efikasni, masina mora da napravi krug, {j.
da se vrati na poCetno mesto rada za 10 minuta.

Vetrogeneratori

Princip rada se sastoji u meSanju slojeva vazduha u cilju povecanja temperature
vazduha u zoni stabala voc¢aka. Ova metoda se koristi za zaStitu od radijacionog
mraza, a ne moze da se koristi protiv advektivnog mraza. Za ovu svrhu se Koriste
vetroturbine tj. vetrogeneratori, veliki ventilatori koji stvaraju vestacki vetar i meSaju
slojeve vazduha. Pri tome se koristi toplota koja se nalazi u inverzionom sloju vazduha.
Ucinak je jednak sredini razlike izmedu temperature vazduha pri zemlji i temperature
inverzionog sloja. Dakle, ako je pri zemlji -5°C a u inverzionom sloju +2°C, masina ce
povecati temperaturu u vocnjaku na -1,5°C. MaSina se ne postavlja u centar vocnjaka
vec¢ na treéinu duzine redova, posmatrajuci pravac odakle se spusta hladan vazduh (na
padinama). PovrSina koju masina moze da pokrije iznosi od 3,5 do 5 ha, zavisno od
modela i gajene kulture. MasSina se uklju€uje kada temperatura padne na 0,5 do 1°C. |
ovde je vazna primena suvog i vlaznog termometra radi odredivanja vlaznosti vazduha.
U slu€aju da je vazduh vrlo suv, sistem se ukljuuje na 3—4 stepena viSoj temperaturi
nego $to je temperatura na kojoj cvet (plod) izmrzava. U suprotnom moze doc¢i do
preteranog isusivanja delova vocke koju Stitimo. Kako no¢ odmice, temperatura opada,
¢ak i u inverzionom sloju, te je preporuclivo kombinovati ovu metodu sa drugim
metodama. Mogu da se postave parafinske sveée (200 kom/ha) na udaljenosti od 50 m
kako bi se povecala temperatura na ivicama vocénjaka, ili da se istovremeno koristi i
antifrost sistem koji pove¢ava temperaturu inverzionog sloja.

Zadimljavanje

Jedna od naj¢eséih metoda koju nasi proizvodaci primenjuju za zastitu od mraza je
zadimljavanje. Princip ove metode je jednostavan. Kada nemamo pravi oblak da zadrzi
toplotu koju zemlja zraci, onda ga stvorimo zadimljavanjem. Medutim, najceSci izvor
zadimljavanja koji se kod nas koristi je paljenje automobilskih guma, Sto je potpuno
pogresno. Prvo, paljenjem guma oslobadamo velike koli¢ine vrlo opasnih materija
uklju€ujuci dioksin, a drugo, nastali dim se ne zadrZava iznad vocnjaka i €ine ga Cestice
koje ne zadrzavaju toplotu. Jedino efikasno zadimljavanje je paljenje mokre organske
materije (slama, liS¢e itd.), Sto u vazduh oslobada veliku koli¢inu vodene pare koja se
kondenzuje te na taj naCin imamo sitne Cestice vode koje lebde u ili iznad vocnjaka i
upijaju i zraCe toplotu. U pojedinim zemljama koriste uredaje koji prave vestacku maglu,
Sto je u stvari pravi nacin ,zadimljavanja”.

Primena agrotekstila

Pojedine poljoprivredne kulture, ukljuujuéi i jagodu, mogu da se Stite od niskih
temperatura i pokrivanjem agrotekstilom. Agrotekstil je vrsta tkanine koja se koristi u
poljoprivredi, uglavnhom u povrtarstvu za ranu proizvodnju, sa osnovnhom namenom da
ubrza razvoj biljaka putem zadrzavanja toplote ispod pokrivke, ali i da ih za$titi od
mraza. U kojoj meri ¢e ova vrsta zastite biti efikasna zavisi od debljine agrotekstila i
rasporeda vlakana u njemu. Sto je materijal deblji, to je zastita bolja. Agrotekstil se u
zasadu jagode postavlja sredinom popodneva, dakle pre zalaska sunca. Vrlo vazan
faktor su i vremenski uslovi pre mraza. Ukoliko je dan pred mraz suncan i bez vetra,
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onda Ce agrotekstil da pruzi odli¢cnu zastitu, a ukoliko je dan pred mraz oblacan i sa
hladnim i suvim vetrom, onda Ce efekat agrotekstila da bude vrlo mali. RazliCite folije
mogu da se koriste i za pokrivanje redova (Spalira) drugih voénih vrsta, ali se to u
praksi retko radi.

U konkretnom slucaju koristi¢e se metoda klasi€énog orosavanja, gde ¢ée voénjaci
jabuke biti zasticeni antifrost sistemom protiv mraza. Antifrost sistem je
najsavremeniji i ujedno najsigurniji na€in zastite od mraza i podrazumeva
stvaranje vestacke kiSse. Ovom metodom se ne povecéava temperatura vazduha
veé¢ se vocke stite od mraza na taj nacin Sto se konzervira temperatura same
kulture i ne dozvoljava da padne ispod tacke mrznjenja.

Isparavanje

Isparavanje je proces vracanja vode u atmosferu u obliku vodene pare, a nastaje
Za potrebe proraCuna isparavanja koriS¢eni su podaci iz meteoroloskih godiSnjaka, a
uzete su godidnje vrednosti za temperaturu, napon vodene pare, brzina vetra i vlaznost
vazduha.

Podaci su uzeti za period od 2010 do 2023 godine i dosta su sli¢ni.

Tabla 2. Hidroloski podaci iz meteoroloSkih godisnjaka

godina | Temperatura (T) Brzina vetra (u) Vodna para (ea) Vlaznost vazduha (U)
mere C m/s mb %
2023 13.3 2.1 11.4 72.0
2022 13.0 2.1 10.2 66.0
2021 11.8 2.1 10.1 70.0
2020 12.4 2.2 10.3 69.0
2019 12.9 2.2 11.1 71.0
2018 12.9 2.3 11.8 74.0
2017 12.0 2.3 10.9 73.0
2016 11.9 2.0 11.9 79.0
2015 12.5 2.1 11.7 77.0
2014 12.6 2.0 12.3 80.0
2013 12.0 1.9 11.6 78.0
2012 11.8 1.7 13.1 81.0
2011 11.5 1.9 11.0 74.0
2010 11.1 2.2 10.8 75.0

prosek 12.3 2.1 11.3 74.2

Proracun isparavanja raden je metodom transfera masa (aerodinamicki metod). U ovoj
metodi uzima se u obzir da intezitet isparavanja zavisi od razlike vlaznosti vazduha
izmedu vodene povrsine i vazduha i brzine vetra.

Jedan od najpoznatijih proracuna je izraz Penmana koji glasi:

E =0.263-(0.5+0.537-u)-(e,, —e,)

Gde je:
eas — pritisak vodene pare zasi¢enog vodom izrazen u (mb)
ea — stvarni pritisak vodene pare u vazduhu izraZzen u (mb)
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u — brzina vetra u (m/s)
U — relativna vlaznost u (%)

Formula za racunanje je uzeta iz knjige: Uvod u Hidrologiju, Jasna Petrovi¢, 2001. god.

Pritisak vodene pare u zasi¢enom stanju se racuna po sledec¢oj formuli:

U=100-%2 ¢ _=100-"2
e U

Dobijeno je prose¢no godisnje isparavanje i iznosi E=609.13 mm/god.
Godisnji gubitak vode iz akumulacije je:

PovrSina vodenog ogledala akumulacije pri nivou 78.80 mnm u prvoj fazi iznosi
F=19484 m?, dok je u drugoj fazi iznosi F=17195 m?.

Ukupni maksimalni godi$nji gubici vode pri isparavanju iznose 11868 m3/god u prvoj
fazi dok je u drugoj 10474 m3/god. Ukupno kada budu obe faze izgradene isparavanje
¢e iznositi 22342 m3/god.
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4. PRIKAZ RAZUMNIH ALTERNATIVA KOJE SU
RAZMATRANE

U naSim klimatskim uslovima, brojne poljoprivredne kulture ne mogu se uspesSno
proizvoditi bez dodavanja vode, takode se bez toga ne mogu osigurati proizvodni
postupci koji imaju za cilj povecanje produktivne efikasnosti zemljiSta, kao i sistem
druge zetve na poljoprivrednim povrSinama.

Navodnjavanje se sprovodi tokom jednog dela vegetacije ili tokom celog vegetacionog
perioda. Voda se koristi iz vodenih tokova (kanala), vestackih ili prirodnih jezera, izvora
ili iz precis¢enih otpadnih voda. Cilj navodnjavanja je da obezbedi optimalnu vlaznost
zemljiSta, za odredenu kulturu, u okviru postojecih i sagledivih ekonomskih granica.

Najveée povrSine pod voénjacima u Srbiji se nalaze u zapadnoj Srbiji, Sumadiji,
Podunavlju (Grocka i Smederevo) i delovima juzne Srbije. lako se znatne povrsine
modernih zasada voc¢a nalaze i u Vojvodini, povrSine su ipak zna¢ajno manje nego u
navedenim delovima Srbije. Prirodni uslovi Srbije, a pogotovu nekih rejona, izuzetno su
povoljni za gajenje jabucastih vrsta vocaka.

Predmet projekta je izgradnja akumulacionog jezera za potrebe izgradnje antifrost
sistema. lzgradnja akumulacionog jezera se radi zbog nedostatka vode koji je potreban
za proces antifrost sistema. Projektna dokumentacija, se isklju€ivo radi za potrebe
akumulacije sa izgradnjom Sahta na koji ce se prikljuCiti dovodni cevovod, kao i platoa
na kom ¢ée se montirati agregati za antifrost sistem.

Akumulaciono jezero se nalazi u opstini Sombor u katastarskoj opstini Sombor 1.
Severo-isto€no od akumulacionog jezera nalazi se grad Sombor, a juzno je DTD kanal.

Trenutno na predmetnoj lokaciji nema nista teren je u blagom padu od juga ka severu.
Duz predmetne lokacije nalazi se melioracioni kanal. Duz kanala se nalazi i atarski put.
Deo parcele je ograden ogradom. Na juznom delu je izgraden zalivni sistem sa crpnom
stanicom na kanalu, preko koje ¢e se puniti akumulacija.

Stalna potreba biljaka da se u zimskom periodu zastite od mraza, navela je Investitora
da napravi nac¢in na koji se biljke oroSavaju, odnosno neprekidno se koriste male
koli¢ine vode putem mikropulsatora, tako da se biljka oblaZe tankim slojem leda koji se
odrzava vlaznim i zadrzava temperaturu oko O stepeni. Zbog ovoga se investitor
opredelio da izgradi akumulaciono jezero, koje ¢e puniti vodom iz sistema za
navodnjavanje, i koristiti jezero za potrebe antifrost sistema.

Nisu razmatrane druge altenative obzirom da ve¢ na predmetnoj lokaciji postoji uraden
sistem za navodnjavanje koji ¢e u ovom slu€aju biti iskoriS¢en za potrebe rada i
funkcionisanja antifrost sistema.

Akumulaciono jezero
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5. OPIS MOGUCIH UTICAJA PROJEKTA NA ZIVOTNU
SREDINU KOJI SU POSLEDICA GRABDENJA | KORISCENJA
PROJEKTA, UKLJUCUJUCI, PO POTREBI, OPIS RADOVA NA
ZATVARANJU, ODNOSNO UKLANJANJU, KAO | RIZIKA ZA
CINIOCE ZIVOTNE SREDINE

Opis moguéih uticaja kao posledica gradenja

Na osnovu konfiguracije terena, i na osnovu povrsine parcele locirana je akumulacija
sa dovodnim i odvodnim cevovodom. Sama konfiguracija terena je u padu i to od juga
od kote oko 75,50 ka severu do kote oko 74,60 mnm.

Samim tim ¢e veci radovi na iskopu biti na jugu dok ¢e se iskopani materijal ugraditi u
nasipe na severnom delu.

Zapadni deo parcele je ostavljen za smeStaj odvodnog cevovoda, dok preko juznog
dela dolazi dovodni cevovod od sistema za navodnjavanje. Ostatak parcele je
iskoriS¢en za formiranje akumulacije. Dno akumulacionog jezera je u padu od 0,1%, i
sa juzne i sa severne strane i spaja se u koti 83,17 mnm, gde Ce biti locirani i ispusni i
ulivni cevovod. Nasip oko akumulacije je na koti 88,15 mnm. Ukupna visinska razlika
izmedu dna i krune nasipa iznosi 4,90 m. Predvideno je da nivo vode u jezeru bude na
koti 87,80 mnm, Sto znacCi da ¢e dubina vode u jezeru biti 4,6 m, Sto je svega 0,35 m
ispod krune nasipa. Nagibi kosina svih nasipa su 1:2. Zbog nepoznanice sastava
terena akumulaciono jezero se oblaZze geotekstilom i geomembranom PEHD debljine
1.5 mm, a sve u cilju spreavanja gubitaka vode filtracijom u dublje slojeve zemljista i
narusivanja stabilnosti nasipa.

Na povrsini zauzeca akumulacije predvida se skidanje humusa u sloju od 30 cm i
odno$enje van zone rada, jer materijal iz ovog sloja nije pogodan za ugradnju u nasip.
Nakon skidanja povrSinskog sloja humusa, predvida se nabijanje tla u zoni izgradnje
nasipa. Ovime se poboljSava nosivost temeljnog tla na povrSini zauzec¢a nasipa.

Nakon ovih operacija, vrsi se iskop dna akumulacionog bazena do projektovane kote i
formiraju se kosine nasipa i dna akumulacije. Ugradnja materijala iz iskopa se vrSi u
slojevima od 30 cm bagerom, buldozerom i vibro jezom do zbijenosti od 95%. Zavrsni
radovi na Skarpiranju kosina i ravnjanju krune nasipa izvode se grejderima i bagerom,
prema projektovanom profilu uz nadvisenje od 10 cm radi korekcije tokom vremenskog
sekundarnog sleganja. Zavrsno nabijanje tla dna akumulacije se vrSi se vibro jezom i
glatkim valjkom.

Kada se svi ovi radovi zavrSe, vrSi se razastiranje povrSinskog humusnog sloja po
spoljnim kosinama i kruni nasipa u cilju humiziranja istih.

Kako bi se obezbedila potpuna vodonepropusnost i zastitio zemljani materijal od kog se
gradi akumulacija, predvida se oblaganje unutrasnjosti akumulacije (unutrasnje kosine i
dno) sa polietilenskom folijom debljine 1,5 mm. Kao podloga, ispod folije se postavlja
geotekstil gustine 300 gr/m?. Uévréivanje folije za nasip se vrsi u kruni nasipa, 50 cm
od ivice krune nasipa se kopa sidreni rov, Sirine 50 cm i dubine 50 cm, u koji se
postavlja folija. Nakon postavke folije u sidreni rov, vrSi se zatrpavanje rova zemljom iz
iskopa i na taj nacin se ankeruje folija.

Akumulaciono jezero
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Radovi na izgradnji akumulacije su podeljeni u dve faze. U prvoj fazi se gradi juzni deo.
U ovoj fazi formira se akmulacioni prostor od 77793 m3. U drugoj fazi produzava se
obodni nasip. U ovoj fazi akumulacioni prostor se povecava za 63184 m3. Tako da u
konac¢noj obliku akumulacija ¢e imati zapreminu od 140977 m3.

Dovod vode se ostvaruje preko postojeéeg zalivnhog sistema. Dovodni cevovod se
spaja sa postoje¢im cevovodom zalivnog sistema kod centra pivot broj 3. Cevovod je
precnika OD 300, ukupne duZine 565.57 m. Na stacionazi 0+547.71 m nalazi se Saht
sa zatvaraCem i ispustom. Od stacionaze 551 m cevovod poc€inje da se penje na nasip
akumulacije. Minimalna dubina ukopavanja iznad temena cevi iznosi 0,8 m.

Odvod iz akumulacije se radi pomoc¢u Sahta koji je smesten u akumulaciji na najnizoj
poduznoj tacki. Saht je betonski i obloZen je folijom. Iz njega se voda pod pritiskom
transportuje do platoa (na kom su smesteni agregati koji nisu predmet ovog projekta)
cevovodom precnika ©1000.

Odvodni cevovod prolazi ispod melioracionog kanala i njegova gornja ivica cevovoda
odmaknuta je za 1,0 m od dna kanala.

Do kruna nasipa akumulacije se dolazi pomoc¢u pristupnog puta i rampe. | rampa i
pristupni put se nalaze na juznom delu parcele 26699/2 K.O. Sombor-2.

Oko celog jezera se gradi ograda a na lokaciji pristupnog puta kapija.

Opis radova faza 1:

1. Prethodni radovi

Formiranje gradilista - Formiranje, uredenje i obezbedenje gradilista i zone rada
izvodenja akumulacije (obezbedenje pristupa od kategorisanih saobracajnica do
akumulacije i crpne stanice, obezbedenje pojasa za rad mehanizacije, obezbedenje
prostora za gradiliste - pomocni radni i sanitarni objekti, parking za mehanizaciju,
prostor za adekvatno skladiStenje sredstava za rad i goriva). Primena propisanih mera
zastite ljudi i objekata.

Ciséenje terena od korova i rastinja - Ci$éenje terena na kojoj ¢e se izvoditi radovi, od
korova i rastinja buldozerom, sa utovarom i transportom materijala na lokaciju koju
odrede investitor ili nadzorni organ. Pod korovom se podrazumevaju: suvo granje i sve
vrste zbunastih trava visine preko 1 m. Pod rastinjem se podrazumevaju zasadi drveca
i samonikli zasadi do preCnika 5-10 cm. Radove izvesti prema datim tehnoloskim
Semama, tehni¢kim uslovima izvodenja radova i popre¢nim profilima.

2. Geodetski radovi

Geodetsko obelezavanje - Geodetsko obelezavanje poprecnih profila akumulacionog
jezera sa svim pratec¢im objektima. U popre¢nim profilima date su kote i odstojanja od
preseka bitnih taCaka za izvodenje radova. Uspostavljanje repernih tacaka van zone
radova, snimanje pocetnog nultog stanja profila i stalna visinska kontrola kota tokom
radova. Obracun se vrSi po m' obeleZene i snimljene lokacije akumulacionog jezera.

Obelezavanje i snimanje trase cevovoda - Obelezavanje (iskol¢avanje) trase cevovoda
na terenu pre pocetka radova, uspostavljanje repernih tacaka duz trase sa protokolom
obelezavanja.
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Snimanje izvedeno objekta cevovoda - Snimanje izvedenog objekta sa unoSenjem
podataka. IzvrSiti snimanje i napraviti katastar podzemnih instalacija koji treba da sadrZi
sve instalacije i objekte koji se nalaze na trasi cevovoda.

3. Zemljani radovi

Skidanje humusa po lokaciji jezera - Skidanje humusnog sloja od 30 cm buldozerom u
dnu jezera, ispod tela nasipa sa odlaganjem humusa u privremenu deponiju izvan zone
radova. Koliine su prema iskazu kubature skidanja humusa po trasi nasipa i dnu
jezera.

Iskop jezera - Iskop profilnom kasikom bagerom sa hidraulikom uz istovremeni utovar u
kamion i potom odnoSenje iskopanog materijala na lokaciju nasipanja nasipa. Koli€ine
su prema iskazu kubatura iskopa na lokaciji jezera.

Iskop ankernog rova - Ruéni iskop ankernog rova za ankerisanje geotekstila dimenzija
0.5 x 0.5 m na duZini od 603 m.

Zatrpavanje ankernog rova - Ru¢no zatrpavanje ankernog rova geotekstila u slojevima
od 20-30 cm sa zbijanjem ru¢nim vibro nabijagima.

Izrada nasipa - lzrada nasipa buldozerom uz ugradnju zemljanog materijala 1,1l i lll
kategorije u telo nasipa (razastiranje, nabijanje vibrojezevima do zbijenosti minimum
95% po Proktoru, uzimanje i analize uzoraka u svakom sloju). Koherentni materijal koji
se koristi za izradu nasipa zbijanjem smanjuje svoju zapreminu, pa je potrebno 15%
viSe materijala od zapremine tela nasipa. Obrac¢un je po m?3 ugradenog i ispitanog
materijala u zbijenom stanju, a prema poprecnim profilima i tehnoloskim Semama.

Humuziranje - Humuziranje krune i kosine nasipa humusom iz privremenih deponija.
Debljina sloja humusa je 30 cm a poprecni transport i ugradnja vrSi se buldozerom.

Skarpiranje krune i kosine nasipa - Nakon izgradnje nasipa vrsi se $karpiranje krune i
kosine tela brane. Skarpiranje vrSiti bagerom sa direktnim utovarom materijala u
prevozno vozilo i odvozom na priviemenu deponiju.

Zatrpavanje kosine nasipa - Zatravljivanje kosine i krune nasipa odgovaraju¢om vrstom
trave, zatravljivanje vrsiti u optimalnim vremenskim uslovima uz primenu agrotehnickih
mera.

Ravnanje platoa - Dovoz istovar i planiranje materijala iz iskopa materijala na lokaciju
platoa (razastiranje, ravnanje i nabijanje vibrojezevima).

Masinski iskop rova (zemlja) za polaganje vodovodnih cevi - MaSinski iskop rova Sirine
b=0.6 m sa odlaganjem materijala na jednu stranu na minimalnom odstojanju 1.0 m od
ivice rova ili sa direktnim utovarom u prevozno sredstvo radi odvoza na privremenu
deponiju. Masinski iskop vrSiti prema podacima iz poduznog i popre€nog preseka rova
do dubine 0.2 m od projektovaog dna rova.

Rucni iskop rova za polaganje vodovodnih cevi - IzvrSiti ruéni iskop rova na dubini 0.2
m iznad projektovane nivelete sa odbacivanjem materijala van rova. Sirina rova je 0.60
m.
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Planiranje i nabijanje dna rova po trasi vodovoda - Planiranje dna rova po trasi
cevovoda vrsi se ruc¢no sa tacnoséu od +1 cm sa odbacivanjem materijala van rova.
Rad na planiranju obavlja se pod zastitom podgrade. Nakon zavrSenog planiranja dna
rova vrsi se nabijanje podtla mehanickim sredstvima do potrebne zbijenosti koja iznosi
min. 15 MPa.

Izrada posteljice od peska debljine 10 cm - Izrada posteljice od peska po trasi
cevovoda sa tacnoSc¢u planiranja 1 cm. Sirina rova je 1.0 m.

Zatrpavanje rova peskom - Zatrpavanje rova peskom se vrSi do 30 cm iznad temena
cevi za mrezu u zelenom pojasu. Sirina rova je 0.60 m. Nasipanje rova vrsiti peskom u
slojevima od 20-30 cm uz istovremeno nabijanje i kvasenje. Po izvrSenom zatrpavanju
rova izvrsiti ispitivanje nosivosti.

Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa - Zatrpavanje rova izvrsiti probranom zemljom iz
iskopa. Sirina rova je 0.6 m. Zatrpavanje otpoceti nakon provere kvaliteta montaze
cevovoda, odnosno nakon geodetskog snimanja montiranog cevovoda, kao i ugradnje
peska iznad cevi u sloju od 30 cm. Zatrpavanje vrsiti u slojevima po 20 cm, uz
mehanicko sabijanje. Zatrpavanje se vrsi do kote terena.

Transport viska zemlje iz iskopa do deponije odredene od strane Investitora i
Nadzornog organa. - lzvrSiti utovar, transport, istovar i razastiranje viSka zemlje iz
iskopa do deponije odredene od strane Investitora i Nadzornog organa. Transportna
daljina je do 10 km. Koli€ine za obraCun vrSe se merenjem stvarno izvrSenog
transportovanog materijala u rastresitom stanju.

4. Instalaterski radovi

Nabavka, transport i ugradnja polipropilenskog geotekstila - Nabavka, transport i
ugradnja polipropilenskog geotekstila (tipa kao MacTexBN60.1) — 300 gr/m? preko dna
jezera.

Nabavka, transport i ugradnja folije (HDPE) - Nabavka, transport i ugradnja
vodonepropusne HDPE folije debljine 1.5 mm i teZine 940-960 kg/m3. Spojeve folije
izvesti postupkom zavarivanja sa preklopom od min. 10 cm. Sidrenje folije izvrSiti
(zajedno sa geotekstilom) u rovu dimenzija 5050 cm iskopanom po obodima nasipa.
U koli€ine je uraCunato preklapanje (15%) i sidrenje geomembrane.

Razupiranje rova drvenom podgradom - Iskopani rov osigurati odgovaraju¢om drvenom
podgradom na 100% pokrivenosti stranica rova. Za silaz u rov i izlazak iz njega koristiti
odgovarajuce merdevine. Iskopani rov se nesme ostaviti neosiguran za vreme prekida
radova (praznici, preko noéi, za vreme odmora u toku radnog vremena).

5. Radovi na platou
Izrada tampona od S$ljunka - Nabavka, transport, ugradnja i mehani¢ko nabijanje

tampona od Sljunka ispod ab ploCe u debljini sloja d=10cm. Tampon se nanosi sa
tatnoscu od £1cm sa mehanickim zbijanjem.
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Izrada betonskog platoa - Nabavka materijala, masinsko spravljanje, transport i
ugradnja betona marke MB30 u armiranobetonski plato. Armiranje platoa izvestu u
skladu sa planom armiranja, koji je dat u detalju platoa.

6. Montazerski radovi

Izrada ograde na parceli - Ograda se sastoji od sledecih elemenata: armiranobetonskih
prefabrikovanih stubova dimenzija 12x12 cm i visine 3.5 m, betonskih temeljnih stopa
koje se liju na licu mesta nearmiranim betonom MB 15 dimenzija 40x40x60cm, ograde
od pocinkovanog zi¢anog pletiva visine 2.0 m otvora okaca 8x8 cm i bodljikave Zice
koja je postavljena u 4 reda na vrhu stuba. Pletivo se pri€vrs¢éuje za pocinkovanu Zicu
koja je vezana za stubove u tri zone (na vrhu, sredini i dnu pletiva). Debljina
pocinkovane zice je 4 mm.

Izrada ulazne kapije na nasipu - Kapija se sastoji od kliznih vrata dimenzija 5.6 x 1.5
=8.40 m, visine 1.5 m napravljene od kutijastih &eli¢nih profila 40x40mm i lima u svemu
prema detaljima iz projekta. Kapija je postavljena na stubove od celiCnih kutijastih
profila 12x12 cm visine 275 cm. Celiéni stubovi postavljeni su u temeljne jame
dimenzija 50x50 cm dubine 70 cm i zabetonirani betonom MB 15. Pored kliznih vrata
postoje i mala ulazna vrata dimenzija 0.84x1.5 m visine 1.7 m takode napravljenih od
Celicnih kutijastih profila. Krila kapije i stubovi moraju biti antikoroziono zasti¢eni u dva
premaza a zatim ofarbani email farbom za metal.

7. OSTALI RADOVI

Snimanje i kartiranje izvedenog stanja - Snimanje i kartiranje izvedenog stanja
akumulacije i crpne stanice sa svim objektima nakon zavrSetka radova.

Evakuacija nadzemne i podzemne vode - Uklanjanje povrSinske vode unutar nasipa
jazera se vrSi za vreme izgradnje jezera u periodu od 5 dana postavljanjem muljnih
pumpi u podnozje jezera. Snizenje nivoa povrSinske i podzemne vode vrSi se uz pomoc
2 muljnih pumpi proticaja 4 I/s kada je nivo podzemne vode viSi od kote dna jezera.

Ispitivanje cevovoda na probni pritisak - Po izvrSenom postavljanju cevovoda i
delimi€énom zatrpavanju izvrSiti ispitivanje cevovoda na probni pritisak po uputstvu
proizvodaca cevi.

Ispiranje cevovoda nakon postavljanja istog - Pre pustanja vodovoda u upotrebu treba
izvrsiti ispiranje cevovoda.

Obezbedivanje gradiliSta tokom izvodenja radova - Obezbedenje gradiliSta tokom
izvodenja radova izvrSiti postavljanjem drvenih stubova sa zastitnim letvama.

Postavljanje oznaka za obeleZavanje cevovoda - IzvrSiti nabavku i postavljanje oznaka
za obelezavanje trase cevovoda. Postavljanje izvrsiti tako da se sa sigurnoS¢u moze
utvrditi polozaj trase cevovoda.

Izrada projekta izvedenog stanja - Nakon zavrSetka radova na izgradniji izvodac radova
je duzan da uradi projekat izvedenog objekta ako je bilo bitnih izmena u odnosu na
projektno reSenje.
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Tehnicki pregled objekta - Tehnicki pregled objekta e izvrsiti akreditovana (ovlascena)
ustanova.

8. RADOVI NA SAHTU

Masinski iskop radne jame - Iskop za prosirenje $ahta S-1 u zemlji Ill kategorije, prema
projektu. Dno mora biti iskopano i poravnato prema kotama u projektu.

Izrada posteljice od peska ispod donje ploCe - Nabavka, ugradnja i polaganje peska
ispod donje ploge $ahta S-1 u sloju od 10 cm. Pesak ne sme biti od trosne stene niti
imati krupne komade ni grudve zemlje u sebi. Pesak mora biti ujednacene granulacije
bez primesa organskih materija.

Odvoz viska materijala - lzvrsiti transport preostale zemlje od iskopa, posle zatrpavanja
rovova na deponiju koja je za to odredena.

Betoniranje donje ploge $ahta - Donja ploga $ahta S-1. Betoniranje donje ploge $ahta
S-1 debljine 20 cm armiranim betonom MB 30. Materijali upotrebljeni za spravljanje
betona u svemu moraju zadovoljiti vaZzeCe propise. Spravljanje betona vrSice se
masinskim putem.

Betoniranje zidova $ahta - Postavljanje oplate i betoniranje zidova $ahta S-1 debljine
20 cm armiranim betonom MB 30. Materijali upotrebljeni za spravljanje betona u
svemu moraju zadovoljiti vazeée propise. Spravljanje betona vrSice se masinskim
putem. Beton se mora ubaciti izmedu dvostruke oplate i nabiti do potpune kompaktnosti
i monolitnosti betonske mase. Po skidanju oplate unutrasnje povrSine moraju da budu
hrapave, jer je predvideno malterisanje. Pri betoniranju ostaviti otvore u betonu za
prolazak cevi kroz zidove i ugradbenih garnitura zatvaraca kroz plo€u Sahta.

Betoniranje gornje ploCe Sahta - Betoniranje gornje ploCe Sahta debljine 10 cm
armiranim betonom MB 30. Materijali upotrebljeni za spravljanje betona u svemu
moraju zadovoljiti vazece propise. Spravljanje betona vrsice se masinskim putem.

Oprema Sahta - Opremanje Sahta fazonskim komadina od duktilnog liva.
9. RADOVI NA PRISTPNOM PUTU

Iskop u Sirokom otkopu rovokopacem - lzvrSiti iskop u Sirokom otkopu u debljini od
30cm ispod planirane saobracajnice, prema projektovanim kotama i nagibima prema
poprecnim profilima.

Nabijanje podloge ispod pristupnog puta i bankina - Nakon zavrSenog iskopa i finog
planiranja, izvrSiti nabijanje vibracionim valjcima u punoj Sirini pristupnog puta.
Zahtevana zbijenost iznosi 95% po Proktoru, a trazena nosivost podloge 15 MN/m?2,

Transport viSka zemlje iz iskopa do deponije odredene od strane Investitora i
Nadzornog organa - lzvrsiti utovar, transport, istovar i razastiranje viska zemlje iz
iskopa do deponije odredene od strane Investitora i Nadzornog organa. Transportna
daljina je do 10 km.
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Nabavka, transport i ugradnja sloja drobljenog kamena frakcije @0/31,5 mm - Nabavka,
transport i ugradnja drobljenog kamenog materijala (frakcije @0/31,5 mm) za gornji
nosivi sloj kolovozne konstrukcije. Sloj tucanika razastire se grejderom i nabija
pneumatskim valjcima do predvidenog modula stiSljivosti Me = 45 MN/m?2. Prilikom
izvodenja radova pridrzavati se tehnickih uslova izvodenja za ovu vrstu radova.

Izrada tampona od S$ljunka - Nabavka, transport, ugradnja i mehani¢ko nabijanje
tampona od Sljunka ispod puta u debljini sloja d=20 cm. Tampon se nanosi satacnoSc¢u
od 1 cm sa mehanickim zbijanjem do minimum Mv=35 Mpa.

10.RADOVI NA ULIVNOJ GRADEVINI | ODVODNOM CEVOVODU

Masinski iskop zemlje - MaSinski iskop zemlje 2 kategorije za gradevinsku jamu crpne
stanice, sa potrebnim Skarpiranjem. Zemlja se odlaZze u stranu i naknadno Kkoristi za
zatrpavanje. Iskopom se ne sme ugroziti stabilnost postojeCeg objekta, te za slucaj
potrebe za podgradom, jedinichom cenom ove pozicije obuhvaéen je i transport,
postavljanje i demontaza podgrade (lersen talpe i sl.) za osiguranje stabilnosti
gradevinskih jama i okolnog terena.

Planiranje dna ulivne gradevine - Nakon iskopa radne jame vrsi se planiranje i nabijanje
dna ulivne gradevine na celoj povrsini objekta uklju€ujuci i prostor betonske obloge.
Planiranje se vrsi prema projektovanim kotama uz mehanicko zbijanje do zbijenosti od
min 95% po standardnom Proktorovom postupku. Na dno temeljne jame se postavlja
geotekstil, obracunat posebnom pozicijom.

Zatrpavanje oko objekta zemljom - Zatrpavanje oko objekta se vrSi zemljom iz iskopa.
Ista se nanosi u sloju od po 20 cm, uz optimalno kvaSenje i mehanic¢ko sabijanje do
zbijenosti od min 95% po standardnom Proktorovom postupku. Zatrpava se samo
povrSinski deo iskopa u svema prema dispozicionim crtezima.

Transport zemlje - Odvoz viSka zemlje iz iskopa na deponiju, koju odredi investitor.

Tampon beton MB 15 - Betoniranje tampon sloja nearmiranim betonom MB15 d=5 cm,
u svemu prema dispozicionom crtezu, a preko pripremljene podloge.

Betoniranje konstrukcije betonom MB30 - Betoniranje svih konstruktivnih elemenata
objekta, u svemu prema dispozicionom crtezu. Beton je kvaliteta MB30 klase
vodonepropushnosti V-6 i otporosti na mraz M-150.

Ugradnja odvodnog cevovoda — Nabavka, transport i ugradnja cevovoda precnika
F1000.

Obaranje nivoa podzemne vode - SniZzenje nivoa podzemne vode muljnim pumpama iz
sabirne jame, za vreme izrade objekta CS. Pozicija obuhvata: izradu Projekta snizenja
nivoa podzemne vode tokom izvodenja radova, pripremne radove, transport, opremu i
rad celokupnog sistema za vreme izvodenja potrebnih gradevinskih radova uz stalno
odrzavanje i pracenje efekata rada sistema za snizavanje nivoa podzemne vode.

Opis radova faza 2:

1. PRETHODNI RADOVI
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Formiranje gradiliSta - Formiranje, uredenje i obezbedenje gradiliSta i zone rada
izvodenja akumulacije (obezbedenje pristupa od kategorisanih saobracajnica do
akumulacije i crpne stanice, obezbedenje pojasa za rad mehanizacije, obezbedenje
prostora za gradiliste - pomoc¢ni radni i sanitarni objekti, parking za mehanizaciju,
prostor za adekvatno skladiStenje sredstava za rad i goriva). Primena propisanih mera
zastite ljudi i objekata.

Pozicijom je obuhvaceno: troSkovi pripreme, uredenja i KkoriS¢enja lokaliteta za
gradiliste i smestaj mehanizacije na parcelama koju obezbeduje investitor troSkovi
vracanja u prvobitno stanje svih privremeno zauzetih povrSina troskovi obelezavanja i
obezbedenja gradilista i zone rada (primena svih propisanih mera bezbednosti i zastite
ljudi i objekata) postavljanje table sa opisom radova koji se izvode. lzvodac je
odgovoran za sve Stete usled nepoStovanja propisanih mera zastite.

Ciséenje terena od korova i rastinja - Ci$éenje terena na kojoj ée se izvoditi radovi, od
korova i rastinja buldozerom, sa utovarom i transportom materijala na lokaciju koju
odrede investitor ili nadzorni organ. Pod korovom se podrazumevaju: suvo granje i sve
vrste Zbunastih trava visine preko 1 m. Pod rastinjem se podrazumevaju zasadi drveca
i samonikli zasadi do precnika 5-10 cm. Radove izvesti prema datim tehnoloSkim
Semama, tehnickim uslovima izvodenja radova i poprecnim profilima.

2. GEODETSKI RADOVI

Geodetsko obeleZavanje - Geodetsko obeleZzavanje poprecnih profila akumulacionog
jezera sa svim prateé¢im objektima. Svi elementi su dati tekstualno i graficki (koordinate
operativnog poligona i ugla popre¢nog profila). U popreénim profilima date su kote i
odstojanja od preseka bitnih taCaka za izvodenje radova. Uspostavljanje repernih
taaka van zone radova, snimanje pocetnog nultog stanja profila i stalna visinska
kontrola kota tokom radova.

3. ZEMLJANI RADOVI

Skidanje humusa po lokaciji jezera - Skidanje humusnog sloja od 30 cm buldozerom u
dnu jezera, ispod tela nasipa sa odlaganjem humusa u priviemenu deponiju izvan zone
radova. Koli¢ine su prema iskazu kubature skidanja humusa po trasi nasipa i dnu
jezera. Radove izvesti prema datim tehnoloskim Semama i popre¢nim profilima.

Iskop jezera - Iskop profilnom kasikom bagerom sa hidraulikom uz istovremeni utovar u
kamion i potom odnoSenje iskopanog materijala na lokaciju nasipanja nasipa. Koliine
su prema iskazu kubatura iskopa na lokaciji jezera.

Iskop ankernog rova - Ruéni iskop ankernog rova za ankerisanje geotekstila dimenzija
0.5 h 0.5 m na duzini od 605 m.

Zatrpavanje ankernog rova - Ru¢no zatrpavanje ankernog rova geotekstila u slojevima
od 20-30 cm sa zbijanjem ru¢nim vibro nabijacima.

Izrada nasipa - lzrada nasipa buldoZzerom uz ugradnju zemljanog materijala 1,1l i lll
kategorije u telo nasipa (razastiranje, nabijanje vibrojezevima do zbijenosti minimum
95% po Proktoru, uzimanje i analize uzoraka u svakom sloju). Koherentni materijal koji
se koristi za izradu nasipa zbijanjem smanjuje svoju zapreminu, pa je potrebno 15%
viSe materijala od zapremine tela nasipa.
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Humuziranje - Humuziranje krune i kosine nasipa humusom iz privremenih deponija.
Debljina sloja humusa je 30 cm a poprecni transport i ugradnja vrSi se buldozerom.
Koli€ine su prema iskazu kubature humuziranja. Radove izvesti uz planiranje prema
datim tehnoloskim Semama i popre¢nim profilima sa tanos$c¢u +5 cm.

Skarpiranje krune i kosine nasipa - Nakon izgradnje nasipa vrsi se $karpiranje krune i
kosine tela brane. Skarpiranje vrsiti bagerom sa direktnim utovarom materijala u
prevozno vozilo i odvozom na priviemenu deponiju. U cenu ulazi Skarpiranje sa
utovarom i transport sa istovarom.

Zatravljivanje kosine nasipa - Zatravljivanje kosine i krune nasipa odgovaraju¢om
vrstom trave, zatravljivanje vrSiti u optimalnim vremenskim uslovima uz primenu
agrotehnickih mera. KoliCine su prema iskazu povrsine zatravljivanja kosine i krune
nasipa.

Dovoz zemlje sa pozajmiSta odredene od strane Investitora i Nadzornog organa -
IzvrSiti utovar, transport i istovar zemlje iz pozajmista odredene od strane Investitora i
Nadzornog organa. Transportna daljina je do 10 km.

4. INSTALATERSKI RADOVI

Nabavka, transport i ugradnja polipropilenskog geotekstila - Nabavka, transport i
ugradnja polipropilenskog geotekstila (tipa kao MacTexBN60.1) — 300 gr/m? preko dna
jezera. Nabavke i rad na postavljanju geotekstila moraju biti usaglaseni sa tehnic¢kim
uslovima i opisima sadrzanim u projektu, tehnoloskom Semom, tipskim detaljom pruge i
poprecnim profilima.

Nabavka, transport i ugradnja folije (HDPE) - Nabavka, transport i ugradnja
vodonepropusne HDPE folije debljine 1.5 mm i teZine 940-960 kg/m3. Spojeve folije
izvesti postupkom zavarivanja sa preklopom od min 10 cm. Sidrenje folije izvrSiti
(zajedno sa geotekstilom) u rovu dimenzija 50x50 cm iskopanom po obodima nasipa.
U koli¢ine je uraCunato preklapanje (15%) i sidrenje geomembrane.

Opis mogucéih uticaja kao posledica koriS¢enja projekta
Vazduh

Predmetni projekat akumulaciono jezero sa dovodnim i odvodnim cevovodom nema
znacajnih uticaja na kvalitet vazduha s obzirom na njegovu namenu.

Emitovanje produkata sagorevanja pogonskih motora poljoprivrednin masina na
podrucju obrade je karakteristichno za period dok su ona u pogonu. Na ovoj lokaciji
prisutno je minimalno aerozagadenje izduvnim gasova iz motornih vozila koja se kreCu
lokalnim putem i vozila koja se kreci unutar povrsine sistema. U strukturi saobrac¢ajnog
toka prisutna su vozila sa dizel motorima. Nastali izduvni gasovi (CO2, CO, oksidi
azota, organske kiseline i oksidi sumpora) su stohastiCkog karaktera i produkt su
potpunog ili nepotpunog sagorevanja smese goriva i vazduha.

Izgradnjom i koriS$€enjem planiranih objekata ne¢e doc¢i do emisije polutanata u obimu
koji Ce ugroziti zivotnu sredinu na predmetnoj lokaciji.
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Za Antifrost su predvidjene 4 pumpe sa 166 I/s, H=70 m i 200 kw sa dizel agregatima,
ali isti ne poseduju emitere zagadujucih materija te ne podlezu ispitivanju emisije
zagadujucih materija u kladu sa Zakonom o zastiti vazduha.

Uticaj predmetnog projekta na vazduh, tokom njegove eksploatacije u normalnom
rezimu rada, je neznatan. To znaci da se u normalnom radu objekata akumulacije i
antifrost sistema ne predvida prekomerno ispustanje gasovitih produkata u atmosferu.

Voda

Akumulacija se puni iz postoje¢e CS koja se nalazi na DTD kanalu i transportnog
cevovoda zalivnog sistema. Zalivni sistem je u funkciji i u vlasniStvu Meteor-Commerca.
Dovodni cevovod se spaja sa cevovodom postojeceg zalivnog sistema kod centar
pivota 3 i dovodi vodu u akumulaciju. Kapacitet koji se uzima za punjenje akumulacije
je 58 I/s.

Projekat predvida povremenu distribuciju povrSinskih voda iz kanala DTD, u koli¢inama
koje su srazmerne maksimalno projektovanim kapacitetima. Uticaj je povremen i
dugoroc€an, ali ne i negativan, jer je mogu¢ stalni dotok vode u meliorativnu mrezu.
Odvod iz akumulacije se radi pomocéu Sahta koji je smesten u akumulaciji na najnizoj
poduznoj tacki. Saht je betonski i obloZen je foljom. Iz njega se voda pod pritiskom
transportuje do platoa (na kom su smesteni agregati) cevovodom preénika F1000.
Odvodni cevovod prolazi ispod melioracionog kanala i njegova gornja ivica cevovoda
odmaknuta je za 1,0 m od dna kanala.

Duz predmetne lokacije nalazi se melioracioni kanal 373, koji je na katastarskoj parceli
broj 28087 katastarska opstina Sombor 2. Melioracioni kanal 373 pripada sistemu za
odvodnjavanje TeleCka IstoCna Gradina, podsistem Istocna Gradina. Ovaj kanal je u
kontaktu sa ukupnom zapadnom konturom planiranog jezera u segmentu stacionaza
kanala km 0+500 — 0+850. Kanal se koristi za ispust vode $to je u skladu sa njegovom
namenom, a to je odvodenje suvisnih voda.

U toku rada projekta nema produkovanja otpadnih, odnosno upotrebljenih voda
(fekalno-sanitarne, tehnoloSke vode i dr.). Izgradnjom i radom planiranih objekata nece
doci do zagadenja voda u obimu koji ¢e ugroziti Zivotnu sredinu na predmetnoj lokaciji.
Ne oCekuju se negativne promene i uticaji za vreme normalnog rezima rada.

Zemljiste

Uticaj na zemljiste Sireg podrucja lokacije je povremen i manifestuje se koriséenjem
vode iz kanala DTD preko sistema za navodnjavanje do akumulacije, kao i njeno
ispustanje u melioracioni kanal.

Ne ocCekuju se uticaji koji ¢e dovesti do trajnog zagadenja i zaslanjenja zemljista. U
agro-tehnoloSkom postupku koris¢éenjem akumulacije za antifrost sistem, nije
predvideno generisanje zagadujuc¢ih materija i stvaranje neugodnosti.

Promene i uticaji na zemljiSte tokom normalnog rezima rada Ce biti minimalni ukoliko se
spre€i mogucnost koriS¢enja neispravne, zagadene i zaslanjene vode za potrebe
akumulacije.

Buka i vibracije

Na osnovu analize opreme predmetnog projekta i merenja inteziteta buke na sistemima
sa slicnom masinskom opremom zakljuéeno je da ¢e buka u normalnom rezimu rada
biti u dozvoljenim granicama i da nece nagativno uticati na Zivotnu sredinu, tako da se
ne oCekuju negativne promene i uticaji za vreme normalnog rezima rada.

Akumulaciono jezero



Studija o proceni uticaja na Zivotnu sredinu 28

Jonizujuéa i nejonizujuéa zracenja

Prilikom rada masinsko tehnoloSke opreme sistema punjenje akumulacije nema
emitovanja Stetnih zraCenja, kako jonizujucih tako i nejonizujucih.

Namena i koriSéenje povrSina i komunalna infrastruktura

Postojeci objekti, mreza naselja i smernice buduceg razvoja mesta uticale su na
opredeljenje i polozaj predmetnog projekta. lzgranja antifrost sistema nece uticati na
postojeCu namenu izgradenih povrSina i poljoprivrednog zemljista i na postojecu
komunalnu infrastrukturu.

Izgradnjom objekata necCe biti naruSena postoje¢a komunalna infrastruktura i njeni
pojavni oblici. U domenu drumske infrastrukture se nece uticati na dinamicnost
saobraéajnog toka duz postojecih saobracéajnica.

Zdravlje stanovniStva

U toku redovnog rada projekta nema emisije nedozvoljenih koncentracija Stetnih i
otrovnih materija koje bi ugrozile zdravlje stanovnistva, te ovaj projekat nema direktnog
uticaja na promenu zdravlja stanovnistva i osnovne elemente zastite zivotne sredine.

Klimatski uslovi

Klimatski uslovi tokom redovnog rada projekta ostaju nepromenjeni, odnosno
koriS¢enje akumulacije | rad antifrost sistema nema uticaja na promenu mikroklime
okoline.

Uticaj na ekosistem

Izgradnjom i eksploatacijom sistema, odnosno pri normalnom i projektovanom radu
projekta, se ne oCekuju bithe promene stanja postoje¢eg eko sistema.

Flora i fauna
Izgradnja akumulacije i antifrost sistema ¢e obezbediti Cuvanje biljke od smrzavanja.

Zasti¢ena prirodna i kulturna dobra

Na predmetnim katastarskim parcelama na kojima se planira izgradnja akumulacionog
jezera za potrebe izgradnje antifrost sistema sa dovodnim i odvodnim cevovodom, na
katastarskim parcelama br.26699/2, 28799, 28087, 26674, 26704, 28798 i 26700/2
K.O. Sombor-2, nema zasti¢enih podrucja za koje je sproveden ili pokrenut postupak
zastite, utvrdenih ekoloski znacCajnih podrucja i ekoloskih koridora od medunarodnog
znacaja ekoloSke mreze Republike Srbije. Uslovi zastite prirode su slededi:

1) Izgradnja akumulacionog jezera za potrebe izgradnje antifrost sistema sa dovodnim i
odvodnim cevovodom, na katastarskim parcelama br.26699/2, 28799, 28087, 26674,
26704, 28798 i 26700/2 K.O. Sombor-2, moze se izvesti prema dostavljenom Ildejnom
reSenju (TD: 537-01 iz septembra 2024. godine);
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2) Obezbediti izolaciju akumulacije od okolnog prostora koris¢éenjem nepropusne
podloge sa polietilenskom folijom debljine 1,5 mm. Kao podloga, ispod folije geotekstil
gustine 300 gr/m?;

3) Za sve radove u toku izgradnje, predvideti mere i reSenja kojima Ce se spreciti
zagadenje vazduha, zemljista, podzemnih i povrSinskih voda;

4) Radove izvoditi u prostoru gradiliSta i u skladu sa gradevinskom dozvolom, a sve
etape radova pravovremeno prijaviti nadleznim sluzbama, organima lokalne
samouprave, organizacijama koje vrSe nadzor i drugim korisnicima prostora;

5) Sve predvidene aktivnosti na izgradnji akumulacije i dovodnog i odvodnog cevovoda
izvesti u skladu sa definisanim tehniCkim standardima i normativima za predvidene
radove i prema odredbama pozitivnih propisa vezanih za bezbednost po Zivotnu
sredinu;

6) Primeniti sva vazeCa opsSta pravila i uslove parcelacije, regulacije i izgradnje kojima
se definiSu granice parcela planiranih povrSina javne namene na kojima se odreduju
planirani uli¢ni koridori, retenzije i zastitno zelenilo;

7) Obezbediti uslove ocuvanja resursa, odnosno racionalno koriS¢enje zemljista
prillkom izvodenja radova tj. prilikom postavljanja podzemnih instalacija humusni sloj
zemljiSta, uklonjen tokom izvodenja radova, deponovati na oznaenom mestu, saCuvati
i upotrebiti u postupku sanacije, odnosno sprovodenja inzinjersko-bioloskih mera
stabilizacije tla, kao i ozelenjavanja terena nakon izvedenih radova;

8) Prilikom ozelenjavanja preporuCuje se sadnja autohtone dendroflore i to vrste
najbolje prilagodene lokalnim pedoloskim i klimatskim uslovima. Nije dozvoljeno
unoSenje vrste koje su determinisane kao invazivne (agresivne, alohtone) kao $to su:
jasenolisni javor ili negundovac (Acer negundo), bagremac (Amorpha fruticosa),
bagrem (Robinia pseudoacacia), ameri¢ki jasen (Fraxinus americana), americki
koprivi¢ (Celtis occidentalis), pensilvanski jasen (Fraxinus pennsylvanica), sitnolisni ili
sibirski brest (Ulmus pumila) i dr., kao i alergene vrste (topola);

9) U skladu sa Zakonom o vodama (,SI. glasnik RS*, br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i
95/18-dr. zakon), zabranjeno je ispustanje nepreciS¢enih i nedovoljno precis¢enih
otpadnih voda u krajniji recipijent;

10) Gradiliste organizovati na minimalnoj povrsini potrebnoj za njegovo funkcionisanje,
a manipulativne povrsine prostorno ograniciti kako bi se izbegle negativne posledice na
neposredno okruzenje;

11) Ako dode do akcidentnog zagadenja zemljiSta, povrSinskih i podzemnih voda
trenutno obustaviti radove, obavestiti nadleZne institucije i preduzece ovlaséeno za
saniranje;

12) lzvodac radova i investitor radova je duzan da u Sto kracem roku ukloni prosutu
materiju i izvrSi sanaciju kontaminiranog zemljista;

13) U slucaju izlivanja Stetnih materija u vodotoke, potrebno je izvrSiti odgovarajuce
analize vode i preduzeti mere sanacije i zastite zivog sveta;

14) Na mestu akcidenta, nakon sanacije naneti novi, nezagadeni sloj zemljista;

15) Utvrditi inZenjerskogeolosSke karakteristike nosivosti tla i na osnovu toga izvoditi
radove. Prilikom izvodenja radova ne sme docCi do promena inZenjerskogeoloskih
karakteristika tla (pojava ulegnuca, klizanja i dr.);

16) Zabranjeno je odlaganje otpada i svih vrsta opasnih materija, odlaganje iskopanog
zemljanog i drugog materijala unutar vodotokova i u priobalnom pojasu, kao i
zapunjavanje vlaznih i zabarenih delova terena ovim materijalima;

17) Gradevinsko-tehni¢kim reSenjima u svim segmentima upravljanja otpadom
obezbediti zastitu od akcidentnog rasipanja, pozarai sl. ;

18) Privremeno skladiStenje eventualno prisutnog opasnog otpada vrSiti u skladu sa
¢lanom 36. i 44. Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010,
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14/2016, 95/2018 - dr. zakon i 35/2023). Otpad mora da bude propisno obelezen i
privremeno skladiSten na propisan nacCin do wupucivanja na dalji tretman.
Ambalaza/posude za skladistenje opasnog otpada moraju ispunjavati sve tehnicke
uslove bezbednosti zahtevane Zakonom o upravljanju otpadom i pratec¢im zakonskim
aktima nizeg reda, radi spre€avanja emisije/rasipanja zagadujucih materija u okruzenje;
19) Sistematski prikupiti i deponovati gradevinski Sut i Cvrst otpad koji se javlja u
procesu izgradnje i boravka radnika u zoni gradiliSta i ukloniti sav preostali gradevinski
materijal, otpad i opremu sa lokacije po zavrSetku gradenja;

20) Nivo buke tokom izvodenja radova, ne sme preci propisane dozvoljene granic¢ne
vrednosti za radnu sredinu posebno u blizini naselja;

21) Ukoliko se u toku radova naide na geoloska ili paleontoloSska dokumenta (fosili,
minerali, kristali i dr.) koja bi mogla predstavljati zasticenu prirodnu vrednost, nalazac je
duzan da prijavi Ministarstvu zastite zivotne sredine, u roku od osam dana od dana
pronalaska i preduzme mere zastite od unistenja, osteéivanja ili krade do dolaska
ovlascenog lica.

Opis radova na zatvaranju, odnosno uklanjanju, kao i rizika
za ¢inioce zivotne sredine

Prestanak rada projekta moze da bude povezan sa mnogobrojnim razlozima. U
pomenutoj situaciji, po prestanku rada i koris¢enja objekata akumulacij predvida se
ispustanje vode u mlioracioni kanal, demontaza i prodaja tehnoloSko masinske opreme,
njena dalja eksploatacija na drugoj lokaciji ili reciklaza metalnih i plasticnih delova.

Kao posledica prestanka rada sistema oCekuje se povecanje koli€ine vode u
zemljistu | kanalu za odvodnjavanje.

Ne ocCekuje se da ¢e tokom eksploatacije zemljiSte biti zagadeno i kontaminirano
te nije planirana njegova rekultivacija ili remedijacija.
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6. PRIKAZ STANJA ZIVOTNE SREDINE NA
GEOGRAFSKOM PODRUCJU MESTA IZVODENJA
PROJEKTA OBUHVACENOM MOGUCIM UTICAJEM

PROJEKTA (MIKRO | MAKRO LOKACIJA) | PROCENA
MOGUCIH PROMENA CINILACA ZIVOTNE SREDINE BEZ
REALIZACIJE PROJEKTA NA OSNOVU DOSTUPNIH
INFORMACIJA O STANJU ZIVOTNE SREDINE | NAUCNIH
SAZNANJA

Makro lokacija

Predmetna lokacija se nalazi na potesu Radojevi¢ naselje i obuhvaéena je Prostornim
planom grada Sombora.

Grad Sombor nalazi se na krajnjem severozapadu Republike Srbije. Medudrzavnim
grani¢nim prelazima kod Bezdana i Bogojeva predstavlja sponu sa Republikom
Hrvatskom, a Backim Bregom sa Republikom Madarskom.

Grad Sombor je smeSen izmedu Panevropskih koridora 7 i 10. Panevropski drumski
koridor 10, koji je od Sombora udaljen oko 60 km, povezuju regionalne drumske i
ZeljezniCke saobracajnice sa medunarodnim recnim pristaniStem i carinom kod
Bezdana na koridoru 7 — reka Dunav. Koridor 7 na podru¢ju Grada Sombora zauzima
duZinu od 25 km.

Na teritoriji Grada Sombora razvijena je putna mreza magistralnih (M17.1 i M18) u
duzini od 89 km, regionalnih (R101, R105 i R105.1) u duzini 67 km i lokalnih puteva u
duzini 110 km. Zelezni¢ki &vor za putnicki i teretni saobradaj, sa postojecim
jednokolose¢nim prugama racva se prema Subotici, Vrbasu, Bogojevu i Apatinu.
Postoji mogucnost osavremenjavanja postoje¢ih pruga, kao i ponovno aktiviranje
pojedinih pravaca, odnosno produZetak mreZze u pravcu drzavnih granica prema
Republici Hrvatskoj i Madarskoj.

Mikro lokacija

Prema Prostornom planu Grada Sombora, predmetne parcele broj 26699/2, 28799,
28087, 26674, 26704, 28798 i 26700/2 K.O. Sombor-2, nalaze se u vangradevinskom
reonu Grada Sombora, i vode se kao poljoprivredno zemljiste u privatnom vlasnistvu i
vlasnidtvu Ministarstva poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede Republike Srbije,
nekategorisani putevi (parcele broj 28799 i 28798 K.O. Sombor-2) i kanal (parcela broj
28087 K.O. Sombor-2).

Na predmetnoj parceli koja se vode kao poljoprivredno zemljiste, planirana je izgradnju
antifrost sistema sa dovodnim i odvodnim cevovodom.

Stalna potreba biljaka da se u zimskom periodu zastite od mraza, navela je Investitora
da napravi nacCin na koji se biljke oroSavaju, odnosno neprekidno se koriste male
koli€¢ine vode putem mikropulsatora, tako da se biljka oblaZe tankim slojem leda koji se
odrzava vlaznim i zadrzava temperatutu oko 0 stepeni. Zbog ovoga se investitor
opredelio da izgradi akumulaciono jezero, koje ¢e puniti vodom iz sistema za
navodnjavanje, i koristiti jezero za potrebe antifrost sistema. Na osnovu kofiguracije
terena, i na osnovu povrsine parcele locirana je akumulacija sa dovodnim i odvodnim
cevovodom. Sama konfiguracija terena je u padu i to od juga od kote oko 75,50 ka

Akumulaciono jezero



Studija o proceni uticaja na Zivotnu sredinu 32

severu do kote oko 74,60 mnm. Samim tim ¢e veci radovi na iskopu biti na jugu dok ¢e
se iskopani materijal ugraditi u nasipe na severnom delu. Zapadni deo parcele je
ostavljen za smestaj odvodnog cevovoda, dok preko juznog dela dolazi dovodni
cevovod od sistema za navodnjavanje. Ostatak parcele je iskoriS¢en za formiranje
akumulacije. Dno akumulacionog jezera je u padu od 0,1%, i sa juzne i sa severne
strane i spaja se u koti 83,17 mnm, gde ce biti locirani i ispisni i ulivni cevovod. Nasip
oko akumulacije je na koti 88,15 mnm. Ukupna visinska razlika izmedu dna i krune
nasipa iznosi 4,90 m. Predvideno je da nivo vode u jezeru bude na koti 87,80 mnm, Sto
znacCi da ¢e dubina vode u jezeru biti 4,6 m, Sto je svega 0,35 m ispod krune nasipa.
Nagibi kosina svih nasipa su 1:2. Zbog nepoznanice sastava terena akumulaciono
jezero se oblaze geotekstilom i geomembranom PEHD debljine 1.5 mm, a sve u cilju
spreCavanja gubitaka vode filtracijom u dublje slojeve zemljista i naruSivanja stabilnosti
nasipa.

Podaci o potrebnoj povrsini zmljista

Akumulaciono jezero: 26699/2 K.O. Sombor Il
Odvodni cevovod: 28799, 28087, 26674 K.O. Sombor I
Dovodni cevovod: 26704, 28798, 26700/2 K.O. Sombor Il

Prema Prostornom planu Grada Sombora, predmetne parcele broj 26699/2, 28799,
28087, 26674, 26704, 28798 i 26700/2 K.O. Sombor-2, nalaze se u vangradevinskom
reonu Grada Sombora, i vode se kao poljoprivredno zemljiSte u privathom vlasnistvu i
vlasnistvu Ministarstva poljoprivrede, Sumarstva i vodoprivrede Republike Srbije,
nekategorisani putevi (parcele broj 28799 i 28798 K.O.Sombor-2) | kanal (parcela broj
28087 K.O.Sombor-2).

Na predmetnoj parceli koja se vode kao poljoprivredno zemljiSte, planirana je izgradnju
antifrost sistema sa dovodnim i odvodnim cevovodom.

NAMENA: Na predmetnim parcela planirana je izgradnja akumulacionog jezera za
potrebe izgradnje antifrost sistema sa dovodnim i odvodnim cevovodom. Planirana
povrsina pod antifrost sistemom iznosi 40 ha.

Prikaz pedoloskih karakteristika

Pedoloski pokrivac€ predstavlja najznacajniji prirodni resurs Cije su proizvodne vrednosti
temelj Citavog privrednog razvoja teritorije Sombora. Medutim, jo§ uvek su znacajne
povrSine zabarenog zemljiSta, koje bi se meliorativnim zahvatima i primenom
savremenih agrotehnickih mera, mogle iskoriStavati za uzgoj kulturnog bilja.

Na sastav zemljiSta ovog podrucja uticali su brojni fizicko - geografski faktori od kojih su
najvazniji: geoloski sastav, klimatske prilike, hidrografija i vegetacija.

NajveCi deo povrSine grada je pod karbonatnim cernozemom. To je tip plodnog
zemljista pogodnog za obradu. On je nastao pre 8000 - 10000 godina uz delovanje
klimatskih Cinilaca. To je Cernozem sa znacima ogoljavanja na lesu na kome lezi.
Cernozem je najplodniji tip zemljista, s obzirom da raspolaze velikom porozno$éu,
povoljnim vodnim i vazdusSnim rezimom, povoljnim sadrZzajem humusa (4-6%), 40-50
cm gornjeg sloja). Sa svojim podtipovima, ¢ernozem zauzima najvec¢u povrsinu. Od
podtipova cCernozema najzastupljeniji su: karbonatni i bezkarbonatni Cernozem,
peskoviti, degradirani, zaslanjen i slabo zaslanjen ¢ernozem.
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Drugi po znacaju je tip livadske crnice. Ona je nastala dejstvom podzemnih voda. Ovaj
tip zemljista odlikuje se nesto manjom plodnoS¢u od Cernozema, a javlja se u viSe
podtipova: degradirana, karbonatna, itd.

Tredi tip zemljiSta koji je zastupljen je ritska crnica, koja je nastala duzim delovanjem
podzemnih voda. Eliminacijom negativhog dejstva vode nastaje plodno zemljiste.
Kategoriju neplodnih tipova Cine slatine sa podtipovima: solonjec, soloncak i solod.

Prikaz geomorfoloskih i geoloskih karakteristika terena

Sombor se sa svojim okruzenjem prostire na Backoj lesnoj terasi. Zbog ujednacenih
reljefnih oblika nema znacajnijih visinskih variranja terena.

Zone grada Sombora kao i cela Vojvodina ulaze u sastav Panonskog basena.
Panonski basen predstavlja meduvenacnu potolinu nastalu izdizanjem Alpa, Karpata i
Dinarida i radijalnim komadanjem prostora izmedu njih. Potolina je vezana za alpsku
orogenezu. Geoloska podloga Panonske nizije predstavljena je subaerskim materijalom
koji datira joS iz paleozoika.

Geoloska grada ovog prostora je veoma raznovrsna. Na povrSini terena je sedimentna
stena eolskog porekla — les. Fluvijalnim i eolskim navejavanjem i taloZzenjem sitne
praSine i nanosa u Ledenom dobu na lesnoj terasi se formirao sloj debljine 2 — 6 m. Na
aluvijalnim ravnima les je pretalozen.

U dubini su raznovrsne stene od arhajskih Skrillaca do paleogenih sedimenata i
magmatskih stena. Stenoviti paleoreljef, koji se nalazi na dubini od oko 1700 m, Cine
kristalasti Skriljci od kojih su neki naftonosni. Preko njih leZze sedimenti iz miocena, a
iznad njih lesoidni sedimenti i peskovi.

Sam grad je podignut na visinskom rasponu od 85 - 90 m i rasprostire se na lesnoj
terasi. Najmanje visine su u zapadnom delu grada duz depresije oko korita bivSe reke
Mostonga. Na zapadu lesna terasa sa odsekom 2 - 6 m se spusta na aluvijalnu ravan
Dunava. Geomorfoloski gledano izmedu lesne terase i lesnih zaravni nema mnogo
razlike osim S$to su terase niZe i vlaznije te donose sigurnije prinose, narocito u
povrtarstvu. Aluvijalne ravni su uske, niske, veoma vlazne sa vrlo plitkom izdanskom
vodom i prekrivene su gustom vegetacijom.

Apsolutna visina lesne terase je do 90 m Sto predstavlja maksimalnu visinu za ovaj
oblik terena. Na jugu se nivo lesne terase spusta ¢ak do 82 m. Centralnim delom grada
prolazi jedna greda pravca pruzanja sever — jug i Sirine 1,5 km. Njena hadmorska visina
je 87,5 do 90,0 m. Gredu sa obe strane opkoljava teren nivoa od 86,5 do 87,5 m. Na
tom nivou je sa istoCne strane izgraden vec¢i deo grada i njegove okoline.
Najzastupljeniji nivoi su od 87,5 m do 88,5 m.

Prikaz hidrogeoloskih karakteristika

HidroloSke pojave i promene su, u velikoj meri, posledica geolosko — pedoloskih kao i
geomorfoloskih prilika.

Podzemne vode

Podzemne vode su vode koje se nalaze u zemljinoj kori ispod topografske povrSine,
smestene u prirodnim rezervoarima. One nisu Ciste nego sadrze raznovrsne rastvorene
materije. Podzemne vode Cine jedinstvenu podzemnu hidrosferu.

Podzemne vode vadoznog tipa vode poreklo od atmosferskih voda i voda zemljine
povrSine. Najveci deo ovih voda dospeva u podzemnu hidrosferu upijanjem odnosno
infiltracijom kroz pukotine i pore gornjih slojeva. Infiltracione vode su najveéim delom
poreklom od atmosferskih padavina koje se izlu€uju u zemljinu povrsinu.
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Samo jedan deo ovih voda se upije, drugi deo apsorbuje vegetacija, treéi ispari, a
Cetvrti zavrsi u rekama.

Ove vode se pod dejstvom zemljine teZe krecu kroz Supljine izmedu Cestica rastresitog
sloja do nepropustljivog sloja u dubini zemlje gde se nagomilavaju.

Ubrizgane vode u podzemnu hidrosferu dospevaju u prostranim ravnicama kroz koje
protiCu velike reke sa visokom akumulacijom. Takve vode su naroc€ito zastupljene u
sedimentima prostranih aluvijalnih ravni velikinh ravnicarskih reka i javljaju se u svim
delovima Panonskog basena.

Freatske vode predstavljaju gornji, najplici vodonosni horizont formiran u rastresitim
sedimentima iznad prvog, u ovom slu€aju glinovitog, vodonepropusnog horizonta.
Uobi¢ajene dubine freatskih voda u aluvijalnoj ravni su izmedu 1,5 i 2,5 m. Gornja
izdan podzemnih voda se prostire na dubini 2 — 5 m. Voda ove izdani se sakuplja u
nepropusnom lesnom pokrivacu i to u najvecoj meri pod uticajem padavina. Druga
izdan se javlja na dubini od oko 55 m, u peskovitom materijalu. NJen nivo direktno
zavisi od koli€ine padavina.

Ako se ove vode nalaze na dubini izmedu 50 i 150 m onda su to subarteSke vode.
ArteSke vode kao i freatske javljaju se u rastresitim sedimentima, ali se arteSke, za
razliku od freatskih nalaze na veé¢im dubinama izmedu vodonepropusnih slojeva. Ove
vode se uglavnom nalaze na dubinama preko 150 m.

Formiranje izdanskih nivoa u velikoj meri zavisi od geoloSke proSlosti podrucja. Krajem
miocena doSlo je do promena karakteristika vode (slana ka slatkoj). TaloZenjem
supstanci formirali su se nivoi razliite strukture koji su u manjoj ili vecoj meri
apsorbovali vode. Na prostoru Sombora formirana su tri nivoa podzemnih voda. Gornja
(plitka) izdan se prostire na dubini 4 — 7 m. U severozapadnom delu grada nivo
podzemnih voda dolazi i do 85,5 m, dok se u istoéhom delu grada podzemna voda
penje i do 68 cm ispod povrsine. Ove vode sklone su zagadenju. Druga izdan se javlja
na dubini od 55 m u peskovitom materijalu. Koli¢ina ovih voda i njihov nivo posredno
zavise, preko plitke izdani, od koli€¢ine padavina. Duboka izdan se formira na dubini od
80 — 220 m. Voda je juvenilnog porekla i postoji veza izmedu nje i voda prve i druge
izdani. Nivo je slabo podlozan promenama.

Srednje mesecne vrednosti u toku dvadesetogodisSnjeg perioda (1971-1990) pokazuju
da nivo podzemnih voda raste od novembra, kada je najdublji (324 cm), do maja, juna i
jula, kada je najblizi povrsini (238 cm).

PovrSinske vode

Sombor je sa okolinom okruzen znacajnim vodotokovima kao $to su Dunav, kanal
Bezdan-Vrbas, kanal Bezdan-Prigrevica, Mostonga i Plazovié. lako Sombor svojom
teritorijom ne izlazi neposredno na Dunav, ova reka je od velikog znacaja za grad i
njegovu okolinu. Kanal Bezdan-Vrbas je prokopan duz jugozapadnog i juznog oboda
grada. NJegova najznacajnija uloga je za navodnjavanje poljoprivrednih povrsina.
Prikupljanje i oticanje povrsinskin voda grada Sombora je regulisano kanalima
atmosferske kanalizacije u naselju. Razvijenost mreze atmosferske kanalizacije je
nedovoljna da bi za vreme maksimalnih padavina ona imala zadovoljavajuce efekte.
Znatan broj kanala je u funkciji recipijenta, a manji deo je odvodan.

Kroz predvidene delove grada su prokopani melioracioni kanali da bi se sprecilo
izbijanje podzemnih voda slivanjem viSka povrsSinskih voda. Mostonga Sevar A i Sever
B su kanali koji se iduci od severa, odnosno severoistoka, spajaju severozapadno od
grada u jedan kanal "Mostonga" koji oivicava grad sa zapadne strane. Tok Mostonge je
regulacijom pretvoren u kanal za sakupljanje otpadnih i oborinskih voda grada. Juzno
od Sombora njeno korito je iskoris¢éeno za prokopavanje kanala hidrosistema DTD
Bezdan-Prigrevica.

Akumulaciono jezero



Studija o proceni uticaja na Zivotnu sredinu 35

Snabdevanje vodom

Vodosnabdevanje grada Sombora odvija se putem javnog vodovoda koiji €ini izvoriste
isto¢no od grada i vodovodna mreza. Snabdevanje se vrSi iz podzemlja sa izvorista ,,
Jaro$ “ sa oko 80 — 88 % koli¢ina. Dubina bunara je oko 60 metara, a preostalom
kolicinom vodosnabdevanje se obavlja iz dubokih subarteskih bunara u gradu.
Izgradeni kapacitet postrojenja za preradu vode na izvoristu, iznosi 200 |/sek, $to
predstavlja prvu fazu realizacije po glavhom projektu iz 1982.godine. Sirova voda se
preCiS¢ava na lokaciji izvorista na postrojenju izgradenom 1987. godine. Razvoj
izvoriSta otpocCeo je1961. godine kada pocinje i izgradnja vodovodne mreze.

Kompleks izvorista obuhvata povrSinu od oko 50 hektara.

Postrojenje za precCiScavanje klasiCnim postupkom obuhvata sledece tehnoloSke
operacije i objekte: aeracija, retenzija, filtracija, dezinfekcija, sabirni rezervoar 2x1500
m3, crpna stanica visokog pritiska i komandna zgrada sa prate¢im objektima.
Vodovodna mreZa grada je duzZine oko 165 km. Broj priklju¢aka na vodovodnu mrezZu
iznosi oko 11190, od toga individualnih priklju¢aka 10300, prikljuCaka skupstine zgrada
350 i privrede 540.

Siru zonu zastite izvorista predstavlja podrugje celog grada. U tom kontekstu sve
industrije sa toksi¢nim otpadnim vodama moraju imati predtretmane za sopstvene
otpadne vode i moraju biti prikljuene na kanalizaciju za otpadne vode. Zabranjuje se
ispustanje otpadnih voda u podzemlje ili povrSinske vode, a za benzinske pumpe i
slicne ukopane rezervoare potrebno je propisati pravilnu izgradnju i stalnu kontrolu tih
rezervoara.

Prikaz seizmoloskih karakteristika

S obzirom da prostor za koji je utvrdena mikrolokacija kompleksa akumulacije i ostalih
pratecCih sadrzaja do sada nije ispitivana mikroseizmicnost tla, sagledavanje mogucih
procesa za taj prostor gradevinskog reona Sombora bi¢e ustanovljeno na osnovu
stanja predstavljenog za ovaj prostor na seizmickoj karti Vojvodine.

Prema seizmiCkoj karti Vojvodine Sire podru¢je Sombora s tim u vezi i blize okruzenje
grada Sombora se nalazi u zoni do 7°MSC moguceg intenziteta potresa.

Zemljotres datog intenziteta uglavhom se zapaza, dok na pojedinim objektima nastaju
lakSa oSteCenja a Sto zavisi od jaCine potresa, udaljenosti objekta od epicentra,
geologije tla, naCina fundiranja i vrste materijala i dr.

Sve napred navedeno nam govori da objekti i sadrzaji kompleksa gasne stanice i
ostalih prateéih sadrZzaja moraju biti gradeni sa znafajnim stepenom seizmiCke
sigurnosti kako takve pojave ne bi izazvale akcidentne situacije.

Prikaz klimatskih karakteristika sa odgovaraju¢im meteoroloskim pokazateljima

Grad Sombor se nalazi u umereno — kontinentalnom klimatskom prostoru, sa izvesnim
specificnostima koji se manifestuju kao elementi subhumidne i mikrotermalne klime.
Prelazna godiSnja doba, prole¢e i jesen, odlikuju se promenljivoS¢u vremena sa
toplijom jeseni od prole¢a. Leti se ovo podrucje nalazi pod uticajem tzv. Azorskog
anticiklona, a zimi pod uticajem ciklonske aktivnhosti s Atlanskog okeana i Sredozemnog
mora, kao i zimskog tzv.Sibirskog anticiklona.

Klima grada Sombora uslovljena je geografskim polozajem, strujanjem vazdusnih masa
iz Ruske nizije i centralne Evrope, strujanjem sa juga i jugozapada i vazdu$nim
masama sa Atlantskog okeana. Prve donose kontinentalne i polarne odlike, dok mase
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sa Atlantika donose vlazno i nestabilno vreme. Klimatske karakteristike i meteoroloski
parametri predstavljaju bitan faktor za definisanje stanja zivotne sredine.

Temperatura vazduha

Temperatura vazduha kao jedan od osnovnih klimatoloSkih elemenata, kre¢e se od
najnizih vrednosti u januaru, do najvisih u julu, a potom opada sve do januara.

Tabela 3. Srednje mesecne i godisnje vrednosti temperature vazduha (°C) po
mesecima

mesec I Il 1 v V VI VI VIII IX X Xl Xl | God.

Sombor | -09 | 1.2 [ 57 11.2 | 164 | 19.7 | 21.2 | 206 | 164 | 11.0 | 5.4 1.2 | 10.7

Na osnovu srednjih mesecnih i srednjih godiSnjih temperatura vazduha, prikazanih u
tabeli, proizilazi da je srednja godiSnja temperatura vazduha u Somboru 10.7 °C i da je
najhladniji mesec januar sa srednjom temperaturom od -0.9 °C, a najtopliji juli, sa
21.2°C.

Vetrovi

Vetar je veoma vazan klimatski elemenat. On pre svega, ima veliki uticaj na oblikovanje
klime, kao modifikator, s obzirom da donosi osobine oblasti iz kojih dolazi. UCestalost
vetrova, tiSina je izrazena u promilima (%), pri ¢emu je ukupan zbir osmatranja vetrova

iz svih pravaca i tiSina uzet kao 1000%o.

Tabela 4. Cestine vetrova u osam pravaca i ti§ina (%.) za mesece i godinu

pravac
N NE E SE S SW W NW C

mesec
| 143 74 98 119 110 88 111 124 133
] 154 70 102 130 108 93 95 130 118
Il 157 72 109 138 93 84 94 135 118
v 178 74 99 102 93 85 105 145 119
\Y 172 82 82 86 73 87 118 156 144
VI 182 55 56 69 71 82 125 195 165
VII 195 55 41 54 71 59 116 209 200
VI 183 63 66 72 65 53 99 161 238
IX 147 54 75 93 76 66 99 149 241
X 131 76 112 127 91 65 82 117 199
Xl 134 67 115 147 108 73 95 113 148
Xl 134 70 100 123 115 90 108 121 139
God. 159 68 88 105 89 77 104 146 164

Prema vrednostima godi$nje uCestalosti pravaca vetrova moze se zakljuciti da najvecu
uCestalost javljanja imaju severni (N) vetrovi ili " severac " koji duva tokom zimskih
dana i po pravilu je vesnik perioda sa dosta hladnim i suvim vremenom, zastupljen sa
159 %o i severozapadni (NW) vetar, koji donosi vlazne vazduSne mase sa Atlantika, a u
vezi sa tim i pojavu oblacnosti i izluCivanja padavina. Zastupljen je sa 146 %.. Najmanju
Cestinu ima severoisto¢ni (NE) vetar sa 68 %o i jugozapadni (SW) vetar sa 77 %o.
Ucestalost tiSina (C) je takode znatna i iznosi 164 %o.
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Vlaznost vazduha

Relativha vlaznost vazduha predstavlja stepen zasicenosti vazduha vodenom parom.
Ona zavisi od temperature i uglavhom stoji u obrnutom odnosu sa temperaturnim
tokom.

Tabela 5. Srednja mesecna relativna vlaznost vazduha (%), po mesecima

mesec I I Il v \ VI [ VII [ VI IX X Xl | Xl | God.

Sombor | 85.4 | 80.6 | 73.5| 69.8 | 68.6 | 67.7 | 68.7 | 70.2 | 745 | 77.2 | 84.1 | 87.0 | 75.6

Relativna vlaznost vazduha proseéno je vec¢a od 67% (67.7% u julu) sa srednjom
godiSnjom vrednoScu 75.6%, Sto nije suviSe velika vrednost za naSe krajeve. NajviSa
srednja mesec¢na vrednost relativne vlaznosti pada na decembar (87.0%).

Oblaénost

Oblacnost, tj. pokrivenost neba oblacima jedan od klimatskih elemenata ¢iji je znacaj
veoma velik, u poljoprivredi, urbanizmu, zdravstvu, turizmu itd. Ona se izrazava u

desetinama ili procentima pokrivenosti neba.

Tabela 6. Srednja mesecna oblacnost (u desetinama), po mesecima

mesec | I i IV [V [ VI | VIl | VIII | IX X | XI| Xl | God.

Sombor | 70 | 65 | 59 | 59 56| 53 [ 43 | 39 | 45| 49 (69| 73 | 57

Na osnovu podataka iz tabele mozZe se zakljuCiti da je najmanja pokrivenost neba
oblacima u avgustu (3.9 desetina, odnosno 39%), dok najvecu prose¢nu oblaénost ima
decembar (7.3 desetine). Prose¢na godiSnja oblaCnost iznosi 5.7 desetina, tj. 57% Sto
predstavlja znatnu vrednost.

Insolacija
Insolacija s iskazuje u broju sijanja sunca u toku dana.

Tabela 7. Proracunate sume osuncavanja (u ¢asovima), po mesecima

mesec I I Il v V VI Vil | VII IX X Xl | Xl | God.

Sombor | 64.5 [ 92.7 | 147.6 | 182.1 | 234.2 | 256.1 | 288.4 | 269.1 | 206.1 | 159.8 | 75.6 | 54.9 | 2031

Na osnovu podataka iz tabele moze se zakljuCiti da je najmanja vrednost insolacije u
decembru, a najvecéa u julu. ProseCna godiSnja suma osuncavanja izrazena u ¢asovima
iznosi 2031 Cas.

Padavine
Padavine predstavljaju jedan od najvaznijin klimatskih elemenata, njihov znacaj

uglavnhom je uslovljen raspodelom godiSnje visine padavina po mesecima, tzv.
pluviometriskim rezimom.
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Tabela 8. Visina padavina (u mm), po mesecima za mernu
stanicu Sombor (1950-2000.)

mesec I I Il vV | vV | VI | VIl |V IX X Xl | Xl | God.

Sombor | 35.0 | 33.9 | 32.7 | 47.7 | 56.6 | 73.2 | 66.1 | 50.2 | 42.4 | 49.2 | 53.3 | 49.4 | 589.7

Opis flore i faune

Konstatovano je da se predmetni projekat ne nalaze na zastiCenom ni potencijalno
zasticenom prirodnom dobru.

Prilikom izrade planske i investiciono-tehnicke dokumentacije postovati sledece uslove
zastite Zivotne sredine:

1. Tokom radova na izgradnji voditi raCuna da maksimalno bude zasti¢ena postojec¢a
okolna vegetacija;

2. Prilikom iskopa, obavezno izdvojiti humus i isti koristiti za sanaciju terena nakon
zavrSetka radova;

3. Visak zemlje iz iskopa odneti na lokaciju koju utvrdi organ Grada;

4. Tokom realizacije projekta neophodno je postovati Zakon o proceni uticaja na
zivotnu sredinu (,Sl.glasnik RS, br. 94/24).

Prirodna dobara posebne vrednosti

Na teritoriji opstine Sombor nalazi se Gornje Podunavlje, od juna 2017. godine rezervat
biosphere, kao najznacajnije prirodno dobro.

Na prostoru rezervata prisutna je raznovrsnost fiziCko-geografskih elemenata koje su
uslovile Sarolikost biljnog i zZivotinjskog sveta. Sre¢u se mocvarne, livadske i Sumske
biline zajednice.

Sa aspekta privredne valorizacije, najveci zna€aj imaju Sume. Pored autohtonih Suma
kojima dominiraju zajednice vrbe, topole, hrasta i dr. na terenima gde je visok nivo
gornje izdani zasadeno je i drveée kanadske topole.

Zivotinjski svet takode je iskoristio sve fizicko-geografske uslove: obilje vode, hrane i
Sumske sastojine koje obezbeduju optimalne uslove za Zivot i razmnozavanje. Pored
krupne divljadi, jelena, divljih svinja i srna ovde Zzivi i sitnija kopnena divlja¢. Ovaj kraj je
veoma bogat ihtiofaunom i jedan je od najvecih mrestilista ribe. Bezbroj bara, kanala i
tokova obezbeduje sve potrebe ribi u razliito doba godine.

Zivi svet "Gornjeg Podunavlja" uslovljen je istorijskim razvojem, kao i ekoloSkim
faktorima koji se ogledaju u geografskom polozaju, klimi, reljefu, edafskim i bioti¢kim
faktorima.

Na osnovu analize flore i vegetacije sa aspekta zastite, moze se izdvojiti nekoliko
lokaliteta po bogatom specijskom i ekosistemskom diverzitetu:

1. lokalitet Strbac (Crna bara, Slana bara, slatine oko Slane bare, vlazne livade oko
Crne bare, zajednice hrasta luznjaka, cera, graba)

2. lokalitet Karapandza (Crna Suma, zajednica hrasta luznjaka i graba)

3. lokalitet Monostorski rit (Crna bara, Adice i Siroki rit)

4. lokalitet Apatinski rit (Petre§, Zverinjak, Stalara, Bukulja, sastojina crnih topola i
hrasta).

Floristicko bogatstvo odlikuje oko hiljadu biljnih vrsta. Za floru ovog prostora znacajne
su biljke panonskog flornog obeleZja (endemi slatinasta palamida i sadlerov razli¢ak,
kao i subendemi crni glos, Sume vrbe, topole, hrasta luznjaka i jasena), subatlanskog
obelezja (purpurni kacunak i mocévarni kacunak), zatim submediteranskog obelezja
(perunika), kao i srednjeevropskog i evropskog flornog obelezja (beli i Zzuti lokvanj).
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Podrucje "Gornjeg Podunavlja" ima veoma dobre uslove kako za formiranje
karakteristiCne flore i vegetacije, tako i za formiranje velikog broja Zivotinjskih vrsta.
Kada govorimo o entemofauni moZzemo reci da ona joS uvek nije dovoljno istrazena,
medutim, na teritoriji "Gornjeg Podunavlja" se nalazi 60 vrsta leptira.

Utvrdeno je da na teritoriji rezervata postoji 19 vrsta herpetofaune (11 su vodozemci, a
8 gmizavci), a to je skoro polovina od ukupnog broja u Srbiji.

Na ovom podrucju postoje 22 vrste riba. Sastav ihtiofaune je poslednjih nekoliko
decenija izmenjen, kako zbog antropogenog uticaja, tako i zbog promene ekoloskih
uslova i unosenja alohtonih vrsta.

OrnitoloSska vrednost je jedna od osnovnih prirodnih vrednosti Specijalnog rezervata
prirode "Gornje Podunavlje". Zabelezeno je prisustvo 230 vrsta ptica.

Na ovom podrucju zivi oko 51 vrsta sisara. Teriofauna je nedovoljno istrazena, jer se
najveca paznja posvecivala lovnoj divljaci.

Pregled osnovnih karakteristika pejzaza

Slika poljoprivrednog pejzaZza odrazava kombinaciju prirodno-geografske osnove i
slozenih uticaja druStvenih faktora. Lik poljoprivrednog prostora menjao se
specijalizacijom poljoprivredne delatnosti, pretvaranjem pasnjackih povrsina u oranice,
koje se intenzivno pocinju vrSiti od druge polovine proslog veka, dok su meliorativni
zahvati na teritoriji somborske opStine relativno manjeg obima. Kontrasti u slici
agrarnog pejzaza nisu odredeni reljefnim elementima, ve¢ prvenstveno pedoloSkim
odnosima i s njima povezanim pojavama, dubinom izdana, kao i drustvenim faktorom
koji se odrazava u parcelaciji i velicini.

Predmetni projekat nece bitno uticati na pejzaz obzirom da se uklapa sa namenom
okolnog terena.

Pregled nepokretnih kulturnih dobara

Na lokaciji nema utvrdenih prirodnih i kulturnih dobara na osnovu smernica iz planske
dokumentacije viSeg reda. Stru¢na ekipa Pokrajinskog zavoda za zastitu spomenika
kulture sa nadleznim institucijama vrsi arheolosko rekognosciranje, zastitno arheolosko
iskopavanje i kontrolu zemljanih radova na ugroZzenim lokacijama. Radove prati
detaljna tehnicka, tekstualna i foto dokumentacija, salinjena na osnovu zakonskih
propisa. Ukoliko se prilikom izvodenja radova naide na prirodno dobro koje je geolo$ko-
paleontoloskog ili mineroloSko-petrografskog porekla, a za koje se predpostavlja da ima
svojstvo spomenika prirode, potrebno je o tome obavestiti Zavod za zastitu prirode
Srbije i preduzeti sve mere koko se prirodno dobro ne bi ostetilo do dolaska ovlas¢enog
lica.

Podaci o naseljenosti, koncentraciji stanovnistva i demografskim
karakteristikama

U Somboru zivi 41.889 punoletnih stanovnika, a proseCna starost stanovnistva iznosi
40,3 godina (38,7 kod muskaraca i 41,9 kod Zena). U Somboru ima 18.224
domacinstva, a prosecan broj ¢lanova po domacinstvu je 2,80.

Stanovnistvo je veoma nehomogeno uz delimi¢nu srpsku vecéinu, a u poslednja tri
popisa, primecen je porast u broju stanovnika.
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Podaci o postoje¢im privrednim i stambenim objektima i objektima infrastrukture
| suprastrukture

U neposrednoj okolini predmetne parcele nema stambenih objekata.
Vodovodna infrastruktura
Koristée se voda iz kanala DTD.

Za kvalitet povrSinskih voda kanala DTD ne postoje podaci, iz tog razloga i zbog blizeg
definisanja kvaliteta vode bi¢e prikazani podaci o kvalitetu povrSinskih voda, tacnije
reke Dunav, u blizini Bezdana (reka Dunav -Bezdan), a koriS¢eni su podaci Agencije
za zastitu Zivotne sredine (Rezultati ispitivanja kvaliteta povrSinskih i podzemnih voda
za 2021. godinu).

Rezultati izvrSenih fiziCko-hemijskih, hemijskih i mikrobioloSkih analiza uzoraka
povrsinskih voda (vodotoka), odnosno merodavne vrednosti parametara za godisnji
period, su uporedene sa grani¢nim vrednostima klasa kvaliteta propisanih Uredbom o
granicnim vrednostima zagaduju¢ih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i
sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sluzbeni glasnik RS br. 50/2012).
Vrednosti prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci uporedene su sa vrednostima
standarda kvaliteta Zivotne sredine (SKZS), odnosno proseénom godi$njom
koncentracijom (PGK) i maksimalno dozvoljenom koncentracijom (MDK), propisanim
Uredbom o grani¢nim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje
zagaduju povrSinske vode i rokovima za njihovo dostizanje (SI. glasnik RS br.
24/2014). Za utvrdivanje klase kvaliteta, koriS¢eni su kriterijumi propisani Uredbom
(Sluzbeni glasnik RS br. 50/2012), prema donjoj tabeli (Tabela 9).

Tabela 9. Primena granicnih vrednosti prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci za
utvrdivanje klase povrsinske vode

Klasa Sadrzaj prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci u povrsinskim
vodama

Knaca 1(1) U toku _godiénjeg isp_itivgnja izmerqu vrednost ne sme da
prekoraCi prose¢nu godiSnju koncentraciju (PGK)

Klasa 2(2) Izmerena vrednost je SPGK

E:::: 28; V Izmerena vrednost je >PGK i <MDK

Klasa 5(5) Izmerena vrednost je >MDK

(1) Opis klase odgovara odlicnom ekoloSkom statusu prema klasifikaciji datoj u
pravilniku kojim se propisuju parametri ekoloSkog i hemijskog statusa za povrSinske
vode. PovrSinske vode koje pripadaju ovoj klasi obezbeduju na osnovu granicnih
vrednosti elemenata kvaliteta uslove za funkcionisanje ekosistema, Zivot i zastitu riba
(salmonida i ciprinida) i mogu se koristiti u sledeée svrhe: snabdevanje vodom za pice
uz prethodni tretman filtracijom i dezinfekcijom, kupanje i rekreaciju, navodnjavanje,
industrijsku upotrebu (procesne i rashladne vode).

(2) Opis klase odgovara dobrom ekoloSskom statusu prema klasifikaciji datoj u
pravilniku kojim se propisuju parametri ekoloskog i hemijskog statusa za povrSinske
vode. PovrSinske vode koje pripadaju ovoj klasi obezbeduju na osnovu granicnih
vrednosti elemenata kvaliteta uslove za funkcionisanje ekosistema, zivot i zastitu riba
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(ciprinida) i mogu se koristiti u iste svrhe i pod istim uslovima kao i povrSinske vode
koje pripadaju klasi I.

(3) Opis klase odgovara umerenom ekoloSkom statusu prema Klasifikaciji datoj
upravilniku kojim se propisuju parametri ekoloskog i hemijskog statusa za povrSinske
vode. PovrSinske vode koje pripadaju ovoj klasi obezbeduju na osnovu granicnih
vrednosti elemenata kvaliteta uslove za Zivot i zastitu ciprinida i mogu se Kkoristiti u
slede¢e svrhe: snabdevanje vodom za pi¢e uz prethodni tretman koagulacijom,
flokulacijom, filtracijom i dezinfekcijom, kupanje i rekreaciju, havodnjavanje, industrijsku
upotrebu (procesne i rashladne vode).

(4) Opis klase odgovara slabom ekoloSkom statusu prema klasifikaciji datoj u
pravilniku kojim se propisuju parametri ekoloskog i hemijskog statusa za povrSinske
vode. PovrSinske vode koje pripadaju ovoj klasi na osnovu granicnih vrednosti
elemenata kvaliteta mogu se koristiti u sledece svrhe: snabdevanje vodom za pice uz
primenu kombinacije prethodno navedenih tretmana i unapredenih metoda tretmana,
navodnjavanje, industrijsku upotrebu (procesne i rashladne vode).

(5) Opis klase odgovara loSem ekoloSkom statusu prema klasifikaciji datoj u
pravilniku kojim se propisuju parametri ekoloSkog i hemijskog statusa za povrSinske
vode. PovrSinske vode koje pripadaju ovoj klasi ne mogu se Koristiti ni u jednu svrhu.

Kod prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci, svaka izmerena vrednost, odnosno
sumarna vrednost za grupu pokazatelja, ako je tako propisano, je uporedena sa SKZS.
Za potrebe izrade ove studije izdvojeni su podaci za reku Dunav iz lzveStaja o
rezultatima ispitivanja kvaliteta povrsinskih i podzemnih voda za 2020. godinu. Za
parametre definisane Uredbom (Sluzbeni glasnik RS br. 50/2012), prikazane su
odgovarajuce klase kvaliteta rimskim brojevima i bojom (I klasa —plava boja, Il klasa-
zelena boja, Il klasa-Zuta boja, IV klasa-narandzasta boja i V klasa-crvena boja).
Tabela je, u cilju bolje preglednosti, podeljena u sedam podtabela, po grupama
parametara kako je definisano u Uredbi (Sluzbeni glasnik RS br. 50/2012): Opsti
parametri i pokazatelji kiseoni¢nog rezima, pokazatelji sadrzaja nutrijenata, pokazatelji
saliniteta, pokazatelji sadrzaja metala, pokazatelji prisustva organskih supstanci,
mikrobioloski parametri i prioritetne i prioritethe hazardne supstance.

Tabela 10. Ocena stanja kvaliteta vode reke Dunav (stanica Bezdan) u 2021.godini

Vodotok Dunav
Tip vodotoka Tip 1
Stanica Bezdan
Opsti Ph

Suspendovane materije -V

Kiseoni¢ni rezim

Rastvoreni kiseonik

Zasicenost kiseonikom

BPKs

HPK(bihromatna metoda)

HPK(permanganatna metoda)

Ukupni organski ugljenik (TOC)

Nutrijenti

Ukupan azot

Nitrati

Nitriti

Amonijum jon

Ne-jonizovanii amonijak

Ukupan fosfor

Ortofosfati
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Makrobioloski parametri

Salinitet Hloridi I
Ukupni zaostali hlor -
Sulfati I
Ukupna mineralizacija I
Elektroprovodljivost na 200C I

Metali Arsen I
Bor I
Bakar -11
Cink I
Hrom(ukupni) I
Gvozde(ukupno) [l

Mangan(ukupni)

Fekalni koliformi

Ukupni koliformi

Crevne enterokoke

Broj aerobnih heterotrofa(metoda Kohl)

Tabela 11. Rezultati analiza fizicko-hemijskih, hemijskih i mikrobioloSkih parametara
kvaliteta vode reke Dunav (Stanica Bezdan) u 2021. godini

Sifra vodnog tela D10
Sifra stanice 42010
Stanica: Bezdan
Reka: Dunav
Sliv: Crnog
mora
Oznaka mesta uzorkovanja
Redoslec_j uzorkovanja u Jedini n > L b . 5 - 5 o o ha 15
toku godine ca
Datum uzorkovanja dd.m [13.01.2/03.02.2 03.03.2 07.04.2 05.05.2 |16.06.2 07.07.2 [11.08.2 |08.09.2 06.10.2 |03.11.2 01.12.2
m.gg 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021 021
Vreme uzorkovanja hh:m [3:00 [13:30 [13:00 [12:30 [12:00 (13:00 (11:30 [11:00 [11:30 [12:00 [12:00 [13:00
m
Vodostaj cm
Proticaj m3/s [1640 3180 [2200 [1960 (1830 [2790 (1940 (3130 [2760 [1200 (1100 [1130
Dubina uzorkovanja cm 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Temperatura vode oC bez bez bez bez bez bez bez bez bez bez bez bez
Temperatura vazduha oC bez bez bez bez bez bez bez bez bez bez bez bez
Vidljive otpadne materije L bez bez bez bez bez bez bez bez bez bez bez bez
Miris - 37 B5 [70 106 [155 PR14 [23,7 220 [182 [167 [10,7 63
Boja L 3,0 6,0 150 9,0 190 270 270 50 230 [150 140 [11,0
Mutno¢a NTU [12,60 6570 [12,70 [14,00 [1560 29,90 [20,80 69,50 [87,40 121,30 [13,40 6,70
Suspendovane materije mg/l 15 71 27 27 16 34 33 74 115 28 19 5
Rastvoreni kiseonik (O2) mg/l 11,90 12,20 (12,80 [12,40 (12,10 9,30 8,90 7,90 9,20 9,20 12,70 [12,50
Procenat zasiéenja vode o 90 92 105 112 121 106 106 91 98 95 114 101
. . 0
kiseonikom
Alkalitet mmol/355 B850 (@853 356 336 (267 257 (29 303 335 359 3,67
|
Ukupna tvrdoca mg/| 235 243 235 226 216 162 94 197 185 207 245 248
Rastvoreni CO> mg/l 3,5 2,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,0 0,7 0,0 2,4
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Karbonati (COz--) mg/l 0.0 0,0 0,0 16,4 (180 84 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 0,0
Bikarbonati (HCOs-) mg/l 216 214 216 184 168 146 157 180 185 204 186 224
Ukupni alkalitet (CaCQs) mg/l 177 175 177 178 168 134 129 147 151 167 180 183
pH - 798 804 813 1864 860 B26 820 783 802 809 862 810
Elektroprovodljivost mS/c 1488 505 493 476 442 341 343 367 373 442 477 486

m
Ukupne rastvorene soli mg/l 807 313 314 294 277 224 225 240 226 264 298 310
Amonijum (NHa-N) mg/l 006 005 [002 [<0,02 (0,02 (0,02 <002 003 P03 0,02 0,02 [0,02
Nitriti (NO2-N) mg/l 0,019 (0,021 [0,022 [0,012 0,008 0,008 0,007 0,011 0,010 0,010 [0,006 [0,005
Nitrati (NO3-N) mg/l 240 230 249 1,80 (067 1,00 (120 121 (1,12 146 [128 0,14
Organski azot (N) mg/l 032 043 077 0,36 0,17 0,47 024 0,24 031 <01 0,33
Ukupni azot (N) mg/l 280 2,80 3330 2,20 1,20 140 [150 1,40 (1,80 (1,40 0,50
Ortofosfati (PO4-P) mg/l 0,054 0,043 (0,033 0,01 <0,01 0,013 0,032 0,042 0,035 0,032 [<0,01 0,032
Ukupni fosfor (P) mg/l 0110 0,129 (0,073 0,062 0,064 0,098 (0106 0,132 (0,107 0,094 (0,078 0,073
Rastvoreni silikati (5i02) mg/l 86 |71 80 22 |15 38 49 55 52 57 45 3
Natrijum (Na +) mg/l 156 192 211 185 159 158 113 B6 8,0 12,0 12,0 [11,9
Kalijum (K +) mg/l 2.8 2,5 2,5 1,6 2,1 1,1 1,1 2,2 1,7 1,7 1,3 1,3
Kalcijum (Ca ++) mg/l 704 683 69,3 693 609 471 489 520 p42 71,3 685 654
Magnezijum (Mg ++) mg/l 145 Q@77 51 30 155 107 113 163 120 70 18,1 20,6
Hloridi (Cl -) mg/l 269 338 302 279 253 162 173 157 151 22,0 P41 P43
Sulfati (SO4- -) mg/l A7 48 50 46 43 35 38 44 28 32 43 52
Gvozde (Fe) mg/l 3440 [980,0 [300,0 [267,0 3350 [348,0 [381,0 11249,0 1274,0 362,0 [164,0 |94,0
Mangan (Mn) mg/l (1280 [1470 250 290 610 (310 (320 640 1630 27,0 210 [12,0
Gvozde (Fe)-rastvoreno mg/l 410 (310 440 280 220 260 170 70 2190 410 (170 39,0
Mangan (Mn)-rastvoreni mg/l [19.0 <10 18,0 180 K10 <10 <10 20,0 19,0 K10 <10 <10
Cink (zn) mg/l 350 240 [160 250 (140 890 210 11590 27,0 480 80 20,2
Bakar (Cu) mg/l 228 10,8 3.8 6,7 3,7 13,0 p,5 243 49 21,5 200 16,8
Hrom (Cr)-ukupni mg/l B3 2,9 1,1 1,0 1,2 1,5 2,0 1,8 1,8 0,7 0,5 0,5
Olovo (Pb) mg/l <05 Bl 3,4 4,5 0,8 2,7 1,9 0,7 1,5 0,9 <0,5 [<0,5
Kadmijum (Cd) mg/l 004 010 [06 [020 (003 (008 002 004 003 009 0,02 [0,02
Ziva (Hg) mg/l <0,07 [<0,07 0,07 0,07 0,07 |<0,07 <0,07 10,07 0,07 |<0,07 0,07 [<0,07
Nik! (Ni) mg/l 23 112 2,2 11,2 2,0 132 j51 5,4 5,8 9,3 8,2 2,9
Aluminijum (Al) mg/l 1850 [1040,0 250,0 [204,0 310,0 48,0 277,0 [792,0 7610 2030 80,0 350
Kobalt (Co) mg/| 1,2 1,1 1,1 1,0 <0,5 <0,5 <0,5 0,9 1,2 <0,5 <0,5 <0,5
Antimon (Sh) mg/l 0.6 0,8 0,7 0,6 <05 <05 <05 [1,4 1,3 <05 K05 [<0,5
Cink (Zn)-rastvoreni mg/l 110 B35 8,0 16,0 10,0 (13,0 8,0 120 [190 160 K1 18,1
Bakar (Cu)_rast\/oreni mg/| 2,7 3,1 2,9 2,6 2,2 7,8 3,9 3,9 1,8 7,5 17,0 6,4
Hrom (Cr)_ukupni rastvoreni mg/| 0,9 0,8 1,0 0,8 0,9 0,7 1,4 <0,5 05 K05 K05 05
Olovo (Pb)_rastvoreno mg/| <0,5 1,4 3,3 3,6 <0,5 1,9 1,0 <0,5 0,8 <0,5 <0,5 <0,5
Kadmijum (Cd)- rastvoreni mg/| 0,03 0,04 0,03 0,07 <0,02 10,04 <0,02 0,02 [<0,02 10,02 <0,02 0,02
Ziva (Hg)-rastvorena mg/l 0,07 0,07 [<0,07 |<0,07 <0,07 0,07 0,07 0,07 10,07 0,07 0,07 |<0,07
Nikl (Ni)-rastvoreni mg/l 0,9 2,1 0,9 3,3 1,1 2,7 2,8 1,6 4,4 3,8 7,1 2,8
Aluminijum (Al)-rastvoreni  mgl/l 97,0 1190 150 180 210 31,0 (12,0 61,0 440 250 K10 10,0
Kobalt (Co)-rastvoreni mg/l 0,7 <0,5 1[0,9 0,8 <0,5 05 05 K05 K05 K05 K05 0,5
Antimon (Sb)-rastvoreni mg/l <0,5 <05 0,5 0,5 <0,5 <05 05 5 0,7 <0,5 <05 0,5
Arsen (As) mg/| 1,1 4,7 2,0 3,0 1,5 1,3 1,8 3,8 1,9 1,3 1,5 0,9
Arsen (As)-rastvoreni mg/l 0,8 1,2 1,4 2,1 1,2 1,1 1,4 2,0 1,1 0,9 1,1 0,9
Bor(B) mg/l 420 1100 430 440 290 200 260 300 160 270 350 36,0
Bor(B)-rastvoreni mg/l <10 31,0 30,0 30,0 K10 180 11,0 10,0 K10 20,0 20,0 [20,0
Hemijska potrosnja 3,9 3,5 3,3 3,9 4,8 3,9 3,6 3,6 5,1 2,9 4,5 3,1
kiseonika iz KMnOg4 mag/l
(HPKMn)
Hemijska potrosnja 100 100 100 120
kiseonika iz K2Cr207 mg/I
(HPKCr)
BioloSka potro$nja mall 1,0 2,1 2,2 3,0 3.4 1,0 1,9 1,7 3.4 1,2 2,9 1,9
kiseonika (BPK- 5)
Ukupni organski ugLJenik 3,4 2,7 3,6 4,2 3,1 3,8 4,1 5,2 3,3 4,9 3,6

mg/l
(TOC)
UV-ekstinkcija(254nm) cm-1
Anjon aktivne supstance  mgl/l 0,017
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Naftni ugLJovodonici mg/l <0,01 <0,01
Fenolni indeks mg/l 0,001
Pentahlorbenzen mg/l 0,001 <0,001 [<0,001 |<0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 10,001 <0,001 <0,001 |<0,001
Heksahlorbenzen mg/l 0,001 0,001 [<0,001 |<0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 10,001 <0,001 <0,001 |<0,001
Alfa-HCH mg/l 0,001 0,001 [<0,001 |<0,001 <0,001 0,016 <0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001 |<0,001
Beta-HCH mg/l 0,001 <0,001 [<0,001 |<0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 10,001 <0,001 <0,001 |<0,001
Gama-HCH (Lindan) mg/l 0,001 0,001 [<0,001 |<0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001 |<0,001
Delta-HCH mg/l 0,001 <0,001 [<0,001 |<0,001 <0,001 0,006 <0,001 0,001 10,001 <0,001 <0,001 |<0,001
Heptahlor mg/l 0,001 <0,001 [<0,001 |<0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 10,001 <0,001 <0,001 |<0,001
Aldrin mg/l 0,001 <0,001 [<0,001 |<0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 10,001 <0,001 <0,001 |<0,001
Izodrin mg/l [<0,002 0,002 <0,002 0,002 <0,002 0,002 <0,002 0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,002
Heptahlor-epoksid (Izomer i <0,001 [<0,001 0,001 0,001 [<0,001 0,001 0,001 [<0,001 <0,001 0,001 0,001 <0,001
B
H)Iordan (cis+trans) mg/l <0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,001
p,p'-DDE mg/l <0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,001
p,p'-DDD mg/l <0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,001
0,p-DDT mg/l <0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 0,001
p,p'-DDT mg/l 0,001 0,001 [<0,001 |<0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 <0,001 |<0,001 |<0,001
Metoksihlor mg/l 0,001 0,001 [<0,001 |<0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 <0,001 |<0,001 |<0,001
Dieldrin mg/l 0,002 <0,002 |<0,002 |<0,002 <0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 <0,002 <0,002 |<0,002
Endrin mg/l <0,005 0,005 |<0,005 |<0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 |<0,005
Endosulfan-alfa mg/l <0,005 <0,005 <0,005 0,005 <0,005 |<0,005 <0,005 0,005 <0,005 |<0,005 [<0,005 <0,005
Endosulfan-beta mg/l <0,005 <0,005 <0,005 0,005 <0,005 |<0,005 <0,005 0,005 <0,005 |<0,005 [<0,005 <0,005
Atrazin mg/l 0,004 0,003 (0,004 |<0,001 0,003 0,003 <0,001 0,001 10,001 <0,001 0,006 (0,006
Desetilatrazin mg/l <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 |<0,001 <0,001 0,001 0,001 |<0,001 0,001 <0,001
Desizopropilatrazin mg/l <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 |<0,001 <0,001 0,001 0,001 |<0,001 0,001 <0,001
Simazin mg/l <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 |<0,001 <0,001 0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001
Propazin mg/l <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 |<0,001 <0,001 0,001 0,001 <0,001 0,001 <0,001
Terbutilazin mg/l 0,005 0,006 (0,005 [0,004 0,006 0,010 0,005 0,004 0,004 0,006 0,005 [0,005
Desetilterbutilazin mg/l 0,005 0,005 [<0,001 |<0,001 0,004 0,006 <0,001 0,001 10,001 <0,001 <0,001 |<0,001
Acetohlor mg/l <0,001 <0,001 <0,001 0,001 0,001 |<0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,004 0,070 <0,001
Alahlor mg/l 0,002 <0,002 |<0,002 |<0,002 <0,002 0,004 <0,002 0,002 1<0,002 0,005 [0,059 |<0,002
Metolahlor mg/l 0,021 0,012 [0,013 [0,007 (0,012 0,013 0,004 0,003 0,004 |<0,001 0,006 [0,006
Terbutrin mg/l 0,001 0,001 [<0,001 |<0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 <0,001 |<0,001 |<0,001
Prometrin mg/l 0,001 0,001 [<0,001 |<0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 10,001 0,001 |<0,001 |<0,001
Linuron mg/l <0,005 0,005 <0,005 0,005 <0,005 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,005
Diuron mg/l 0,005 <0,005 |<0,005 |<0,005 <0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 <0,005 |<0,005 |<0,005
Izoproturon mg/l 0,001 0,001 [0,001 |<0,001 0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 <0,001 0,003 |<0,001
Hlorpirifos pg/l  [<0,005 0,005 <0,005 0,005 <0,005 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 0,005
Hlorfenvinfos ug/l 0,01 0,01 [<0,01 [<0,01 <0,01 <001 0,01 0,01 10,01 0,01 0,01 |<0,01
Trifluralin ug/l 0,001 0,001 [<0,001 |<0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 <0,001 |<0,001 |<0,001
Fluoranten pg/l  [0,0010 0,0010 ;0,000 ;0,000 ;0,000 ;0,000 ;0,000 ;0,000 ;0,000 ;0,000 ;0,000 ;0,000
Benzo(b)fluoranten pg/l 0,000 0,000 [<0,000 |<0,000 <0,000 0,000 <0,000 0,000 <0,000 0,000 <0,000 |<0,000
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Benzo(k)fluoranten pg/l 0,000 0,000 [<0,000 |<0,000 <0,000 0,000 0,000 0,000 <0,000 <0,000 <0,000 |<0,000
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Benzo(a)piren pg/l 0,000 0,000 [<0,000 |<0,000 <0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 <0,000 <0,000 |<0,000
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Indeno(1,2,3-c,d)piren pg/l 0,000 0,000 [<0,000 |<0,000 <0,000 0,000 <0,000 <0,000 0,000 <0,000 [<0,000 |<0,000
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Benzo(g,h,i)perilen pg/l  [<0,000 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 [<0,000 <0,000 0,000 0,000 <0,000 <0,000 0,000
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Antracen pg/l 0,000 0,000 [<0,000 |<0,000 <0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 <0,000 <0,000 |<0,000
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Dibenzo(a,h)antracen pg/l - [<0,000 0,000 <0,000 0,000 <0,000 0,000 <0,000 0,000 0,000 <0,000 <0,000 0,000
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Naftalen pg/l  [<0,000 <0,000 <0,000 <0,000 <0,000 [<0,000 <0,000 0,000 0,000 <0,000 <0,000 0,000
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Heksahlor-1,3-butadien ug/l 0,001 0,001 [<0,001 |<0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001 |<0,001
4-n-nonilfenol ug/l 0,001 0,001 [<0,001 |<0,001 <0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 <0,001 <0,001 |<0,001
para-terc-oktilfenol ug/l 0,003 (0,004 0,004 <0,001 0,002 |<0,001 0,002 <0,001 <0,001 |<0,001 <0,001 <0,001
Pentahlorfenol pug/l <001 <001 <001 0,01 <001 <0,01 <001 0,01 <001 0,01 <0,01 0,01
Bisfenol A ug/l 0,005 0,005 |<0,005 |<0,005 <0,005 0,005 0,005 0,005 <0,005 <0,005 <0,005 |<0,005
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Pentabromodifenil etar pg/l  [<0,002 0,002 0,002 [<0,002 0,002 [<0,002 [<0,002 [<0,002 [<0,002 [<0,002 [<0,002 [<0,002
Najverovatniji broj n/1 |
koliformnih Kli
Ukupan broj zivih klica n/1 mi
Ukupni koliformi n/100 300 1400 2500 270
ml
Fekalni koliformi n/100 0 20 1100 250
ml
Fekalne enterokoke n/100 6 3 37 23
ml
Odnos oligotrofnih i
heterotrofnih bakterija 455 2273 7045 3591
OB/HB n/100
ml
Broj aerobnih heterotrofa pg/l 18 [l 64 @433 [323 156 [131 42 22 21 601 L5
(metoda
Kohl) Bql/l 0,122 0,090
Hlorofil "a" pg/l  [<0,005 <0,005 0,005 |<0,005 0,005 [<0,005 [<0,005 0,005 <0,005 <0,005 [<0,005 <0,005
Ukupna beta radioaktivnost jug/l <001 [<0,01 <0,01 [<0,01 [<0,01 0,01 <0,01 [<0,01 0,01 [<0,01 [<0,01 0,01

U pogledu kvaliteta podzemnih voda prati se indikator koncentracije nitrata (NO3) u
podzemnim vodama, i obezbeduje ocenu stanja podzemnih voda u pogledu
koncentracije nutrijenata. Koristi se za prikazivanje prostorne i vremenske varijacije
nutrijenata i njihovih dugorocnih trendova. Prekomerna koliina nutrijenata koja iz
urbanih podrucja, industrije i poljoprivrednih oblasti ponire u tlo dovodi do povecanja
koncentracija $to prouzrokuje zagadenje podzemnih voda. Ovaj proces ima negativan
uticaj na koris¢enje vode za ljudsku potrosnju i druge svrhe.

U podzemnim vodama je, na celoj teritoriji Republike Srbije i na svim slivnim
podruc¢jima, zabeleZzen beznacCajan trend nitrata u periodu 2010-2019. godine.
Prose¢na desetogodisnja koncentracija ve¢a od 50 (mg/l) nije odredena ni na jednom
mernom mestu u periodu 2010-2019. godine. U 2019. godini je dozvoljena
koncentracija nitrata od 90,1 mg/l premasena je izmedu ostalog i na mernom mestu u
slivu Dunava.

Elektri€na energija

Na predmetnim lokacijama necCe se koristiti elektricna energija, iz tog razloga nisu
traZeni ni uslovi od Elektrodistribucije.

Gasovodna i vrelovodna mreza

Na predmetnoj lokaciji nema izgradene gasne instalacije. Samo za potrebe rada
agregata koristi¢e se dizel gorivo.

Saobracéajna infrastruktura

Trasa predmetnih instalacija ¢ée biti projektovana i usaglasena sa postojeéim
instalacijama poed i ispod predmetnog nekategorisanog puta. Vodice se racuna o tome
da ne dode do ugroZavanja stabilnosti puta niti nesmetanog odvijanja saobacaja i
odrZavanja javnog puta i drugih saobracajnica.

Trasa cevovoda ¢e biti poloZzena van kolovoza kako ne bi doSlo do ugrozavanja
stabilnosti nekategorisanog puta.

Akumulaciono jezero
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7. OPIS CINILACA ZIVOTNE SREDINE NA KOJE B
PROJEKAT MOGAO DA UTICE, U TOKU TRAJANJA
CELOKUPNOG PROJEKTA, UKLJUCUJUCI NAROCITO

7.1PRIMENJENE TEHNOLOGIJE, UPOTREBLJENI MATERIJAL,
PROJEKTOVANI KAPACITET, KONSTRUKCIJE, OPREMU, POTROSNJU
ENERGIJE ITD. U TOKU IZVOBENJA | EKSPLOATACIJE

Primenjena tehnlogija

Zastita od mraza oroSavanjem, ili tzv. antifrost sistemom efikasan je nacin zastite od
izmrzavanja cvetnih pupoljaka u zasadima voca. Antifrost sistem se ukljuCuje pre
nastupanja mraza, a ceo postupak traje dok opasnost od mraza ne prode. Mana ovog
sistema je velika potro$nja vode i energije, i iz tog razloga se gradi akumulacija kako bi
se obezbedila dovoljna koli¢ina vode u momentu kada je to neophodno. Sto je vedéi
zasad voca utoliko se troSkovi uvecavaju.

U konkretnom slu€aju koristice se metoda klasi¢nog oroSavanja, gde c¢e vocénjaci
jabuke biti zasti¢eni antifrost sistemom protiv mraza. Antifrost sistem je najsavremeniji i
ujedno najsigurniji nacin zastite od mraza i podrazumeva stvaranje vestacke kiSe.
Ovom metodom se ne povecava temperatura vazduha ve¢ se vocke $tite od mraza na
taj nacin Sto se konzervira temperatura same kulture i ne dozvoljava da padne ispod
taCke mrznjenja.

Predmet projekat je akumulacija za potrebe antifrost sistema sa izgradnjom Sahta na
koji ¢e se prikljuciti dovodni cevovod, kao i platoa na kome ¢e se montirati agregati za
antifrost sistem.

Izgradnja jezera planira se na katastarskoj parceli broj 26699/2 katastarska opstina
Sombor 2. Zapadni deo parcele je ostavljen za smestaj odvodnog cevovoda dok preko
juznog dela dolazi dovodni cevovod sistema za navodnjavanje. Ostatak parcele je
iskorisen za formiranje akumulacije. Severoistocno od akumulacionog jezera nalazi se
grad Sombor, a juzno je DTD kanal. Trenutno na predmetnoj lokaciji ne postoje objekti,
teren je u blagom padu od juga ka severu. Duz predmetne lokacije nalazi se
melioracioni kanal 373, koji je na katastarskoj parceli broj 28087 katastarska opStina
Sombor 2. Melioracioni kanal 373 pripada sistemu za odvodnjavanje TeleCka Isto¢na
gradina, podsistem Isto¢na Gradina. Ovaj kanal je u kontaktu sa ukupnom zapadnom
konturom planiranog jezera u segmentu stacionaza kanala km 0+500 — 0+850. Duz
kanala 373 se nalazi i atarski put. Deo parcele je ogradjen ogradom. Na juznom delu je
izgraden sistem za navodnjavanj Sombor, sa crpnom stanicom na kanalu, preko koje
Ce se puniti akumulacija.

Na stacionazi kanala = km 0+700 predviga se ukrstanje odvodnog cevovoda F1000 i
kanala.

Dno akumulacionog jezera je u padu od 0,1%, i sa juzne i sa severne strane i spaja se
u koti 83,17 mnm, gde ¢e biti locirani i ispusni i ulivni cevovod. Nasip oko akumulacije
je na koti 88,15 mnm. Ukupna visinska razlika izmedu dna i krune nasipa iznosi 4,90 m.
Predvideno je da nivo vode u jezeru bude na koti 87,80 mnm, Sto znaci da ¢e dubina
vode u jezeru biti 4,6 m, Sto je svega 0,35 m ispod krune nasipa. Nagibi kosina svih
nasipa su 1:2. Zbog nepoznanice sastava terena akumulaciono jezero se oblaze
geotekstilom i geomembranom.

PEHD debljine 1.5 mm, a sve u cilju spreavanja gubitaka vode filtracijom u dublje
slojeve zemljiSta i naruSavanja stabilnosti nasipa
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Radovi na izgradnji akumulacije su podeljeni u dve faze. U prvoj fazi se gradi juzni deo.
U ovoj fazi formira se akmulacioni prostor od 77793 m3. U drugoj fazi produzava se
obodni nasip. U ovoj fazi akumulacioni prostor se povec¢ava za 63184 m3, tako da ¢e u
kona¢nom obliku akumulacija imati zapreminu od 140977 m3.

Prema Idejnom reSenju, akumulacija se puni iz poctojece CS koja se nalazi na DTD
kanalu i transportnog cevovoda zalivnog sistema. Zalivni sistem je u funkciji i u
vlasniStvu je investitora.

Dovodni cevovod se spaja sa postojec¢im cevovodom zalivnog sistema kod centra pivot
broj 3. Cevovod je pre¢nika OD 300, ukupne duzine 565.57 m. Na stacionazi 0+547.71
m nalazi se Saht sa zatvaraCem i ispustom. Od stacionaze 551m cevovod pocinje da se
penje na nasip akumulacije. Minimalna dubina ukopavanja iznad temena cevi iznosi 0,8
m. Odvod iz akumulacije se radi pomoc¢u Sahta koji je smeSten u akumulaciji na najnizoj
poduznoj tacki. Saht je betonski i obloZen je folijom. Iz njega se voda pod pritiskom
transportuje do platoa (na kom su smesSteni agregati) cevovodom precnika F1000.
Odvodni cevovod prolazi ispod melioracionog kanala i njegova gornja ivica cevovoda
odmaknuta je za 1,0 m od dna kanala. Do krune nasipa akumulacije se dolazi pomocu
pristupnog puta i rampe. | rampa i pristupni put se nalaze na juznom delu parcele
26699/2 K.O. Sombor-2. Oko celog jezera se gradi ograda a na lokaciji pristupnog puta
kapija. Planirana povrSina pod antifrost sistemom iznosi 40 ha.

Voda za potrebe akumulacionog jezera se ne zahvata direktno iz kanala Xc DTD Vrbas
— Bezdan, veé preko poctojeCeg zalivnog sistema u vlasniStvu investitora. Voda za
punjenje akumulacije se koristi u periodima kada se ne vrSi navodnjavanje preko
pomenutog zalivnog sistema.

Nema direktnog ispustanja vode u kanal Xc DTD Vrbas — Bezdan.

Za Antifrost su predvidjene 4 pumpe sa 166 I/s, H=70m i 200kw sa dizel agregatima.

Projektovani kapacitet

Na predmetnoj parceli koja se vodi kao poljoprivredno zemljiste, planirana je izgradnju
antifrost sistema sa dovodnim i odvodnim cevovodom.

Na predmetnim parcelama planirana je izgradnja akumulacionog jezera za potrebe
izgradnje antifrost sistema sa dovodnim i odvodnim cevovodom. Planirana povrSina
pod antifrost sistemom iznosi 40 ha, trenutna povrSina zasada jabuka iznsi 25ha, a
planirano je proS$irenje za jo$ 15 ha.

Radovi na izgradnji akumulacije su podeljeni u dve faze:

U | fazi se gradi juzni deo. U ovoj fazi formira se akumulacioni prostor od 77793 m?3.

U Il fazi produzava se obodni nasip. U ovoj fazi akumulacioni prostor se povecava za
63184 m3.

Tako da u kona¢nom obliku akumulacija ¢e imati zapreminu od 140977 m?.
Akumulaciono jezero predvideno je na kat.parc.br.26699/2 K.O.Sombor-2.

Odvodni cevovod predviden na kat.parc.br.28799, 28087, 26674 K.O.Sombor-2, dok
dovodni cevovod na kat.parc.br.26704, 28798, 26700/2 K.O.Sombor-2.

Potreblieni materijal, konstrukcija, oprema i potroSnja energije

U predmetnom projektu nema klasiCcne gradnje, radovi se odnose na Kkopanje
akumulacije i rova za postavljanje dovodnih i odvodnih cevi, izgradnju platoa i
postavljanje opreme za antifrost sistem.

Od gradevinski radova prvo ¢e se izvrsiti ¢iS¢enje terena na kom ¢ée se izvoditi radovi,
sa utovarom i transportom materijala. Skidanje humusnog sloja od 30 cm buldoZerom u
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dnu jezera, ispod tela nasipa sa odlaganjem humusa u priviemenu deponiju izvan zone
radova. Iskop profilnom kaSikom bagerom sa hidraulikom uz istovremeni utovar u
kamion i potom odnoSenje iskopanog materijala na lokaciju nasipanja nasipa. Rucni
iIskop ankernog rova za ankerisanje geotekstila dimenzija 0.5 x 0.5 m na duzini od 603
m. Ruc€no zatrpavanje ankernog rova geotekstila u slojevima od 20-30 cm sa zbijanjem
ru¢nim vibro nabijaCima. Izrada nasipa buldozerom uz ugradnju zemljanog materijala I,
Il i Il kategorije u telo nasipa (razastiranje, nabijanje vibrojeZzevima do zbijenosti
minimum 95% po Proktoru, uzimanje i analize uzoraka u svakom sloju). MaSinski iskop
rova (zemlja) za polaganje vodovodnih cevi. MaSinski iskop rova Sirine b=0.6 m sa
odlaganjem materijala na jednu stranu na minimalnom odstojanju 1.0 m od ivice rova ili
sa direktnim utovarom u prevozno sredstvo radi odvoza na priviemenu deponiju.
Masinski iskop vrsiti prema podacima iz poduznog i popre¢nog preseka rova do dubine
0.2 m od projektovaog dna rova. Rucni iskop rova za polaganje vodovodnih cevi na
dubini 0.2 m iznad projektovane nivelete sa odbacivanjem materijala van rova. Sirina
rova je 0.60 m. Planiranje dna rova po trasi cevovoda vrsi se ru¢no sa tacnoS¢u od +1
cm sa odbacivanjem materijala van rova. Izrada posteljice od peska debljine 10 cm po
trasi cevovoda sa tano$éu planiranja +1 cm. Sirina rova je 1.0 m. Zatrpavanje rova
peskom se vréi do 30 cm iznad temena cevi za mreZu u zelenom pojasu. Sirina rova je
0.60 m. Nasipanje rova vrSiti peskom u slojevima od 20-30 cm uz istovremeno
nabijanje i kvadenje. Zatrpavanje rova izvrsiti probranom zemljom iz iskopa. Sirina rova
je 0.6 m. Zatrpavanje otpoceti nakon provere kvaliteta montaZe cevovoda, odnosno
nakon geodetskog snimanja montiranog cevovoda, kao i ugradnje peska iznad cevi u
sloju od 30cm. Zatrpavanje vrsiti u slojevima po 20 cm, uz mehani¢ko sabijanje.
Zatrpavanje se vrSi do kote terena. Izvrsiti utovar, transport, istovar i razastiranje viska
zemlje iz iskopa do deponije odredene od strane Investitora i Nadzornog organa.

Nabavka, transport i ugradnja polipropilenskog geotekstila (tipa kao MacTexBN60.1) —
300 gr/m? preko dna jezera.

Nabavka, transport i ugradnja vodonepropusne HDPE folije debljine 1.5 mm i teZine
940-960 kg/m3. Spojeve folije izvesti postupkom zavarivanja sa preklopom od min. 10
cm. Sidrenje folije izvrSiti (zajedno sa geotekstilom) u rovu dimenzija 50x50 cm
iskopanom po obodima nasipa.

Izrada betonskog platoa - Nabavka materijala, masSinsko spravljanje, transport i
ugradnja betona marke MB30 u armiranobetonski plato. Armiranje platoa izvestu u
skladu sa planom armiranja.

Montazerski radovi:

Izrada ograde na parceli - Ograda se sastoji od sledecih elemenata: armiranobetonskih
prefabrikovanih stubova dimenzija 12x12 cm i visine 3.5 m, betonskih temeljnih stopa
koje se liju na licu mesta nearmiranim betonom MB 15 dimenzija 40x40x60 cm, ograde
od pocinkovanog zi€anog pletiva visine 2.0 m otvora okaca 8x8 cm i bodljikave Zice
koja je postavljena u 4 reda na vrhu stuba. Pletivo se pri¢vrS¢uje za pocinkovanu Zicu
koja je vezana za stubove u tri zone (na vrhu, sredini i dnu pletiva). Debljina
pocinkovane Zice je 4 mm.

Izrada ulazne kapije na nasipu - Kapija se sastoji od kliznih vrata dimenzija 5.6 x 1.5
=8.40 m, visine 1.5 m napravljene od kutijastih Celicnih profila 40x40 mm i lima u
svemu prema detaljima iz projekta. Kapija je postavljena na stubove od celicnih
kutijastih profila 12x12 cm visine 275 cm. Celiéni stubovi postavljeni su u temeljne jame
dimenzija 50x50 cm dubine 70 cm i zabetonirani betonom MB 15. Pored kliznih vrata
postoje i mala ulazna vrata dimenzija 0.84x1.5 m visine 1.7 m takode napravljenih od
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Celicnih kutijastih profila. Krila kapije i stubovi moraju biti antikoroziono zasti¢eni u dva
premaza a zatim ofarbani email farbom za metal.

Masinski iskop radne jame za pro$irenje $ahta S-1 u zemlji Ill kategorije, betoniranje
donje ploge $ahta S-1 debljine 20 cm armiranim betonom MB 30. Materijali upotrebljeni
za spravljanje betona u svemu moraju zadovoljiti vazeCe propise. Spravljanje betona
vrSice se masinskim putem. Betoniranje zidova Sahta - Postavljanje oplate i betoniranje
zidova $ahta S-1 debljine 20 cm armiranim betonom MB 30. Beton se mora ubaciti
izmedu dvostruke oplate i nabiti do potpune kompaktnosti i monolitnosti betonske
mase. Po skidanju oplate unutrasnje povrSine moraju da budu hrapave, jer je
predvideno malterisanje. Pri betoniranju ostaviti otvore u betonu za prolazak cevi kroz
zidove i ugradbenih garnitura zatvara¢a kroz ploCu Sahta. Betoniranje gornje ploce
Sahta debljine 10 cm armiranim betonom MB 30. Opremanje Sahta fazonskim
komadina od duktilnog liva.

Masinski iskop zemlje Il kategorije za gradevinsku jamu crpne stanice, sa potrebnim
Skarpiranjem. Zemlja se odlaze u stranu i naknadno koristi za zatrpavanje. Nakon
iskopa radne jame vrSi se planiranje i nabijanje dna ulivne gradevine na celoj povrsini
objekta ukljuCujuci i prostor betonske obloge. Planiranje se vrsi prema projektovanim
kotama uz mehanicko zbijanje do zbijenosti od min 95% po standardnom Proktorovom
postupku. Na dno temeljne jame se postavlja geotekstil, obracunat posebnom
pozicijom. Zatrpavanje oko objekta se vrsi zemljom iz iskopa. Ista se nanosi u sloju od
po 20 cm, uz optimalno kvasenje i mehani¢ko sabijanje do zbijenosti od min 95% po
standardnom Proktorovom postupku. Zatrpava se samo povrsinski deo iskopa u svema
prema dispozicionim crtezima. Betoniranje tampon sloja nearmiranim betonom MB15
d=5 cm. Betoniranje svih konstruktivnin elemenata objekta, u svemu prema
dispozicionom crteZu. Beton je kvaliteta MB30 klase vodonepropusnosti V-6 i otporosti
na mraz M-150.

Ugradnja odvodnog cevovoda — Nabavka, transport i ugradnja cevovoda precnika
F1000.

SniZenje nivoa podzemne vode muljnim pumpama iz sabirne jame, za vreme izrade
objekta crpne stanice (CS). lzradu projekta snizenja nivoa podzemne vode tokom
izvodenja radova, pripremne radove, transport, opremu i rad celokupnog sistema za
vreme izvodenja potrebnih gradevinskih radova uz stalno odrzavanje i pracenje efekata
rada sistema za snizavanje nivoa podzemne vode.

Za Antifrost su predvidene 4 pumpe sa 166 I/s, H=70 m i 200 kw sa dizel agregatima.
Ostala oprema su cevovodi i prskalice.

Projektom je predvideno da se dovodni cevovod do akumulacije prikaCi na postojeci
zalivni sistem u vlasnistvu Meteor komerca. Spoj sa postojecim zalivnim sistemom se
vr§i na cevovod zalivnog Sistema kod centar pivota 3. U period kada se ne vrsi
zalivanje puni se akumulacija iz DTD kanala preko postojeéeg zalivhog Sistema,
kapacitetom 58 I/s. Voda se dovodi u akumulaciju preko postojeceg zalivnog Sistema
koji ima crpnu stanicu na DTD kanalu.

Koristice se sistem klasicnog oro8avanja (antifrost sistem) - Ova tehnika omogucéava
odrzavanje temperature delova biljke na 0°C ispod sloja leda koji se stalno kvasi. Led
je odli¢an izolator, a pri tome se na svaki gram vode koji se ledi oslobada 334,4 J
(dzula) toplotne energije. Ova metoda je vrlo efikasna u slu€aju da je vetar slabog
intenziteta ili ga nema i kada imamo konstantnu koli€inu vode na raspolaganju.
Medutim, u slu€aju da je relativna vlaznost vazduha niZza od 100%, deo koriStene vode
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isparava u vazduh. Ovaj fenomen uzrokuje oduzimanje toplote iz vazduha i delova
billke u iznosu od 2508 J na svaki gram vode koja prede u vodenu paru. Sistem se
ukljuCuje kada je temperatura pala do one temperature koja izaziva Stetu na cvetu ili
plodu, ali ta temperatura treba da bude ocitana na tzv. vlaznom termometru. Na primer,
ako je na suvom termometru ocitano +2°C, temperatura vlaznog termometra moze da
bude -1°C. To u praksi znacCi da dok je temperatura vazduha 2°C, delovi biljke trpe
temperaturu od -1°C za vreme oroSavanja, sve dok se vazduh ne zasiti vodenom
parom te se onda temperatura biljke podize na 0°C. U praksi se sistem najCeSce
ukljuCuje kada temperatura padne na 0°C, Sto je na osnovu navedenog primera
pogresno. OroSavanje prekidamo kada je temperatura vlaznog termometra visa od 0°C
ili kada se sav formirani led otopi.

Ovo je najsigurniji sistem zastite od mraza. Preduslov je da postoji dovoljna koli€ina
vode na raspolaganju. Radni pritisak je 4 do 4,5 bara. U slu€aju temperatura od -5 do -
7°C, potrebno je 4 mm vodenog taloga na sat. OroSavanje mora biti ujednaceno u
vocnjaku, pri ¢emu treba Kkoristiti samo odgovarajuce rasprskivace za ovu namenu.
Ovaj sistem ima i neke mane. U slu€aju Cestog koriS¢enja sistema, moze doci do
zadrzavanja velike koliCine vode u zoni korena, tj. do guSenja korena. Takode, moze
doci do lomljenja grana pod tezinom leda.

Od energije koristice se samo dizel gorivo za potrebe rada 4 pumpe sa 166 I/s, H=70 m
i 200 kw sa dizel agregatima. Gorivo se neCe skladistiti na predmetnoj lokaciji. Po
potrebi ¢e se donositi odredena koli€ina dovoljna da se napuni puma.

Na predmetnoj lokaciji postoji elektricna energija koja se koristi za potrebe rada opreme
za navodnjavanje, a ista nije predmet ovog projekta.

7.2EMISIJE ZAGAPUJUCIH MATERIJA U VAZDUH, VODU, ZEMLJISTE,
BUKE, VIBRACIJA, JONIZUJUCEG | NEJONIZUJUCEG ZRACENJA,
SVETLOSTI, TOPLOTE, NEPRIJATNOSTI U TOKU IZVODBENJA |
EKSPLOATACIJE

Osnovna funkcija projekta je obezbedenje i distribucija potrebne koli¢ine vode za
antifrost sistem. Voda se primarno uzima iz kanala DTD, a sekundarno iz postojeceg
sistema za navodnjavanje koji je u vlasniStvu investitora.

Dovod vode se ostvaruje preko postojeCeg zalivhog sistema. Dovodni cevovod se
spaja sa postojec¢im cevovodom zalivnog sistema kod centra pivot broj 3. Odvod iz
akumulacije se radi pomocu Sahta koji je smesten u akumulaciji na najnizoj poduznoj
tacki. Saht je betonski i obloZen je folijom. 1z njega se voda pod pritiskom transportuje
do platoa, na kom su smesteni agregati, cevovodom precnika ®1000.

Emisije zagadujuéih materija u vazduh

U strukturi opreme antifrost sistema ne dolazi do ispustanja zagaduju¢ih materija u
vazduh obzirom da ne postoji izvor zagadenja. Jedini izvor zagadenja su pumpe na
dizel gorivo, koj su samo deo opreme, ne poseduju emitere i time ne podlezu pod
obaveze definisane Zakonom o zastiti vazduha.

Do ispustanje produkata sagorevanja ¢e doci usled rada mehanizacije na izvodenju
projekta, ali njihov uticaj je stohastiCckog karaktera.

Opisani tehnoloSki postupak crpljenja vode se odvija u zatvorenom sistemu. Prilikom
eksploatacije vode iz kanala DTP i akumulacije ne oCekuje se pojava zemnih gasova i
njegov prodor u lokalnu vodovodnu mrezu.
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Ne predvida se produkcija ¢vrstih otpadnih materije u postupku crpljenja i distribucije
vode za potrebe zalivnog sistema.

Sastojci u prirodnim vodama mogu biti suspendovane Cestice, rastvorene soli
(kalcijuma, natrijuma, magnezijuma i dr.) i neki organski sastojci. Prisutnost ovih
materija je verovatna, ali u veoma malom procentu.

Tokom radova na postavljanju opreme se predvida formiranje i generisanje inertnog
materijal (zemlja). Deo &e se iskoristiti za zatrpavanje iskopanih kanala, a manji deo
rasSiriti po predmetnim parcelama.

Emisije zagadujuéih materija u vode

Osnovna funkcija projekta je obezbedenje i distribucija potrebne koli€ine vode za rad
antifrost sistema. Voda za punjenje akumulacije se uzima iz kanala DTD preko vec
postojeCe opreme za navodnjavanje koja je u vlasniStvu investitora. |z akumulacije
voda se sistemom cevi dovodi do prskalica i preko njih direktno koristi za oroSavanje
biljaka. Ne dolazi do ispustanja bilo kakvih zagaduju¢ih materija u recipijente, dolazi
samo do isparavanja koriS¢ene vode.

Emisije zagadujuéih materija u zemljiSte

Ne dolazi do ispustanja zagadujucih materija u zemljiste. Koristi se voda iz kanala DTD
i kao takva puni akumulaciju koja je zasti¢ena folijama. Nema tehnoloskih postupaka
koji bi doveli do eventualnog zagadenja vode u akumulaciji.

Buka i vibracije

Buku u predmetnom projektu akumulacije za potrebe rada antifrost sistema mogu da
proizvedu samo predvidjene 4 pumpe sa 166 I/s, H=7 Om i 200 kw sa dizel agregatima.
Ostala oprema su cevovodi i prskalice.

U blizini projekta nema stambenih objekata.

U redovnom radu projekta ne oCekuje se da ¢e docéi do prekoraCenja grani¢nih
vrednosti datih Uredbom o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za
ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u zivotnoj sredini ("Sl.
glasnik RS", br. 75/2010).

Tabela 12. Grani¢ne vrednosti indikatora buke na otvorenom prostoru

nivo buke u dB (A)
zona Namena prostora — p
za dan i veCe za no¢
Podrudja za odmor i rekreaciju, bolni¢ke
1. |zone i oporaviliSta, kulturno-istorijski 50 40
lokaliteti, veliki parkovi
2 TuristiCka podruc&ja, kampovi i Skolske 50 45
zone
3. |Cisto stambena podrugja 55 45
Poslovno-stambena podrudja, trgovacko-
4, TN 60 50
stambena podrudja i de€ja igraliSta
Gradski centar, zanatska, trgovacka,
administrativho-upravna zona sa
5. ; " 65 55
stanovima, zona duz autoputeva,
magistralnih i gradskih saobracajnica
6 Industrijska, skladiSna i servisna podru¢ja i| Na granici ove zone buka ne sme prelaziti graniénu
" [transportni terminali bez stambenih zgrada vrednost u zoni sa kojom se grani€i
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Tabela 13. Grani¢ne vrednosti indikatora buke u zatvorenim prostorijama

. nivo buke u dB(A)
Namena prostorija — p
za danivecée |zanoc¢
1 BoraviSne prostorije (spavacéa i dnevna soba) u stambenoj zgradi pri 35 30
" [zatvorenim prozorima.
2. |U javnim i drugim objektima, pri zatvorenim prozorima:
2.1|zZdravstvene ustanove i privatna praksa, i U njima:
a) bolesnike sobe 35 30
b) ordinacije 40 40
v) operacioni blok bez medicinskih uredaja i opreme 35 35
Prostorije u objektima za odmor dece i u€enika, i spavace sobe
2.2 o ; 35 30
domova za boravak starih lica i penzionera
Prostorije za vaspitno-obrazovni rad (u€ionice, sluSaonice, kabineti i
2.3 X - . o 40 40
sl.), bioskopske dvorane i €itaonice u bibliotekama
2.4|pozoriSne i koncertne dvorane 30 30
2.5|hotelske sobe 35 30

Vibracije u zivotnoj sredini se javljaju zbog upotrebe gradevinskih masina vece snage.
S obzirom na karakteristike opisanog projekata ne predvida se nastanak prekomernih
vibracija tokom njegovog rada, koje bi se registrovale u zoni uticaja.

Jonizujuce i nejonizujuce zracenje, svetlost, toplota, neprijatnost

Prilikom rada projekta akumulacije za potrebe rada antifrost sistema neée dodi
emitovanja Stetnih zraCenja, kako jonizujucih tako i nejonizujucih, svetlosti, niti bilo
kakvih neprijatnosti koje bi mogle uticati na Zivotnu sredinu i ljude.

7.3NEGATIVNO DELOVANJE OCEKIVANIH OSTATAKA, NASTANAK,
ODLAGANJE | PONOVNO ISKORISCAVANJE OTPADA U TOKU
IZVODENJA | EKSPLOATACIJE

Zemljani radovi predstavljaju najvazniju fazu svake gradnje. Uklju€uju faze kao $to su
prethodni radovi, pripremi radovi, zavrSni radovi i pomocni radovi u svakoj oblasti
gradnje.

U predmetnom projektu ukupna koli¢ina zemljanog iskopa, odnosno zemlje koja ¢e
nastati prilikom izvodenja radova (skidanje humusa, iskop jezera, nasipanje, nasip oko
jezera, humiziranje) je oko = 52262 m?2.

Nakon iskopa deo zemlje Ce se iskoristiti za izgradnju nasipa i nabijanje na mestima
gde se postavljaju cevi, a deo Ce biti odveZzen na gradsku deponiju.

Uredno ¢e se voditi evidencija o svim vrstama otpada.

Obzirom da nece nastajati opasan otpad, ne olekuje se negativan uticaj na Zzivotnu
sredinu.

Dobijena je saglasnost od nadleZznog organa za Plan upravljanja otpadom.

7.4VRSTE | OCEKIVANE KOLICINE EMISIJA GASOVA SA EFEKTOM
STAKLENE BASTE U TOKU IZVODENJA | EKSPLOATACIJE

Prilikom rada predmetnog projekta nece doci do emisije gasova sa efektom staklene
baste, te u skladu sa tim investitor nema obavezu da postupa u skladu sa Uredbom o
vrstama aktivnosti i gasovima sa efektom staklene baste ("Sluzbeni glasnik RS", broj
13/2022) i ishoduje dozvolu.
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Ovom uredbom propisane su vrste aktivnosti i gasovi sa efektom staklene baste za
koje operater postrojenja pribavlja dozvolu za emisiju gasova sa efektom staklene
basSte i vazduhoplovne aktivnosti i gasovi sa efektom staklene baste za koje nije
potrebno dostaviti plan monitoringa.

7.5PODLOZNOST PROJEKTA KLIMATSKIM PROMENAMA U TOKU
IZVODBENJA | EKSPLOATACIJE

Do klimatskih promena dolazi uglavhom zbog velike upotrebe fosilnih goriva -
uglja, nafte i gasa - u domovima, fabrikama i transportu. Kada fosilna goriva
sagorevaju, oslobadaju gasove staklene baste, uglavnom ugljen-dioksid (CO2). To
zadrZava dodatnu energiju u atmosferi blizu povrSine Zemlje, $to dovodi do zagrevanja
planete. Od pocetka industrijske revolucije, kada su ljudi poceli da sagorevaju velike
koli€ine fosilnih goriva, koli€ina ugljen-dioksida porasla je za oko 50 odsto.

Prilikom rada predmetnog projekta jedini negativan uticaj je stohastiCki rad
pumpi na dizel gorivo, gde moze doci do emisije ugljen-dioksida. Obzirom da ¢ée pumpe
raditi samo u jednom delu godine (prolece) kada ¢e se antifrost sistem i Kkoristiti, ovaj
uticaj je sveden na minimum.

7.6 KORISCENJE PRIRODNIH VREDNOSTI, POSEBNO ZEMLJISTA,
VODE | BILINOG | ZIVOTINJSKOG SVETA U TOKU IZVOBDENJA |
EKSPLOATACIJE

Izvodenjem i radom projekta od prirodnih resursa koristiCe se zemljiSte i voda iz kanala
DTD. Deo parcele 26699/2 k.o. Sombor 2 biée iskoriS¢en za izgradnju akumulacije,
doéi ¢e do promene namene ali sve u skladu sa Prostornim planom i adekvatnom
dokumentacijom. Deo iskopane zemlje bi¢e iskori8¢en za izgradnju nasipa, a deo
deponovan na gradskoj deponiji. Voda iz kanala DTD se ve¢ koristi za potrebe
navodnjavanja parcela u vlasniStvu investitora, a za potrebe akumulacije ¢e se Koristiti
u momentima kada nema navodnjavanja. KoriS¢enje vode se vrSi u skladu sa
miSljenjem Javnog vodoprivrednog preduzeca Vode Vojvodine i vodnim uslovima
Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i Sumarstvo.

7. 7KUMULATIVNE UTICAJE PROJEKTA S UTICAJIMA DRUGIH
SPROVEDENIH, ODOBRENIH, POVEZANIH ILI PLANIRANIH
PROJEKATA NA GEOGRAFSKOM PODRUCJU MESTA IZVOBDENJA
PROJEKTA

Do kumulativnog uticaja projekta sa drugim dolazi usled povezanosti predmetnog
projekta sa postojeéim sistemom za navodnjavanje, takode u vlasnistvu investitora.
Ovo povezivanje predstavlja samo nadogradivanje sistema u procesu poljoprivredne
proizvodnje i povecCanja prinosa vodeci raCuna o odrzivosti u Citavom sistemu, sa
uticajima koji imaju pozitivan karakter.

Akumulaciono jezero



Studija o proceni uticaja na Zivotnu sredinu 54

8. OPIS | PROCENE OCEKIVANIH RIZIKA OD VELIKIH
UDESA | PRIRODNIH KATASTROFA PO ZDRAVLJE
LJUDI | ZIVOTNU SREDINU KOJI MOGU DA NASTANU
USLED REALIZACIJE PROJEKTA ILI POTICU OD
IZLOZENOSTI PROJEKTA RIZICIMA OD VELIKIH UDESA
I/ILI KATASTROFA

Za planiranu delatnost nisu karakteristicne udesne situacije, ali one se ipak mogu
dogoditi. Kao udesna situacija moze se okarakterisati pojava vode koja sadrZi
povecanu koncentraciju Stetnih i opasnih materija, odnosno zagadenje kanala DTD.

U slucaju akcidentnog zagadenja vode potrebno je obustaviti rad sistema sa vodom iz
zagadenog izvorista.

Za planiranu delatnost crpljenja i vode za potrebe rada antifrost sistema nisu
karakteristiCne akcidentne situacije, ali one se ipak mogu dogoditi. Zbog toga je tokom
rada potrebno stalno sprovodenje preventivnih mera zastite. Kao akcidentna situacija
okarakterisano je zagadenje kanala DTD do granice da se ona viSe ne moze koristiti za
predvidenu upotrebu. Nosilac projekta je obavezan da u slu€aju akcidenta obavesti
nadlezne u lokalnoj samoupravi Sombor.

Tehni¢ka dokumentacija za izgradnju investicionih objekata, kao $to su vodoprivredni
objekti, i drugi objekti koji mogu ugroziti stanovnistvo i naselje, mora da sadrzi i mere
zastite od elementarnih nepogoda koje blize propsuju organi uprave nadlezni za oblasti
privrede i vodoprivrede.

Ako dode do udesa koji je posledica prirodne katastrofe treba preduzimati mere zastite
koje su predvidene tehniCkim reSenjima. Zastita od elementarnih nepogoda je
regulisana Zakonom o vanrednim situacijama.

Zastita i spasavanje od poplava podrazumeva sprovodenje zastite i spasavanja ljudi i
materijalnih dobara koji mogu biti ugroZeni poplavama izazvanim izlivanjem reka iz
korita, bujicnim vodama, ledenim barijerama, podzemnim vodama, kao i oste¢enjem ili
ruSenjem brana, nasipa, jalovina i drugih vodozastitnih objekata i drugih nesre¢a na
vodi i pod vodom.

Zastita i spasavanje od poplava i drugih nesre¢a obuhvata planiranje, izgradnju,
odrZzavanje i ojaCavanje oSteCenih objekata za zastitu od poplava, osmatranje i
izvidanje stanja vodostaja, uzbunjivanje, planiranje i sprovodenje evakuacije
stanovniStva i materijalnih dobara iz ugrozenih podrucja, planiranje i obezbedenje
prevozenja i prelaza preko reka i jezera, odstranjivanje vode iz poplavljenih objekata,
pronalazenje i izvlaCenje nastradalih i utopljenih, zbrinjavanje ugroZzenog stanovnistva i
saniranje posledica izazvanih poplavama.

Opstim i operativnim planom za odbranu od poplava utvrduje se pracenje, organizacija
i sprovodenje odbrane od poplava koja je u nadleznosti vodoprivrednih organa,
privrednih drustava i drugih pravnih lica €ija je delatnost zastita od Stetnog dejstva voda
i upravljanje vodama i vodoprivrednim objektima.

Nadlezni organ jedinice lokalne samouprave izraduje plan zastite i spasavanja od
poplava za teritoriju jedinice lokalne samouprave. Plan mora biti uskladen sa
Nacionalnim planom zastite i spasavanja u vanrednim situacijama Republike Srbije.
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9. PREDLOG MERA PREDVIDENIH U CILJU
SPRECAVANJA, SMANJENJA |, GDE JE TO MOGUCE,
OTKLANJANJA NEGATIVNIH UTICAJA PROJEKTA NA

CINIOCE ZIVOTNE SREDINE

Neophodne mere za smanjenje ili spreCavanje Stetnih uticaja mogu se sistematizovati
u sledece kategorije:

1. Mere predvidene zakonskim i podzakonskim aktima,

2. Mere koje se odnose na tehnitka reSenja zastite.

Mere predvidene zakonskim i podzakonskim aktima

U mere predvidene zakonima i drugim propisima podrazumeva se primena normativa i
standarda kod izbora i nabavke opreme, kao i one tehni¢ke mere prilikom izgradnje
akumulacionog jezera bez uticaja na promenu kvaliteta Zivotne sredine.

Mere iz ove taCke obuhvataju i uslove koji utvrduju nadlezni drzavni organi i
organizacije kod izdavanja odobrenja i saglasnosti za izgradnju objekta, izvodenje
radova i upotrebu objekta, a koji su sastavni deo studije.

Mere moraju biti u skladu sa zakonskim propisima, a narocito:

- Zakon o zastiti Zivotne sredine ("Sl. glasnik RS" br. 135/04, 36/09 i 43/11, 14/16,
76/18, 95/18-dr. zakon, 95/18-dr. zakon i 94/2024-dr.zakon),

- Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS" br. 36/09 i 88/2010, 14/2016,
95/18-dr. zakon i 35/2023),

- Zakon o zastiti od buke u zivotnoj sredini ("Sluzbeni glasnik RS", br. 96/2021),
- Zakon o proceni uticaja na zivotnu sredinu (“Sl. glasnik RS” br. 94/2024),

- Zakon o zastiti vazduha ("Sluzbeni glasnik RS", br. 36/09, 10/13 i 26/2021-dr.
zakon),

- Zakono o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009, 64/2010-
US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-US, 50/2013-US, 98/2013-US, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019- dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023),

- Zakon o za$titi od pozara (“Sl. glasnik SR Srbije” br. 111/09, 20/15 i 87/19,
87/18-dr. zakon),

- Zakon o vodama ("Sl. glasnik RS" br. 30/10, 93/12 i 101/2016 i 95/18, 95/18-dr.
zakon)

- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ("SI. glasnik RS" br. 35/2023),

- Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (,SI.
Glasnik RS, br. 87/18),

- Zakon o zastiti prirode ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 88/10, 91/10, 14/2016 i
95/18-dr.zakon i 71/2021),

- Zakon o poljoprivrednom zemljistu ("Sl. glasnik RS" br. 62/2006 i 41/2009,
112/2015, 80/2017 i 95/18-dr.zakon),

- Zakon o zastiti zemljista ("Sl. glasnik RS" br. 112/2015).
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Mere koje se odnose na tehni¢ka resenja zastite

1) Izgradnja akumulacionog jezera za potrebe izgradnje antifrost sistema sa dovodnim
I odvodnim cevovodom, na katastarskim parcelama br.26699/2, 28799, 28087, 26674,
26704, 28798 i 26700/2 KO Sombor-2, mora se izvesti prema dostavljenom ldejnom
reSenju (TD: 537-01 iz septembra 2024. godine);

2) Obezbediti izolaciju akumulacije od okolnog prostora koriséenjem nepropusne
podloge (sa polietilenskom folijom debljine 1,5 mm. Kao podloga, ispod folije geotekstil
gustine 300 gr/m2);

3) Za sve radove u toku izgradnje, predvideti mere i reSenja kojima ¢e se spreciti
zagadenje vazduha, zemljista, podzemnih i povrSinskih voda;

4) Radove izvoditi u prostoru gradiliSta i u skladu sa gradevinskom dozvolom, a sve
etape radova pravovremeno prijaviti nadleznim sluzbama, organima lokalne
samouprave, organizacijama koje vrSe nadzor i drugim korisnicima prostora;

5) Sve predvidene aktivnosti na izgradnji akumulacije i dovodnog i odvodnog cevovoda
izvesti u skladu sa definisanim tehniCkim standardima i normativima za predvidene
radove i prema odredbama pozitivnih propisa vezanih za bezbednost po Zivotnu
sredinu;

6) Primeniti sva vazeca opSta pravila i uslove parcelacije, regulacije i izgradnje kojima
se definiSu granice parcela planiranih povrSina javhe namene na kojima se odreduju
planirani uli¢ni koridori, retenzije i zastitno zelenilo;

7) Obezbediti uslove oc€uvanja resursa, odnosno racionalno koris¢enje zemljista
prililkom izvodenja radova tj. prilikom postavljanja podzemnih instalacija humusni sloj
zemljiSta, uklonjen tokom izvodenja radova, deponovati na oznaenom mestu, saCuvati
i upotrebiti u postupku sanacije, odnosno sprovodenja inzinjersko-bioloSkih mera
stabilizacije tla, kao i ozelenjavanja terena nakon izvedenih radova,;

8) Prilikom ozelenjavanja preporuCuje se sadnja autohtone dendroflore i to vrste
najbolje prilagodene lokalnim pedoloskim i klimatskim uslovima. Nije dozvoljeno
unoSenje vrste koje su determinisane kao invazivne (agresivne, alohtone) kao $to su:
jasenolisni javor ili negundovac (Acer negundo), bagremac (Amorpha fruticosa),
bagrem (Robinia pseudoacacia), ameriC¢ki jasen (Fraxinus americana), americKi
koprivi¢ (Celtis occidentalis), pensilvanski jasen (Fraxinus pennsylvanica), sitnolisni ili
sibirski brest (Ulmus pumila) i dr., kao i alergene vrste (topola);

9) Gradiliste organizovati na minimalnoj povrsini potrebnoj za njegovo funkcionisanje, a
manipulativhe povrsine prostorno ograniciti kako bi se izbegle negativne posledice na
neposredno okruzenje;

10) Ako dode do akcidentnog zagadenja zemljiSta, povrSinskih i podzemnih voda
trenutno obustaviti radove, obavestiti nadlezne institucije i preduzece ovlas¢eno za
saniranje;

11) Izvodac radova i investitor radova je duzan da u $to kraéem roku ukloni prosutu
materiju i izvrSi sanaciju kontaminiranog zemljista;

12) U slu€aju izlivanja Stetnih materija u vodotoke, potrebno je izvrsiti odgovarajuce
analize vode i preduzeti mere sanacije i zastite Zivog sveta;

13) Na mestu akcidenta, nakon sanacije naneti novi, nezagadeni sloj zemljiSta; 14)
Utvrditi inZenjerskogeoloSke karakteristike nosivosti tla i na osnovu toga izvoditi
radove. Prilikom izvodenja radova ne sme doc¢i do promena inZenjerskogeoloskih
karakteristika tla (pojava ulegnuca, klizanja i dr.);

15) Zabranjeno je odlaganje otpada i svih vrsta opasnih materija, odlaganje iskopanog
zemljanog i drugog materijala unutar vodotokova i u priobalnom pojasu, kao i
zapunjavanje vlaznih i zabarenih delova terena ovim materijalima. Takode, pridrzavati
se svih mera navedenih u planu upravljanja opadom na koji je data saglasnost;

Akumulaciono jezero



Studija o proceni uticaja na Zivotnu sredinu 57

16) Gradevinsko-tehnic¢kim reSenjima u svim segmentima upravljanja otpadom
obezbediti zastitu od akcidentnog rasipanja, pozarai sl.;

17) Privremeno skladiStenje eventualno prisutnog opasnog otpada vrsiti u skladu sa
Clanom 36. i 44. Zakona o upravljanju otpadom (,SI. glasnik RS, br. 36/09, 88/10,
14/16 i 95/18). Otpad mora da bude propisno obelezen i privremeno skladisten na
propisan nacin do upucivanja na dalji tretman;

18) Sistematski prikupiti i deponovati gradevinski Sut i ¢vrst otpad koji se javlja u
procesu izgradnje i boravka radnika u zoni gradilista i ukloniti sav preostali gradevinski
materijal, otpad i opremu sa lokacije po zavrSetku gradenja;

19) Nivo buke tokom izvodenja radova, ne sme preéi propisane dozvoljene grani¢ne
vrednosti za radnu sredinu posebno u blizini naselja;

20) Na svake tri godine vrsiti merenje buke koja nastaje upotrebom opreme u skladu
sa Zakonom o zastiti od buke;

21) Ukoliko se u toku radova naide na geoloska ili paleontoloSka dokumenta (fosili,
minerali, kristali i dr.) koja bi mogla predstavljati zasticenu prirodnu vrednost, nalazac je
duzan da prijavi Ministarstvu zastite zZivotne sredine, u roku od osam dana od dana
pronalaska i preduzme mere zastite od uniStenja, oSteCivanja ili krade do dolaska
ovlascenog lica;

22) Po nalogu inspektora za zastitu Zivotne sredine vrSiti merenje kvaliteta vazduha u
skladu sa Zakonom o zaéstiti vazduha;

23) Prilikom izrade tehnicke dokumentacije za izgradnju predmetnog objekta, postovati
propise koji reguliSu potpunu zastitu vodnog rezima i vodnih objekata u uslovima
koriS¢enja voda, zastite od voda i zastite povrsinskih i podzemnih voda od zagadenja,
uz uskladivanje planiranih objekata s postojec¢im vodnim objektima i hidromelioracionim
uredenjem predmetnog podrucja;

24) Odvodnjavanje sliva ima apsolutni prioritet u odnosu na zalivni sistem. Nadlezni
vodoprivredni organi zadrzavaju pravo da zaustave koris¢enje sistema za snabdevanje
vodom ukoliko je to u interesu vodoprivrede, bez obzira na posledice po rad sistema za
navodnjavanje;

25) Mesto ukrStanja i trasu projektovanog objekta u zoni vodnog objekta, vidno
obeleziti propisanim oznakama izvan radno-inspekcione staze sa nazna¢enim mestom
i pravcem ukr$tanja i oznake redovno odrzavati;

26) Dovod vode u akumulaciju realizovati preko postojeceg zalivhog sistema;

27) U toku eksploatacije onemoguciti razlivanje vode po okolnom terenu kao i bilo
kakav uticaj akumulacije na rezim podzemnih voda;

28) U povrSinske i podzemne vode, zabranjeno je ispustati bilo kakve vode osim
uslovno Cistih atmosferskih i prec€iS¢enih otpadnih voda Cciji kvalitet obezbeduje
odrzavanje minimalno dobrog ekoloSkog statusa (Il klasa vode) recipijenta, prema
Uredbi o klasifikaciji voda. Kvalitet efluenta treba da zadovoljava grani¢ne vrednosti
propisane Uredbom o grani¢nim vrednostima emisije zagadujuc¢ih materija u vode i
rokovima za njihovo dostizanje i Uredbom o graniénim vrednostima prioritetnih i
prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i rokovima za njihovo
dostizanje.

29) Tehnickim reSenjem i tehnologijom izvodenja radova obezbediti da pri izgradnji i
tokom eksploatacije predmetnog objekta ne dode do ugroZzavanja stabilnosti vodnih
objekata i vodnog reZima i zagadenja podzemnih i povrSinskih voda.

30) TehniCkim reSenjem obezbediti da se, nakon izgradnje objekta, vodni objekti i
vodno zemljiSte dovedu u prethodno funkcionalno stanje.

31) Sva osteCenja vodnih objekata i negativhe posledice po vodni rezim,
prouzrokovana tokom izgradnje i eksploatacije objekta, investitor je u obavezi da o
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sopstvenom troSku i u roku koji odredi inspektor nadleZzan za poslove vodoprivrede,
izvrSi radnje radi uspostavljanja stanja koje je postojalo pre nego Sto je Steta nastala;
32) Obaveza investitora je da za koris¢enje vodnog dobra reguliSe imovinsko-pravne
odnose sa JVP-om ,Vode Vojvodine® Novi Sad;

33) O pocetku radova pismenim putem, blagovremeno obavestiti nadlezni organ JVP-a
,vode Vojvodine“ Novi Sad, radi kontrole izvodenja radova sa stanovista njihovog
uticaja na vodne objekte, vodni rezim i kvalitet podzemnih i povrsinskih voda u okviru
izdatih vodnih akata.

34) Investitor je u obavezi da se po izgradnji sistema za navodnjavanje prijavi JVP-u
,vode Vojvodine“ Novi Sad kako bi se isti uveo u sistem obraCuna naknade za
navodnjavanje.

35) Nakon izgradnje objekta i pribavljanja izvestaja o ispunjenosti uslova iz vodnih
uslova i vodne saglasnosti za izdavanje vodne dozvole od nadleznog JVP-a, pribaviti
vodnu dozvolu u skladu sa ¢lanom 122 Zakona o vodama i vazec¢im podzakonskim
aktima;

36) Trasa predmetnih instalacija mora se projektno usaglasiti sa postojecim
instalacijama pored i ispod predmetnog nekategorisanog puta, odnosno mora se
uskladiti sa planskom dokumentacijom, a prema izvodu iz katastra podzemnih
instalacija tj. potrebno je pribaviti podatke o postojnju i poloZaju postojecih instalacija
od preduzeca i organizacija koje upravljaju tim instalacijama;

37) Polozaj instalacija planirati tako da ne ugrozavaju stabilnost javnog puta niti da
ugrozavaju nesmetano odvijanje saobracaja i odrzavanje na javhom putu i drugim
saobracéajnim povrSinama u putnom pojacu;

38) Trasu cevovoda polagati izmedu dve regulacione linije, van kolovoza, tako da ne
ugrozava stabilnost nekategorisanog puta;

39) Prolazak ispod nekategorisanog puta i eventualno ukrStanje sa ostalim
instalacijama obezbediti ¢eliChom cevi;

40) Predmetnu instalaciju projektovati tako da svojim polozajem i izgradnjom ne
ugrozava postojeci rezim odvodenja atmosferske vode.
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10.PREDLOG PROGRAMA PVRACENJA UTICAJA
PROJEKTA NA CINIOCE ZIVOTNE SREDINE

Prikaz stanja zivotne sredine pre poc¢etka funkcionisanja projekta na lokacijama
gde se ocekuje uticaj na zivotnu sredinu

Projekat izgradnje akumulacionog jezera za potrebe izgradnje antifrost sistema sa
dovodnim i odvodnim cevovodom, obuhvata katastarske parcele br.26699/2, 28799,
28087, 26674, 26704, 28798 i 26700/2 K.O.Sombor-2. Namena istih je u skladu sa
Prostornim planom grada Sombora (,,Sl.list Grada Sombora“, broj 5/2014).

Pre pocCetka projekta vezanog za izgradnju akumulacionog jezera za potrebe rada
antifrost sistema nije vrSeno pracenje stanja Zivotne sredine u pogledu kvaliteta vode,
vazduha, zemljista i jaCine buke.

Parametri na osnovu kojih se mogu utvrditi Stetni uticaji na zivotnu sredinu
mesta, nacin i uéestalost merenja utvrdenih parametara

Program pracéenja uticaja je definisan kroz odgovaraju¢a merenja koja se sprovode u
toku redovnog rada projekta i obaveze koje proisti€u iz propisa.

Po pustanju u rad projekta izvrSiti merenje buke u Zivotnoj sredini na lokaciji nosioca
projekta. U sluCaju da se merenjima ustanove prekoracenja dozvoljenog nivoa buke,
nosilac projekta je duzan da preduzme dodatne mere zastite sa ciliem svodenja ovog
uticaja u granice dozvoljnog.

Prilikom rada projekta investitor nema obavezu sprovododenja monitoringa kada je u
pitanju emisija zagadujucih materija u skladu sa Zakonom o zastiti vazduha obzirom da
ne postoji stacionarni izvor zagadenja.

Po potrebi (po nalogu nadleznog organa) vrsiti praéenje kvaliteta vazduha u zoni
uticaja projekta.

Nema ispustanja sanitarno-fekalnih otpadnih voda. Nema ispustanja tehnoloskih
otpadnih voda ni u recipijent ni u kanalizaciju.

Sa nastalim otpadom prilikom izgradnje projekta voditi se planom upravaljanja
otpadom na koji je nadlezni organ dao saglasnost, a u toku koriS¢enja projekta
postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom kao proizvodac¢ otpada uz
vodenje potrebne evidencije i predavanje otpada ovlaséenom operateru uz dokument o
kretanju otpada.

IzvrsSiti uredenje i ozelenjavanje slobodnih povrSina (travnjaci, Zbunasta i visoka
vegetacija) u skladu sa uslovima zastite prirode.
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11.KRACI PRIKAZ PODATAKA 1Z TAC. 2)-10) OVOG
STAVA - NETEHNICKI REZIME

Stalna potreba biljaka da se u zimskom periodu zastite od mraza, navela je Investitora
da napravi nacCin na koji se biljke oroSavaju, odnosno neprekidno se koriste male
koli¢ine vode putem mikropulsatora, tako da se biljka oblaze tankim slojem leda koji se
odrzava vlaznim i zadrzava temperatutu oko O stepeni. Zbog ovoga se investitor
opredelio da izgradi akumulaciono jezero, koje ¢e puniti vodom iz sistema za
navodnjavanje, i koristiti jezero za potrebe antifrost sistema.

Na osnovu kofiguracije terena, i na osnovu povrsine parcele locirana je akumulacija sa
dovodnim i odvodnim cevovodom. Sama konfiguracija terena je u padu i to od juga od
kote oko 75,50 ka severu do kote oko 74,60 mnm.

Samim tim ¢e veci radovi na iskopu biti na jugu dok ¢e se iskopani materijal ugraditi u
nasipe na severnom delu.

Zapadni deo parcele je ostavljen za smeStaj odvodnog cevovoda, dok preko juznog
dela dolayi dovodni cevovod od sistema za navodnjavanje. Ostatak parcele je
iskoriS¢en za formiranje akumulacije. Dno akumulacionog jezera je u padu od 0,1%, i
sa juzne i sa severne strane i spaja se u koti 83,17 mnm, gde Ce biti locirani i ispisni i
ulivni cevovod. Nasip oko akumulacije je na koti 88,15 mnm. Ukupna visinska razlika
izmedu dna i krune nasipa iznosi 4,90 m. Predvideno je da nivo vode u jezeru bude na
koti 87,80 mnm, §to znaci da ¢e dubina vode u jezeru biti 4,6 m, Sto je svega 0,35 m
ispod krune nasipa. Nagibi kosina svih nasipa su 1:2. Zbog nepoznanice sastava
terena akumulaciono jezero se oblaze geotekstilom i geomembranom PEHD debljine
1.5 mm, a sve u cilju spreCavanja gubitaka vode filtracijom u dublje slojeve zemljiSta i
narusivanja stabilnosti nasipa.

Na povrSini zauze¢a akumulacije predvida se skidanje humusa u sloju od 30 cm i
odnoSenje van zone rada, jer materijal iz ovog sloja nije pogodan za ugradnju u nasip.
Nakon skidanja povrSinskog sloja humusa, predvida se nabijanje tla u zoni izgradnje
nasipa. Ovime se poboljSava nosivost temeljnog tla na povrsini zauze¢a nasipa.

Nakon ovih operacija, vrsi se iskop dna akumulacionog bazena do projektovane kote i
formiraju se kosine nasipa i dna akumulacije. Ugradnja materijala iz iskopa se vrSi u
slojevima od 30 cm bagerom, buldozerom i vibro jezom do zbijenosti od 95% po
Proktoru. Zavrdni radovi na Skarpiranju kosina i ravnjanju krune nasipa izvode se
grejderima i bagerom, prema projektovanom profilu uz nadviSsenje od 10 cm radi
korekcije tokom vremenskog sekundarnog sleganja. ZavrSno nabijanje tla dna
akumulacije se vrsi se vibro jeZzom i glatkim valjkom.

Kada se svi ovi radovi zavrSe, vrSi se razastiranje povrSinskog humusnog sloja po
spoljnim kosinama i kruni nasipa u cilju humiziranja istih.

Kako bi se obezbedila potpuna vodonepropusnost i zastitio zemljani materijal od kog se
gradi akumulacija, predvida se oblaganje unutrasnjosti akumulacije (unutrasnje kosine i
dno) sa polietilenskom folijom debljine 1,5 mm. Kao podloga, ispod folije se postavlja
geotekstil gustine 300 gr/m2. U&vrs¢éivanje folije za nasip se vrsi u kruni nasipa, 50 cm
od ivice krune nasipa se kopa sidreni rov, Sirine 50 cm i dubine 50 cm, u koji se
postavlja folija. Nakon postavke folije u sidreni rov, vrSi se zatrpavanje rova zemljom iz
iskopa i na taj nacin se ankeruje folija.

Radovi na izgradnji akumulacije su podeljeni u dve faze. U prvoj fazi se gradi juzni deo.
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U ovoj fazi formira se akmulacioni prostor od 77793 m3. U drugoj fazi produzava se
obodni nasip. U ovoj fazi akumulacioni prostor se poveéava za 63184 m3. Tako da u
konacnoj obliku akumulacija ¢e imati zapreminu od 140977 m3,

Dovod vode se ostvaruje preko postoje¢eg zalivnog sistema. Dovodni cevovod se
spaja sa postojec¢im cevovodom zalivnog sistema kod centra pivot broj 3. Cevovod je
pre¢nika OD 300, ukupne duzine 565.57 m. Na stacionazi 0+547.71 m nalazi se $aht
sa zatvaracem i ispustom. Od stacionaze 551 m cevovod pocCiwe da se penje na nasip
akumulacije. Minimalna dubina ukopavanja iznad temena cevi iznosi 0,8 m.

Odvod iz akumulacije se radi pomoc¢u Sahta koji je smesten u akumulaciji na najnizoj
poduznoj tacki. Saht je betonski i obloZen je foljom. Iz njega se voda pod pritiskom
transportuje do platoa (na kom su smesteni agregati koji nisu predmet ovog projekta)
cevovodom prec¢nika ©1000.

Odvodni cevovod prolazi ispod melioracionog kanala i njegova gornja ivica cevovoda
odmaknuta je za 1,0 m od dna kanala.

Do kruna nasipa akumulacije se dolazi pomocu pristupnog puta i rampe. | rampa i
pristupni put se nalaze na juznom delu parcele 26699/2 K.O. Sombor-2 .

Oko celog jezera se gradi ograda a na lokaciji pristupnog puta kapija.
Predmet ove dokumentacije nije antifrost sistem, ve¢ samo akumulaciono jezero sa

dovodnim i odvodnim cevovodom. Planirana povrSina pod antifrost sistemom iznosi 40
ha.
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12.0PIS METODA PREDVIDANJA ILI DOKAZA
KORISCENIH ZA UTVRBDIVANJE | PROCENU UTICAJA
PROJEKTA NA ZIVOTNU SREDINU

Prilikom izrade studije procene uticaja na Zzivotnu sredinu predmetnog projekta
izgradnje akumulacionog jezera za potrebe rada antifrost sistema obradiva¢ se vodio
uslovima datim od strane javnih preduzeéa, pokrajinskog sekretarijata i grada
Sombora:

1.

Saobracajno — tehniCki uslovi za projektovanje | gradenje objekta izdati od
strane Javnog komunalnog preduzeéa “Prostor” Sombor pod broj 1111/2024 od
27.09.2024.godine;

Stru¢no misljenje u vezi potrebne procene uticaja na zivotnu sredinu izdati od
Odeljenja za poljoprivredu i zaStitu Zivotne sredine Gradske uprave grada
Sombora pod broj 002859343202408873004013011024 od 09.10.2024.godine;

ReSenje o davanju saglasnosti na Plan upravljanja otpadom izdato od strane
Odeljenja za poljoprivredu i zastitu zZivotne sredine Gradske uprave grada
Sombora pod broj 003305278202408873004013000001 od 04.12.2024.godine;

Vodni uslovi izdati od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu,
vodoprivredu | Sumarstvo pod broj 002776651202409419005000000001 od
11.10.2024.godine;

Lokacijski uslovi izdati od strane Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam |
gradevinarstvo pod broj ROP-SOM-27118-LOCH-4/2024 od 18.10.2024.godine;
Resenje o uslovima zastite prirode izdati od strane Pokrajinskog zavoda za
zastitu prirode iz Novog Sada pod broj 03020-3083/3;

MiSlijenje u postupku izdavanja vodnih uslova izdato od strane Javno
vodoprivrednog preduzec¢a Vode Vojvodine iz Novog Sada pod broj 11-1112/7-24
od 09.10.2024.godine.
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13.PODATKE O TEHNICKIM NEDOSTACIMA ILI
NEPOSTOJANJU ODGOVARAJUCIH STRUCNIH ZNANJA
| VESTINA ILI NEMOGUCNOSTI DA SE PRIBAVE
ODGOVARAJUCI PODACI

Sva projektanska reSenja, predvidena Projektima izgradnje akumulacije za potrebe
rada antifrost sistema u Somboru su tehnicki izvodljiva i Nosilac projekta nije imao
teSkoce oko konacnih varijanti i usaglasavanja sa zadatim uslovima.

Predmetni projekat nema znacajan uticaj na zivotnu sredinu, ne dolazi do ispustanja
zagadujucih materija u vazduh, vodu i zemljiste, a u izdatim uslovima koji su koriSceni
prilikom izrade studije detaljno su opisani svi kriterijumi kojima se obradiva¢ studije
vodio.
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