
Број: 04-18/017-2025 

Датум: 14.04.2025.   

ЈКП „Водоканал“ Сомбор   

Сомбор, Белог голуба 5  

ПИБ: 100016155    

Текући рачун: 310-9509-10  
тел: 025/464-233                  

„URBAN PLANING“  

Апатин 

Раде Кончара бр. 34 

              

ПРЕДМЕТ: Техничкe информацијe и услови за прикључење на јавни водовод и 

канализацију отпадних вода за потребе изградње вишепородичног стамбено-пословног 

објекта  спратности П+4+Пк, у улици 21.октобра бр. 18 у Сомбору, на катастарској 

парцели бр. 10506 К.О. Сомбор I 
 

На ваш захтев број 12/2025. који смо примили 14.04.2025. године, везано за потребе издавања 

Урбанистичког пројекта и Локацијских услова дајемо Техничку информацију и услове за прикључење на 

јавни водовод и канализацију отпадних вода за потребе изградње вишепородичног стамбено-пословног 

објекта  спратности П+4+Пк, у улици 21.октобра бр. 18 у Сомбору, на катастарској парцели бр. 10506 

К.О. Сомбор I 

 

Инвеститор је: „МИДБАУ“ д.о.о. из Апатина 

 

У улици 21.октобра постоји изграђена водоводна линија PVС  DN 80 mm, као и канализација отпадних 
вода PVC DN 250 mm. Положај прикључака не поседујемо.  

 Идентификацију положаја јавног водовода и канализације за отпадне воде, као и прикључака, у случају 

потребе, инвеститор о свом трошку одређује на терену шлицовањем, геодетским снимањем или на други начин.  

Ради помоћи у идентификацији детаљног положаја свих инсталација на терену, можете се обратити 

надлeжним службама у ЈКП „Водоканал“ Сомбор ( телефон 025-464-233 ). 

 

Прикључење на јавни водовод 

 
Положај водовода PVС  DN 80 mm у улици 21.октобра дат је у прилогу. Постојећи објекат на адреси 

21.октобра бр. 18 је прикључен на мрежу водовода и поседује водомер DN 20 мм, потрошачки број је 1042254, 

власник прикључка је Богишић Стипан из Сомбора.   

Може се пројектовати нови прикључак за објекат на постојећу уличну линију, која се налази на дубини 

око 1,20 м од нивоа терена. Максимални унутрашњи пречник прикључка може бити DN 50 мм. 

Пре прикључења објекта на нови прикључак, потребно је поднети захтев за гашење старог и демонтажу 

водомера. Постојећи прикључак се може користити као градилишни прикључак уз промену власника. 

Вредност притиска у јавној водоводној мрежи варира у зависности од годишњег доба и доба дана и 

обично се креће од 2,5 до 3,5 бара. На водоводном прикључку предвидети улични вентил као могућност 

искључења прикључка у случају потребе.  
У пројекту, на основу хидрауличког прорачуна, одредити димензије прикључка и свих водомера, 

поштујући и прописе о противпожарној заштити. Уколико надлежни органи захтевају на парцели  изградњу 

хидрантске мреже за гашење пожара, за исту је потребно предвидети посебан водомер. Раздвојити потрошњу 

стамбеног дела од пословног дела објекта, због различитих тарифа. 

Водомере сместити у шахт на парцели, 1,0 м иза регулационе линије или у адекватне и добро уређене 

подрумске просторије, све 1,0 м иза регулационе линије, на месту стално приступачном службама ЈКП 

''Водоканал'' Сомбор ради очитавања утрошене воде и ради могућности затварања вентила у случају 

евентуалних кварова на унутрашњој инсталацији (чл. 41. Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, 

одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју општине Сомбор, 

„Сл. лист Града Сомбора“, бр. 07/2017 од 26.06.2017. године и Одлука о првим изменама и допунама Одлука о 

припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу 

атмосферских вода на подручју града Сомбор, „Сл. лист града Сомбор“ бр. 17/2017 од 06.12.2017. године). 



Поклопац шахта мора бити ливено гвоздени, минималног пречника  600 мм или минималних димензија 

600x600 мм. Одабрати пречнике водомера тако да мере и минималне протицаје.  

Скреће се пажња да је неопходно да се оперише са реалним подацима за потрошњу воде.  ЈКП 

„Водоканал“ Сомбор задржава право да коригује пречнике водомера уколико се уоче нелогичности или уколико 
су подаци о потребама за водом нетачни. 

 

Прикључење на јавну канализацију за отпадне воде 

 
Положај канализације за отпадне воде PVC  DN 250 mm у улици 21.октобра дат је у прилогу. 

Предметна парцела поседује прикључак на јавну канализациону мрежу. 

Препоручује се да се задржи стари прикључак, који је одговарајућег пречника (DN 160 mm). 

Уколико то из техничких разлога није могуће потребно је пројектовати нов канализациони прикључак  на  

уличну канализацију за отпадне воде PVC DN  250 mm у улици 21.октобра. 

Канализациони прикључак почиње од граничног шахта који се налази 1,0 м иза регулационе линије 

унутар парцеле, (члан 86. Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању 

употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју општине Сомбор, „Сл. лист Града Сомбора“, 

бр. 07/2017 од 26.06.2017. године и Одлука о првим изменама и допунама Одлука о припреми и дистрибуцији 

воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града 

Сомбор, „Сл. лист града Сомбор“ бр. 17/2017 од 06.12.2017. године). Шахту је потребно сметити на 

приступачно место.  У пројекту предвидети прикључење са канализационим цевима одговарајућег пречника и 
пада, а на основу количина отпадних вода и хидрауличког прорачуна. Приликом планирања и пројектовања 

потребно је имати у виду количине и квалитет отпадних вода које планирају да се евакуишу из објекта, и 

сходно томе потребно је поштовати прописе о упуштању отпадних вода у јавну канализацију (горе наведена 

Одлука).  

Атмосферска канализација није у власништву ЈКП „Водоканала“. Пошто је систем канализације у 

Сомбору сепаратни, атмосферске воде се не смеју испуштати у канализацију за отпадне воде, већ у мрежу 

атмосферске канализације или у отворене атмосферске канале. Не дозвољава се упуштање непречишћених 

отпадних вода у атмосферску канализацију или отворене атмосферске канале. 

Уколико приликом извођења радова или као последица неквалитетно урађених радова дође до 

оштећења инсталација јавног водовода и канализације за отпадне воде, извођач радова дужан је да о томе одмах 

обавести надлежне службе ЈКП ”Водоканал” Сомбор, како би се оне отклониле, а о трошку извођача радова, 

односно инвеститора. 
За сва додатна питања и информације потребно је обратити се ЈКП „Водоканал“-у Сомбор.   

  

Важност ове техничке информације је дванаест месеци од дана издавања. 

 

Вредност трошкова издавања техничке информације са урачунатим ПДВ износи 0,00 динара.  
 
 

 
Прилог:  

1. Ситуација  
 

Достављено:    
1. Наслову (доставити електронском поштом) 
2. Архиви 

 

       
       

           

        Шеф сектора ТП, ИТ и УС 

                                                                                                      Горан Стојшић, дипл.инж.ел. 
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